
Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
Koordinaatit X Y
Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

NäytteetMaalaji

 PVM  PVM

Putken pää mp:stä

7,32 Ki

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

Vesipinta, W
syvyys (m)

pp:stä

Vesipinta, W
syvyys (m)

pp:stä
Vedenpinnan

taso
Vedenpinnan

taso

ETRS-GK25 N2000

 Syvyysväli  Syvyysväli

Nousuputki
7.0 m

1.20 m
0.3 mm

1.0 m

Putken laatu Teräs
32 mm
6.0 m

YIT RAKENNUS OY

1510017708-001 Kairaaja / asentaja

Asennus pvm 23.2.2015

KAHO

PVP10

Hämeenlinna, asemanseutu

Turve
Sa

25471459,097
81,540

6765842,096
80,340

Siivilätyyppi
Siivilän pituus
Kokonaispituus

Halkaisija

1.4-1.6

HUOM!
Koordinaatti- ja korkotieto korjattu 8.7.2015. Korjattu mittaustieto peräisin Hämeenlinnan

0.0-1.2
1.2-1.4

kaupungilta.

23.2.2015 2,47 79,07

Maalaji

1.6-5.2

7.2-7.32

saSi
hkSi

Mr

KAIRAUS

5.2-7.2 Si

Näytteet


