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Katisen kaava-alue, Hameenlinna RAMBGLL

Meluselvitys
4.9.2008

1 TyOn tausta ja suunnittelukohde

Selvityksen tarkoituksena oli maarittaa tieliikenteen melutasot Katisen kaava-
alueella nyky- ja ennustetilanteissa. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa
1. Tyd on tehty Asuntosaation Rakennuttaja Oy:n toimeksiannosta, ja tilaajan
yhteyshenkilona on ollut Jorma Peltomaki. Selvityksen on laatinut Ramboll Fin-
land Oy, jossa tydn projektipaallikkonéd on toiminut DI Kaisa Kauhanen. Melu-
laskennoista ovat vastanneet ins. AMK Laura Grohn ja DI Marja Pussinen.
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Kuva 1. Selvityskohteen sijainti.

2 Melulaskennat ja kaytetyt menetelmat
2.1 Lahtotiedot

Liikenne

Laskennoissa liilkennemeluldhteena on otettu huomioon valtatie 10. Liikennetie-
dot on esitetty taulukossa 1. Liikenteen l&htotiedot on saatu Tiehallinnon selvi-
tyksestd “Valtatie 10 ja 12 parantaminen yhteysvalilla Hameenlinna-Tuulos-
Lahti” (2005).
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Taulukko 1. Liikenteen lahtotiedot

Paiva Yo
lilkenne | liikenne | Paiva YO Nopeus
NYKYTILANNE 2005 KVL % % raskas %|raskas % km/h
Vt 10 9600 90 10 19 19 80
Paiva YO
liilkenne | liikenne | Paiva Yo Nopeus
ENNUSTETILANNE 2030 KVL % % raskas %|raskas % km/h
Vt 10 14200 90 10 19 19 80

Katisen kaava-alueen kohdalla paivaajan liikenteen osuuden on katsottu olevan
90% kokonaisvuorokausiliikenteesta. Nopeusrajoituksina on kaytetty nykyisia
vallitsevia rajoituksia, joka on Harvialantiella (vt10) selvitysalueen kohdalla
80km/h.

Maastotiedot

Laskentoja varten laadittiin 3D-maastomalli, jonka korkeuskayraaineisto, nykyi-
set rakennukset, vesipinnat ja tiet saatiin Maanmittauslaitoksen aineistosta. Li-
saksi maastomalliin digitoitiin tien laheisyyteen lisakayria aikaisemman
(18.10.2005) meluselvityksen Hameenlinnan kaupungilta saadusta maastomal-
lista.

Selvityksesséa tutkittiin viisi eri Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n suun-
nittelemaa maankayttéluonnosvaihtoehtoa (Vel—Ve5) ennustetilanteessa (v.
2030) Suunnitelmien mukaiset rakennukset mallinnettiin maastomalliin pihojen
korkeusasemat, rakennusten kerrosluvut ja meluaitojen korkeusasemat huomi-

oiden.

Vt10 mallinnettiin nykytilanteessa (2006) yksiajorataisena ja ennustetilanteessa
(2030) kaksiajorataisena, missa toinen ajorata lisattiin nykyisen tielinjauksen
lansipuolelle.

2.2 Kaytetyt menetelmat

Liikenteen aiheuttamat melutasot on tehty laskennallisesti 3D-maastomalliin
pohjautuvalla SoundPLAN 6.4 -melulaskentaohjelmalla (www.soundplan.com).
Ohjelma perustuu pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin (1996). Las-
kentaohjelmien yleisesti arvioitu menetelmatarkkuus on +/- 2 dB. Laskennoissa
tarkastelualue jaettiin 5 x 5 metrin ruutuihin ja melutaso kunkin ruudun keski-
pisteesséa laskettiin kahden metrin korkeudella maanpinnasta. Laskettujen me-
lutasojen perusteella SoundPLAN interpoloi alueelle melun tasa-arvokayrat.

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
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2.3 Sovellettavat ohjearvot

Melutasojen ohjearvoina oleskeluun varatuilla alueilla kadytetaan valtioneuvos-
ton paatdosten mukaisia arvoja ohjearvoista (993/92). Melutaso-ohjearvot pe-
rustuvat paiva- (klo 07-22) ja yoajan (klo 22—07) melutasoihin.

Alueella on olemassa olevaa asuinrakennuskantaa uuden suunnitellun raken-
nuskannan liséksi. Tassa tyossd meluntorjuntaa mitoittavina ja ohjaavina melu-
taso-ohjearvoina on sovellettu uusilla alueilla 45 dB:n ybéohjearvoa (klo 22-7) ja
olemassa olevien kiinteistdjen osalta 50 dB:n ohjearvoa. Molempien kohdalla on
sovellettu 55 dB:n pdaivaohjearvoa (klo 7-22). Seuraavassa taulukossa valtio-
neuvoston melutaso-ohjearvot (993/92) ulkona:

Taulukko 2. Valtioneuvoston paatoksen 993/92 mukaiset yleiset melutason oh-
jearvot.

Melun A-painotettu keskidanitaso (ekviva-
lenttitaso), LAeq, enintaan
Paivalla Yolla
klo 7-22 klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kaytettavat alueet, virkis-
tysalueet taajamissa ja niiden valit- 55 dB 45-50 dBD 2
tdmassa laheisyydessa seké hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen kaytettavat alueet,
leirintdalueet, virkistysalueet taaja- 45 dB 40 dB®
mien ulkopuolella ja luonnonsuojelu-
alueet ¥
ISISALLA | |
‘Asuin—, potilas- ja majoitushuoneet ‘ 35 dB | 30 dB
‘Opetus— ja kokoontumistilat ‘ 35 dB | -
‘Liike— ja toimistohuoneet ‘ 45 dB | -

1)Uusilla alueilla melutason y6ohjearvo on 45 dB.

2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yoohjearvoa.

3)Ydohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kaytetd oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yo6lla.

4) Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytettavien
alueiden ohjearvoja

3 Laskentatilanteet

Selvityksessé laskettiin viiden eri maankéayttovaihtoehdon péaiva- ja yomelualu-
eet nykytilanteessa (2006) ja ennustetilanteessa (2030) sekd fasadimelutasot
seinarakenteiden aaneneristavyysvaatimusten maarittamiseksi. Kohteessa tut-
kittiin eri melusuojausvaihtoehtoja, jotka perustuivat melukaiteen ja tonttikoh-
taisten meluaitojen yhdistelmiin seka rakennusten massoitteluun. Myds olemas-
sa olevien asuinrakennusten pihojen melusuojausta tutkittiin.

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
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Tassa raportissa esitellaan tarkemmin viimeisimmé&n maankayttovaihtoehdon
Ve5 (11.6.2008) melutarkastelut.

Korttelissa 42 sijaitsevien olemassa olevien asuinrakennusten osalta tutkittiin
kaavoittajan pyynnosta erilaisia melusuojausvaihtoehtoja kiinteistbnomistajien
teettaman melusuojaussuunnitelman lisaksi.

4 Melutilanne

Vt10 liikenteen aiheuttama melutaso on seka nyky- ettd ennustetilanteessa niin
suuri, etta tutkitulla alueella tarvitaan melusuojausta.

Melusuojausmitoitusten perustella paadyttiin suosittelemaan, ettd Vt10:n lai-
taan suunniteltu (Promethor Oy) 1,4m:n korkuinen melukaide toteutetaan koko
kaava-alueen mittaisena (ks. liitteet 5-8). Melukaide laskee péaivaaikaista melu-
tasoa alueella noin 5 dB ja mahdollistaa siten ohjearvojen mukaisen melutason
saavuttamisen valtaosalla kaava-aluetta melko keveilla melusuojauksilla.

Kaava-alueen pohjois- ja eteldosissa melusuojaus toteutetaan suunnitelmien
mukaisesti pdaosin piha-aluetta suojaavilla autokatoksilla, joiden véliin ja tar-
vittaessa jatkoksi rakennetaan 2 metrin korkuiset meluaidat. Nailla piha-alueilla
paastaan ennustetilanteessa paivaaikaan (Lacq 07-22) ohjearvon (55dB) alapuo-
lelle. Yoaikaan (Laeq 22-07) uusille alueille asetettu melutason ohjearvo (45dB)
ylittyy paikallisesti.

Kaava-alueen keskiosassa olevat korttelin 35 tontit 3-8 sijaitsevat voimakkaasti
nousevassa rinteessa. Maastonmuodoista johtuen vaatisi tonttien piha-alueiden
melutason saaminen ohjearvojen mukaiseksi ennustetilanteessa paikoin jopa
4,5m korkean meluaidan. Suunnitelmassa paadyttiin esittamaan 2m korkuisen
meluaidan rakentamista tonttien lansirajalle, jolloin ennustetilanteessa paivaai-
kainen melutaso ylittyy vain tontilla 3. Kaikilla nailla tonteilla on paiva- ja yoai-
kaan melutason ohjearvot alittavia alueita, joille pihan paaasialliset oleskelu-
alueet voidaan sijoittaa.

Kaava-alueen keskiosassa my0s sijaitsevat korttelin 41 tontit 1 ja 5 esitetdan
suojattavaksi 2m korkeilla meluaidoilla, jolloin melutasot piha-alueilla saadaan
ennustetilanteessa seka paiva- etta ydaikaan alle ohjearvojen. Tontilla 3 sijait-
see nykyinen asuinrakennus, missa noudatetaan yomelutason osalta korkeam-
paa ohjearvoa (50dB) ja sen piha-alueella paiva- ja ydaikainen melutaso ovat
alle ohjearvojen ilman erillistd suojausta.

Korttelissa 42 sijaitsevien olemassa olevien asuinrakennusten osalta tutkittiin
erilaisia melusuojausvaihtoehtoja. Tontilla 2 on olemassa oleva 4m korkea me-
luaita, joka otettiin mukaan tarkasteluihin. Yhten& melusuojausvaihtoehtona
tutkittiin Kiinteistonomistajien teettdm& melusuojaussuunnitelma, jonka ongel-
miksi havaittiin meluaidan puuttuminen tonteilta 3 ja 4, meluaitaan kulkuvayli-
en kohdille jaavat aukot ja meluaidan paikoittainen mataluus. Toisena me-

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
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lusuojausvaihtoehtona tutkittiin tonttien lansilaitaan sijoitettavaa meluaitaa.
Tontit sijaitsevat voimakkaasti nousevassa maastossa. Riittdva melusuojaus
saavutettaisiin vasta noin 6m korkuisella meluaidalla, mikali Vt10:n melukai-
teessa olisi tuossa kohdin aukko, tai 5m korkuisella meluaidalla, mikéali melu-
kaide jatkuisi katkeamatta myos naiden tonttien ohi. Naissakin tapauksissa me-
luaidan sivuilta levidd vaistamattd ohjearvot ylittdvda melua reunimmaisille
tonteille. Nain korkeaa meluaitaa ei voida kuitenkaan suositella toteutettavaksi.
Naiden tonttien osalta paadyttiin Hameenlinnan kaupungin kaavoitustoimen tu-
ella ehdottamaan 2m korkean meluaidan rakentamista tonttien keskiosaan
asukkaiden omien suunnitelmien mukaisesti. Asukkaat ovat saaneet toimenpi-
deluvan ja he ovat aloittaneet meluesteiden rakentamisen kesalla 2008. Kau-
punki on tuonut tayttdmaata tonteille meluesteiden perustusten tukemiseksi.
Kulkureitit tulisi pyrkia toteuttamaan vtl0:n suuntaisesti siten, ettd meluaita
saadaan limitettya kulkuaukon kohdalla. Talla tavoin tonttien itdosaan saadaan
vaihtelevassa maéarin melutason ohjearvot alittavia alueita.

Fasadimelutaso (keskimelun eri kerrosten maksimiarvo) ennustetilanteessa
(2030) paivaaikaan rakennusten Vt10:n puoleisella seinalla nousee tasolle 55-
60dB kortteleissa 32 (tontti 4), 34,35 (tontit 1-7), 41 (tontit 1 ja 5) ja 42. Kort-
telissa 43 fasadimelutaso nousee rakennusten vt10:n puoleisella seinalla tasolle
60-65dB. Keskimelutaso sisatiloissa saa paivaaikaan olla korkeintaan 25dB. Fa-
sadimelutasot seindpinnoilla 3 metrin valein (eri kerrosten maksimiarvo) esite-
taan liitteiden 9-13 kuvissa.

5 Yhteenveto ja suositus jatkotoimenpiteista

Kaava-alueella melusuojausten mitoituksessa sovellettiin paivaaikaisen keski-
melutason (Laeq 07-22) ohjearvoa 55 dB ja yOaikaisen keskimelutason (Laeq 22-
07) ohjearvoa 45 dB uusien rakennusten kohdalla ja 50 dB olemassa olevien
rakennusten kohdalla.

Selvityksen perusteella yhteistydssa arkkitehtitoimiston ja Hameenlinnan kau-
pungin kaavoitustoimiston kanssa paadyttiin esittamédn kaava-alueen me-
lusuojaustoimenpiteiksi seuraavia rakenteita:
- Vt10:n laitaan sijoitettava 1,4m korkea melukaide, joka jatkuu koko tut-
kitun kaava-alueen ohi
- Kortteleiden 32, 34, 35 (tontit 1 ja 2) ja 43 lansilaidan pyséakoéintikatos-
ten valeihin ja jatkoksi 2m korkeat meluaidat
- Korttelin 35 (tontit 3-8) lansilaitaan 2m korkea meluaita
- Korttelin 41 (tontit 1 ja 5) lansilaitaan 2m korkea meluaita
- Korttelin 42 tonteille pengerrys ja 2m korkea meluaita

Kaikilta osin yllamainituilla toimenpiteilla ei ohjearvojen mukaisiin melutasoihin
paastéd, koska maastonmuotojen takia alue on melusuojauksen kannalta hyvin
haastava.

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.



Katisen kaava-alue, Hameenlinna RAMBGLL

Meluselvitys

4.9.2008

Suunnitellun maankayton tai muiden melun vaikutuksiin (melulahteet, melun

leviaminen
va.

LIITTEET
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE S5
LIITE 6
LIITE 7
LIITE 8
LIITE 9
LIITE 10
LIITE 11
LIITE 12

LIITE 13

jne.) liittyvien olosuhteiden muuttuessa meluselvitys on paivitetta-

Nykytilanne 2006, paiva (klo 07-22), uusi maankaytto (veb), ilman
suojausta

Nykytilanne 2006, y0 (klo 22-07), uusi maankaytto (ve5), ilman
suojausta

Ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi maankayttd (veb), il-
man suojausta

Ennustetilanne 2030, yo6 (klo 22-07), uusi maankéayttd (ve5), ilman
suojausta

Nykytilanne 2006, paiva (klo 07-22), uusi maankayttoé (veb), suun-
niteltu melusuojaus

Nykytilanne 2006, y6 (klo 22-07), uusi maankaytté (ve5), suunnitel-
tu melusuojaus

Ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi maankaytto (veb),
suunniteltu melusuojaus

Ennustetilanne 2030, y6 (klo 22-07) uusi maankayttod (ve5), suunni-
teltu melusuojaus

Fasadimelu, kuva 1/5, ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi
maankayttdé (ve5), suunniteltu melusuojaus

Fasadimelu, kuva 2/5, ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi
maankéayttd (ve5), suunniteltu melusuojaus

Fasadimelu, kuva 3/5, ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi
maankayttd (veb), suunniteltu melusuojaus

Fasadimelu, kuva 4/5, ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi
maankéayttd (ve5), suunniteltu melusuojaus

Fasadimelu, kuva 5/5, ennustetilanne 2030, paiva (klo 07-22), uusi
maankéayttd (ve5), suunniteltu melusuojaus

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.




Harvialantie

KATISTEN KAAVA-ALUE, HAMEENLINNA Melutasot
Paivaajan klo 07-22 melutasot nykytilanteessa v. 2006 RAMBOLL dB(A)
Laskentakorkeus mp + 2,0 m
70 <
Suunniteltu maankéaytto, Veb 65 < <=70
Ei melusuojausta 25.8.2008 60 < <=65
55< <=60
: _ 50 < [ <=55
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Harvialantie

KATISTEN KAAVA-ALUE, HAMEENLINNA Melutasot
Yoajan klo 22-07 melutasot nykytilanteessa v. 2006 dB(A)
Laskentakorkeus mp + 2,0 m

70 <
Suunniteltu maankéaytto, Veb5 65 < l <=70
Ei melusuojausta 25.8.2008 60 < <=65
55< <=60
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KATISTEN KAAVA-ALUE, HAMEENLINNA

Paivaajan klo 07-22 melutasot ennustetilanteessa v. 2030 RAMB LL
Laskentakorkeus mp + 2,0 m

S_uunnlteltu_ maankayttd, Vebs 25.8.2008
Ei melusuojausta

Mittakaava 1:3000

0 50 100 150
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Melutasot
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45 < <=50

<=45




KATISTEN KAAVA-ALUE, HAMEENLINNA

Yo6ajan klo 22-07 melutasot ennustetilanteessa v. 2030 RAMB LL
Laskentakorkeus mp + 2,0 m

Sgunnlteltu_ maankaytto, Vebs 25.8.2008
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Paivaajan klo 07-22 melutasot ennustetilanteessa v. 2030 RAMB LL
Laskentakorkeus mp + 2,0 m

Suunniteltu maankaytto, Ve5
Suunniteltu melusuojaus

25.8.2008
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Yo6ajan klo 22-07 melutasot ennustetilanteessa v. 2030
Laskentakorkeus mp + 2,0 m

Suunniteltu maankaytto, Veb
Suunniteltu melusuojaus

25.8.2008

Mittakaava 1:3000

I

Melutasot
dB(A)

70 <
65 : l b
60 < <=
<=
-
<=
<=

55 <
50 <
45 <




KATISTEN KAAVA-ALUE, HAMEENLINNA (I;/Ielutasot
_ RAMBJLL B(A)

Fasadimelu, kuva 1/5

Paivaajan klo 07-22 melutasot ennustetilanteessa v. 2030 70 <

Melutaso seinapinnalla, etaisyys seinapinnasta 0,01m 65 < <=70
25.8.2008 60 < <= 65

Suunniteltu maankaytto (ve5) 55 < <=60

Melusuojaus toteutettu tonttikohtaisilla meluaidoilla ja melukaiteella (1,4m) Mittakaava 1:1000 50 < [l <=55
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Fasadimelu, kuva 2/5

Paivaajan klo 07-22 melutasot ennustetilanteessa v. 2030
Melutaso seindpinnalla, etaisyys seindpinnasta 0,01m

25.8.2008

Suunniteltu maankaytt6 (veb)
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Fasadimelu, kuva 3/5
Paivaajan klo 07-22 melutasot ennustetilanteessa v. 2030
Melutaso seindpinnalla, etaisyys seindpinnasta 0,01m

Suunniteltu maankaytt6 (veb)
Melusuojaus toteutettu tonttikohtaisilla meluaidoilla ja melukaiteella (1,4m)

25.8.2008

Mittakaava 1:1000
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Fasadimelu, kuva 4/5
Paivaajan klo 07-22 melutasot ennustetilanteessa v. 2030
Melutaso seindpinnalla, etaisyys seindpinnasta 0,01m

Suunniteltu maankaytt6 (veb)
Melusuojaus toteutettu tonttikohtaisilla meluaidoilla ja melukaiteella (1,4m)

25.8.2008
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KATISTEN KAAVA-ALUE, HAMEENLINNA
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