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Paikka ja aika: Lupatunnus:

1. RAKENNUSPAIKAN TIEDOT

Kiinteistétunnus: 109 - osoite:

2. KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN

Puheenjohtaja: sihteeri:
3. RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET erillinen liite OJ puhelin paikalla
rakennuttaja

paasuunnittelija

ARK-suunnittelija

GEO-suunnittelija

rakenteiden padsuunn.

rakennesuunnittelija

vastaava tyonjohtaja

rakennusurakoitsija

KVV-suunnittelija

KVV-ty6njohtaja

KVV-urakoitsija

IV- suunnittelija

IV-tydnjohtaja

IV-urakoitsija

sahkésuunnittelija

sahkourakoitsija

kosteudenhallintakoordinaattori

4. RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVALLE MAARATYT VELVOITTEET

4.1 Kaytiin lapi rakennuslupapaatos ja sen ehdot; ks. luvan paatéspoytakirja.

4.2 Muut ehdot

4.3 Ennen rakennustoiden aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat asiakirjat:
tyonjohtajailmoitukset vastaava tyonjohtaja kvv-tyonjohtaja iv- tydnjohtaja
erityissuunnitelmat Geo-suunnitelma RAK-suunnitelmat vv-suunnitelma iv-suunn.

Kaikki asiakirjat toimitetaan sdhkoisesti.

5. RAKENNUSVAIHEIDEN VASTUUHENKILOT / TARKASTUSASIAKIRJAT

5.1 Tyonjohtajat toimivat vastuualueidensa vastuuhenkil6ing, suorittavat vastuualueidensa tyovaihetarkastukset ja
tekevat niista merkinnét tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle
arkistoitavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa kopiona ja loppukatselmuksessa alkuperdisena
(kopiorakennuttajalle).



Vastaava tyonjohtaja on tarkastusasiakirjan vastuuhenkild. Tarkastusasiakirja kaytiin 1api kokouksessa. Vastaava tyonjohtaja
pyytaa viranomaiskatselmukset, ja ilmoittaa niista kvv-tydnjohtajalle, joka osallistuu lupapaatoksessa maarattyihin katselmuksiin.

5.2 Kaytto- ja huolto-ohjeen laadinnan vastuuhenkilé on rakennushankkeeseen ryhtyva /

Rakennustuotetiedot ja kelpoisuustodistukset kootaan ja liitetdan kaytté- ja huolto-ohjeeseen.
Talotoimittajan tiedot toimittamistaan tuotteista liitetdan kaytto- ja huolto-ohjeeseen.
Vastaavat tyonjohtajat tarkistavat oman osa-alueensa tuotteiden kelpoisuuden ennen asennusta.

5.3 Ennen rakennuksen kayttodnottoa on rekisterdidyn energiatodistuksen laatijan varmennettava kohteen energiaselvitys, joka
on esitettdva viimeistaan rakennuksen kayttoonottokatselmuksessa.

5.4 Paasuunnittelija vastaa rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta.

5.5 Haja-asutusalueen jatevesijarjestelman tydvaihetarkastusten vastuuhenkild on kvv-tyonjohtaja /

5.6. Muut tyévaiheiden vastuuhenkilét ovat

6. RAKENNUSPAIKKA JA TYOMAAJARJESTELYT

6.1 Rakennusten sijainti ja korkeusasema

1. Paasuunnittelija on varmistanut sijainnin ja korkeusaseman rakennuspaikalla ennen aloituskokousta.

2. Sijainti ja korkeusasema vahvistetaan tdssa kokouksessa lupapiirustusten mukaiseksi.

3. Korkeusasema varmistetaan erillisessa katselmuksessa, jonka pitavat padsuunnittelija ja vastaava mestari.
4 Korkeusaseman nostolle haetaan naapureiden kirjalliset suostumukset ja rakennusaikainen muutoslupa.

6.2 Muuta huomioitavaa
Tydmaakyltti asennetaan / on asetettu rakennuspaikalle.
Puusto sailytetdan / kaadetaan

Tybémaa aidataan ja kaivannot aidataan tai merkitddn muutoin nakyvasti.

Katualue puhdistetaan viipymatta, jos se likaantuu rakennushankkeen johdosta.

Pdlyn, lian ja rakennusjatteiden levidminen ymparistoon estetddn. Tyomaa pidetaan jarjestyksessa.
Katualueen tilapaisista lilkkennejarjestelyista ja katualueen vuokrauksesta sovitaan katualueen haltijan kanssa.
Rakennustuotteiden varastointi ja suojaukset toteutetaan hyvaa rakennustapaa noudattaen.
Rakennusjatteen maara pyritdan minimoimaan ja syntyva jate lajitellaan jos sen maara on yli 5 t.
Naapurikiinteistot katselmoidaan ennen rajaytys- / paalutustoita.

Panostaja jattaa rajaytystyoilmoituksen poliisille vahintaan viikkoa ennen rajaytystoita.
Pilaantuneiden maamassojen kasittely toteutetaan maaraysten mukaisesti.

Varmistetaan, etta pintavedet eivat valu naapuritontin puolelle.  Tontille tehdaan tarvittavat painanteet.
Tyomaalla noudatetaan asetusta rakennustyon turvallisuudesta.
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7. RAKENNUSTYON ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET

1. Aloittamisen edellytykset on taytetty ja rakennustyd voidaan aloittaa.
Rakennusty6 voidaan aloittaa, kun sitd koskeva laadunvarmistusselvitys on hyvaksytty.
Rakennusty6 voidaan aloittaa, kun tdman pdytakirjan kohdan 4.3 ehdot on taytetty.

2.
3.
4. Rakennustyd voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen.
5.
8.

MUUT ASIAT

9. ALOITUSKOKOUKSESSA OSOITETTUJEN MENETTELYJEN NOUDATTAMINEN
Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessa osoitettuja menettelyja noudatetaan rakennustydssa (MRA 74 § 3. mom.)
Aloituskokouspdytakirja on kirjallinen sitoumus niista selvityksista ja toimenpiteista, joilla rakennushankkeeseen ryhtyva tayttaa
huolehtimisvelvollisuutensa. Vastaava tyonjohtaja ilmoittaa ilman viivytysta rakennusvalvontaviranomaiselle, jos rakennustyon
aikana tulee tarvetta poiketa tai poiketaan aloituskokouksessa osoitetusta menettelystéd (RakMK A1).

10. POYTAKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA JAKELU

puheenjohtaja sihteeri

rakennuttaja vastaava tyonjohtaja

POYTAKIRJAN JAKELU: rakennushankkeeseen ryhtyvi, rakennusvalvonta, tydnjohtajat ja paasuunnittelijat
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