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Po, 1 kpl

Po, 1 kpl

Md, 7 kpl

Md, 7 kpl

Md, 10 kpl

PhoD, 5 kpl

Pho, 14 kpl
ylätasanteelle

PhoD, 20 kpl
alatasanteille

Veistos ja
sesonkikukkapenkki

Nykyinen nupukiveys
säilytetään

Nupukiveyksen ala laajenee:
vanhaa kiveystä jatketaan uudella

PhoD, 16 kpl

PhoD, 11 kpl

Po, 1 kpl

Pa, 2 kpl

Md, 9 kpl Md, 17 kpl

Md, 15 kpl

Fg, 13 kpl

Pm, 6 kpl

rasvakaivo

näytteenottokaivo

Terassialueella uusi kiveys
jatkuu saumattomasti vanhan kanssa

VSS hätäuloskäynti
kaivautumalla

Terassin korko
sama kuin
pääsisäänkäynnillä
ja kahvilalla. Korkoja
ei ole tarkistettu.
Kaadot huomioitava.

Hyväkuntoiset
vanhat sidekivet
käytetään uudelleen.

+89,100+89,650

+89,500

opastetolppa
invapysäköinti

opastetolppa
invapysäköinti

pysäköintiopasteet kiinnitetään
valotolppiin
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pysäköinti
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pysäköinti

opastetolppa
pysäköinti

pysäköintiopasteet kiinnitetään
valotolppiin

opastetolppa
pysäköinti

Ulkoporras
kunnostetaan.

29 PP

Olemassa olevat pyörätelineet, ～ 30 PP

6 PP UUDET, KIINTEÄT PYÖRÄTELINEET, YHT. 50 PP
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Pyöräkaaret yht. 25 kpl

Nurmi

Nykyiset puut
säilytetäänNurmi
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Piha asfaltoidaan, parkkipaikat merkitään maalaamalla.
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Sa, 1 kpl

LOHKAREKIVET, eri kokoisia, 15-35 kg

Ulkoporras
kunnostetaan.
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Po Kääpiöserbiankuusi, Picea omorika "Nana". Taimikoko 80 -
100 cm. Istutussyvyys: runkoa ei saa haudata multaan. 3 kpl.

Md Tuivio, Microbiota decussata. Taimikoko 25 - 30 cm.
Istutusväli 100 cm, istutussyvyys n. 2 cm. 58 kpl.

Sa Kotipihlaja, Sorbus aucuparia. Taimikoko 150 - 200 cm.
Istutussyvyys: runkoa ei saa haudata multaan. 1 kpl.

Pho Lännenheisiangervo, Physocarpus opulifolius. Taimikoko 50 cm.
Taimiväli 90 cm, istutussyvyys n. 2 cm. 14 kpl.

PhoD Purppuraheisiangervo, Physocarpus opulifolius "Diabolo". Taimikoko 50 cm.
Taimiväli 90 cm, istutussyvyys n. 2 cm. 52 kpl.

Pa Pallokuusi, Picea abies f. globosa. Taimikoko 40 - 50 cm.
Istutussyvyys: runkoa ei saa haudata multaan. 2 kpl.

Kasvit

Kiveykset

Huom: rasterit suuntaa-antavia, eivät mittakaavassa.

Sidekivi, betoni. Paksuus jalkakäytävillä 60 mm ja
pysäköintialueella 80 mm.

Reikäkivi, betoni.

Nupukivi, paksuus 100 mm.

Pm Kääpiövuorimänty, Pinus mugo var. pumilio. Taimikoko 50 cm.
Taimiväli 90 cm, istutussyvyys n. 2 cm. 6 kpl.

Sininata, Festuca glauca. Taimikoko 40 cm.
Taimiväli 30 cm, istutussyvyys n. 2 cm. 13 kpl.

Fg

Lohkarekivet, eri kokoisia, 15-35 kg. Suurin kivi korkeudeltaan
n. 500 mm. Sijainti pihasuunnitelman periaatteen mukaan.

RO  Roska-astia, esim. Lehtovuori Novus 50 roska-astia,
 metallimusta. Asennus upotettavalla sinkityllä pylväällä.

Muut

Valaisin

Sähköauton latauspistorasia (varaus)

Seulanpääkivi, 50-100 mm.

P Opastetolppa, pysäköinti
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SEULANPÄÄKIVI, 50-100 mm

VSS HÄTÄULOS KAIVAUTUMALLA

VSS SPL

Sama kiveys jatkuu, kuin sisäänkäynnin edessä.

RASVAKAIVO

+89,100+89,650

+89,500

PÄÄDYN PURETUT
OSAT RAKENNETAAN

UUDELLEEN,
ALKUPERÄINEN
LUONNONKIVI-

PINNOITUS

GRANIITTIREUNAKIVI

NÄYTTEENOTTO-
KAIVO

19 34 16 43 44

KIVIPUUTARHA / kasvit
-Kääpiövuorimännyt "Pm"
-Sininata "Fg" (heinäkasvi)

Fg 13 kpl Pm 6 kpl
RO

Korko sama kuin
pääsisäänkäynnillä ja
kahvilalla. Korkoja ei
ole tarkistettu. Kaadot
huomioitava.
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LOHKAREKIVET, eri kokoisia, 15-35 kg

201 Terassi 1:100

MATALA REUNAKIVI

Maanpinnan etäisyys ikkunoista min. 300 mm,
kuitenkin niin, että esiin tulevat vain sokkelin
graniittilaatat (ei betoni)

MUURINPÄTKÄ SOKKELIN KORKOON

SÄILYVÄ
OSA

RASVAKAIVOA
MADALLETAAN
TARVITTAESSA

UUSI NUPUKIVEYS SAMALLA
LADONNALLA KUIN PÄÄOVEN
EDUSTALLA

PIHASUUNNITELMA

Kasvit

Kaikki pensasistutukset uusitaan kuvan mukaisesti. Parkkialuetta rajaava nurmi uusitaan tarvittaessa.
Parkkialueen reunoilla olevat puut säilytetään. Lukiokadun ja Rauhankadun kulmauksessa olevan
veistoksen ympärillä säilyy kukkapenkki sesonki-istutuksille.

Kiveykset

Pihakiveykset toteutetaan kuvan mukaisesti käyttämällä olemassa olevia kiviä. Olemassa olevien
betonikivien kunto hyväksyttävä tilaajalla ennen asennusta. Tarvittaessa kiveysalueita täydennetään uusilla
vastaavilla kivillä. Parkkialue asfaltoidaan, parkkipaikat merkitään maalaamalla. Invapaikat merkitään
terästolppaan kiinnitettävillä opastekylteillä.

Pääsisäänkäynnin nupukiveys muokataan pohjarakenteita myöten siten, että mahdolliset kuopat ja
painaumat tasoitetaan ja sisäänkäynnistä tulee esteetön. Pääsisäänkäynnin nupukiveystä jatketaan
terassialueelle uusilla kivillä.

Muut varusteet

Pääsisäänkäynnin yhteyteen asennetaan 25 kpl pyöräkaaria, esim. Finture Aino-pyöräkaari, K=1000, L=290
mm, kastamalla kuumasinkitty + jauhemaalattu (Zn+M), sävy RAL 9005 (Musta). Asennustapa (valaminen /
pinta-ankkurointi) varmistetaan työmaalla tilanteen mukaan. Pysäköintialueen puolella säilyvät nykyiset
pyörätelineet.

Rakennuksen länsisivulla oleva ulkoporras kunnostetaan. Ulkokaiteet kunnostetaan: kiinnitykset tarkistetaan
ja korjataan tarvittaessa, kaiteista poistetaan ruoste ja ne ruostesuojamaalataan ja pintamaalataan sävyyn
RAL 9005 (Musta).

Pysäköintiopasteet kiinnitetään kuvan mukaisesti joko omaan terästolppaan, tai valaisinpylvääseen.
Opasteiden sisältö tarkentuu myöhemmin.

Pihavalaistus erillisen suunnitelman mukaan.

Kahvilan uusi terassi

Kahvilalle rakennetaan terassi Lukiokadun puoleiselle seinustalle. Pääsisäänkäynnin graniittinupukiveystä
jatketaan terassialueelle uusilla kivillä samanlaisella ladonnalla. Kaadot huomioitava.

Lukiokadun puoleiset tukimuurit säilytetään. Vanhat graniittilaatat pestään ja huolletaan. Uusiin tukimuureihin
asennetaan vastaavat graniittilaatat. Terassin viereisen istutusaltaan maan pinta muokataan viettämään
rinteen mukaisesti ja poispäin rakennuksesta. Terassin ja istutusaltaan väliin matala graniittireunakivi, esim.
Rudus graniittireunakivi R150, harmaa, K=270, L=150, tai vastaava. Maanpinnan minimietäisyys ikkunoihin
on 300 mm, kuitenkin niin, että sokkelista näkyy vain graniittilaatoilla verhottu osuus. Rasvakaivoa
madalletaan tarvittaessa.

Istutusaltaaseen kivikkoryhmä oheisen suunnitelman mukaisesti.
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Havainnekuva terassista. Huom: materiaalit ja värit viitteellisiä!
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