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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

A P - 1 2 Asuinpientalojen korttelialue. Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja sen littymiseen kaupunginosan

rakennusperinteeseen on kiinnitetté&va erityistd huomiota. Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, muodon,
julkisivujen mittasuhteiden, materiaalin, varityksen ja yksityiskohtien puolesta alueen yleisimeeseen sekd ympdaroiviin
rakennuksiin ja niiden tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten ja niihin liittyvien piha-alueiden kanssa yhtendinen
kokonaisuus. Alueen vehreys, suuret yksittdispuut ja muu kasvillisuus sekd pihoille tyypillinen jarjestely tulee sdilyttad ja
viherympdristéd tulee uudistaa alueelle ominaisessa hengessd.

AO/S-24 Erillispientalojen korttelialue, jolla ympdristd sdilytet&an.

Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvan kannalta
merkittdvat ominaispiirteet sdilytetddn. Rakennukset ja piharakenteet tulee korjaus- ja muutostdiden yhteydessa korjata
niiden kulttuurihistorialliset arvot sdilyttavalla tavalla. Milloin rakennuksissa tai niiden Idhiympdristdssé on suoritettu
toimenpiteitd n&iden pyrkimysten vastaisesti, tulee muutokset lisérakennus- tai muutostdiden yhteydessd korjata tyyliin
sopivalla tavalla ja hairitsevat rakennelmat poistaa. Myds alueen vehreys, suuret yksittdispuut ja muu kasvillisuus seka
pihoille tyypillinen jérjestely tulee sdilyttad ja vihnerympdristdd tulee vudistaa alueelle ominaisessa hengessa.

Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja sen liittymiseen kaupunginosan rakennusperinteeseen on
kiinnitettava erityist& huomiota. Uudisrakennusten tulee olla moderneja ja sopeutua koon, korkeuden, muodon, julkisivujen
mittasuhteiden, materiaalin, varityksen ja yksityiskohtien puolesta alueen yleisimeeseen sekd ympdardiviin rakennuksiin ja
niiden tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten ja niihin liittyvien piha-alueiden kanssa yhtendinen kokonaisuus.

Uudisrakentamisen ja uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen yhteydessa tulee tontille laatia
hulevesisuunnitelma.

Tontille saa sijoittaa like-ja toimisto- sekd ymparistéhdiriditd aiheuttamattomia tyétiloja enintéddn 30% tontin
yhteenlasketusta kerrosalasta. Tontille saa sijoittaa enintédn kaksi asuntoa.

== 3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tonfin/rakennuspaikan raja.

[ ] ]
H A I Kaupunginosan numero ja nimi.
9 Korttelin numero.

1 O Ohjeellisen tontin numero
KATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
1 20 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind.
200+t60 Lukusarja, jossa ensimmadinen luku iimoittaa rakennusalalla sallitun padkayttétarkoituksen mukaisen kerrosalan

nelidmetreind. Toinen luku iimoittaa edell&d mainitun kerrosalan liséksi sallitun talousrakennuksen kerrosalan nelidmetrind.

1 70+Sr1 4 Lukusarja, jossa ensimmadinen luku iimoittaa rakennusalalla sallitun padkayttétarkoituksen mukaisen kerrosalan
nelidmetreind. Toinen luku iimoittaa, ettd edelld mainitun kerrosalan liséiksi sallitaan sr-14 merkinn&lld osoitetun
talousrakennuksen kerrosala.

1 70+t30+sr1 4 Lukusarja, jossa ensimmadinen luku iimoittaa tontfilla sallitun padkayttétarkoituksen mukaisen kerrosalan nelidmetreind.
Toinen luku ilmoittaa edelléd mainitun kerrosalan liséksi sallitun talousrakennuksen kerrosalan nelidmetrind. Kolmas luku
iimoittaa, ettd edelld mainittujen kerrosalojen liséksi sallitaan sr- 14 merkinndllé osoitetun talousrakennuksen kerrosala.

|V Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

I u 1 /3 Murtoluku roomalaisen numeron jaliessd osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen alasta ullakon tasolla saa kayttad _

kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. ///////

sr-13 T

1 23 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytett@van rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala, jolle saa sijoittaa myds yhden asunnon ja like- ja toimistotiloja sekd ympdristdhairidita
aiheuttamattomia tyétiloja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

"""""" : Istutettava alueen osa.

Katu.

pp/‘t Jalankululle ja polkupyérdilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

— 407 — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
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Sailytettéva tukimuuri, jota ei saa purkaa.

Suojeltava rakennus. Kulttuurinistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan sd@ilymisen kannalta térked asuinrakennus.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen historiallisesti arvokas tai
kaupunkikuvan kannalta merkittévé luonne séilyy. Milloin rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
rakentamistoimenpiteitd tdmdan tavoitteen vastaisesti, on rakennus korjaus- ja muutostdiden yhteydessd korjattava
entistéen.

Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan sdilymisen kannalta térked talousrakennus.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen historiallisesti arvokas tai
kaupunkikuvan kannalta merkittévé luonne séilyy. Milloin rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
rakentamistoimenpiteitd tdmdan tavoitteen vastaisesti, on rakennus korjaus- ja muutostdiden yhteydessd korjattava
entistéen.

Yleismdadardykset:

Rinteessd& sijaitsevalla tontilla saa p&dkdayttdtarkoituksen mukaisia filoja sijoittaa padkerroksen lisdksi rinteeseen sijoittuvan
kellarin tasolle enintddan 50% p&dkerroksen pinta-alasta.

Katualueella sijaitsevat muurit kuuluvat kiinteistdille.

Ruutikellarintien varren tonttien piharakenteet saavat ulottua 2m katualueelle lukuun ottamatta korttelia 88.

Olemassa olevat, ennen vuotta 2017 rakennusluvan saaneet rakennukset saavat ulottua katualueelle.
Autopaikkamé&dardys:

AO/s-24: 1 ap/as + 1 vieraspaikka / omakotitalotontti. Autopaikat voivat sijaita perdkké&in tontilla ja vieraspaikka voidaan
sijoittaa tarvittaessa nurmikolle. AP-12 ja AR-6: 1,5 ap / as + 1 vieraspaikka / 3 as.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON LAADITTAVA SITOVA TONTTIJAKO.

TAHAN ASEMAKAAVAAN LITTYVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RO-2521 OHJAAVAT YKSILOLLISEMMIN KORJAUS- JA
UUDISRAKENTAMISTA ALUEELLA.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS:

15. KAUP.OSA KORTTELIT 16,26,70,73,88 JA OSA
KORTTELEITA 20,71,72,74,75,76,77,90

SEKA NIIHIN LHTTYVAT KATU- JA VIRKISTYSALUEET.

HAT LA I

HAMEENL NNAN KAUPUNK | "
YHDYSKUNTA - JA YMPAR STOPALVELUT
MAANKAYTON SUUNN MTTELU 2521

Poh pkartta #yttiamaankaytH- p rakennusbn 54a§ n vaatin ukset. Tasokoord haattigrestema:
ETRS -GK25 _EPSG 3879~
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