POISTUVA KAAVA: ) o _
KAA KINNAT JA -MAARAYKSET:
13. KAUP.OSA, KORTTELIT 15-19, ASEMAKAAVAMER J S

YLEISMAARAYKSET:
VIRKISTYS-, KATU- JA MUINAISMUISTOALUEET.

PYSAKOINTIPAIKAT: _ _ _
Toii(mitilarakenante_n_kort_tr?lialue. Alueelle saa rakentaa toimistorﬁkennﬁk_sia _ CI%eZelg?h(t)in osoitettava vahintaan yksi autopaikka kutakin rakennuksen 100
seka ymparistohairioita aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai AI : . el . .
ii i intaa 0 AVHAS Al4- i i ueella on osoitettava vahintdén 1 polkupyorapaikka kutakin rakennuksen 400
2,','ﬁ32 zgflr'g&ﬂ\rﬂf 'tiféjeér\?gﬂfns_ ta enintaan 20 % saa kayttaa myymald- ja muita k-m?2 kohti. Paikoista vahintaén puolet on oltava katettuja.

KORTTELIALUEET:
. . . - o . Alin sallittu rakentamiskorkeus on +81.40 (N2000).
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sqmttaa paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan suuryksikon. Alueelle ei saa sijoittaa

OIS LG i - 7 >da i Rakennuksen enimmaiskorkeus viereisestéd maanpinnasta laskettuna on 15
paivittaistavarakaupan/elintarvikkeiden myymalatiloja.

metria.

Rakennusten sijainnin tulee olla vahintaan 5 metria viereisen tontin rajoista.
13 - Tontilla olevat katokset lasketaan rakennusoikeuteen 30 m? ylittavalta osaltaan.
erikoistavarakaupan suuryksikon seka polttoaineen automaattiaseman tai

palveluaseman. Alueelle ei saa sijoittaa paivittaistavarakaupan/elintarvikkeiden
myymalatiloja.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan Rakennusten vesikatoille tai katosten paalle ei sallita erillisia mainoksia.
KIRSTULA

Mainospylonin/likemerkin enimmaiskorkeus viereisesta maanpinnasta
laskettuna on 15 metria.

Teknisia tiloja ei saa sijoittaa ylimman kerroksen ylapuolelle.
Suojaviheralue. Alue tulee istuttaa havupuin ja -pensain.

RAUTATIEHEN RAJAUTUVAT KORTTELIT: o _
Rakennusten rautatien puoleinen julkisivu on oltava punatiilta ja/tai tiillen varista
julkisivusaleikk6a tai -verkkoa. Julkisivuun kiinnitettavien likemerkkien tulee olla

. i . . variltdan paaosin valkoisia.
Suojaviheralue. Alueelle tulee rakentaa tasausaltaita, avo-ojia, maanalaisia Rautatien puoleiselle rajalle on rakennettava vahintaan 1,8 m korkea yhtenainen
viemareité tai muita hulevesien hallintaa parantavia rakenteita. aita.
Raideliikenteesta aiheutuva tarind on huomioitava rakennusten suunnittelussa.
' _ Osa-alueen raja. MOOTTORITIEHEN RAJAUTUVAT KORTTELIT: o
KL-5 P Rakennusten moottoritien puoleinen julkisivu on oltava punatiilta lja/tal tiilen
i e varista lulklswusalelkkoa tai -verkkoa. Julkisivuun kiinnitettavien likemerkkien
120000 _ h o4? | S tulee olla variltaan paaosin valkoisia.
as300 v L35

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Moottoritien puoleiselle rakennusalan reunalle, johon ei sijoitu rakennuksia, on
rakennettava rakennusten julkisivuun liittyva tiilen varinen aita. Aidan

materiaalina on kaytettava samaa saleikkoa tai verkkoa kuin rakennusten

. - iglkisiyuissa tai ruostekasiteltya osittain perforoitua metallilevya. Aitojen
Kaupunginosan nimi. iittymiseen toisiinsa tonttien rajoilla on kiinnitettava huomiota.

Moottoritielle suuntautuvien julkisivujen valaistus ja valaistut likemerkit eivat saa
aiheuttaa hairiota likenneturvallisuudelle. Julkisivuihin, aitoihin ja pyloneihin ei
1 3 Kaupunginosan numero. saa sijoittaa huomiota herattavia efekteja, kuten vilkkuvia valoja tai muuttuvaa
sanomaa.

TONTITILIITTYMAT: i kulk I I ' .
—_— T Korttelissa 21 ojan yli kulkevat tonttiliittymat tulee varustaa ojarummulla, jonka
3m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva. putkikoko on tarpeeksi suuri ojan riittdvan virtaaman varmistamiseksi.

Suunnitelma tonttiliittyman toteutuksesta tulee esittaa rakennusluvan
yhteydessa.

PIHA-ALUEET:

Ulkovarastointiin kaytettavat alueet ja huoltopihat tulee rajata siististi vahintaan
150 cm korkealla suojaavalla aidalla.

Tontista on esitettava rakennuslupavaiheessa erillinen hulevesisuunnitelma ja
ihasuunnitelma.

akentamattomat tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina on istutettava.
Lapaisevéan alueen pinta-alan on oltava vahintaan 15 % tontin pinta-alasta.

20 Korttelin numero. POLTTOAINEEN JAKELUASEMA:

Automaattisen jakeluaseman tai palveluaseman katoksen ulkonadssa tulee
ottaa huomioon keskeinen sijainti.

KIRSTULA

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

\

Ohijeellinen tontin tai rakennuspaikan raja.

AT

3 Ohijeellisen rakennuspaikan numero.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLE TULEE LAATIA ERILLINEN SITOVA
. . . TONTTIJAKO.
1 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

IIIIIII||||||||||I||||||||||

e=0.40 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

B : = ~ 30dBA | Merkint4 osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen
A\ \ | I~ .-' f SINIINIINIY ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
e A\ likennemelua vastaan on oltava vahintaén 30dBA.

s Havupuin ja -pensain istutettava alueen osa.

Katu.
N\
N ' B e s s o Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
AN
—/‘-"\@Wm / 2> i (P> 2 : , = RAUTA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
.\ . : ‘ & \ ¥ X =N §
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Rakennusala.

Puistomuuntamon ohjeellinen rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa mainospylonin/likemerkin.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa mainospylonin/likemerkin, jonka B
enimmaiskorkeus viereisestd maanpinnasta laskettuna on 30 metri&. Pyloniin

ei saa sijoittaa huomiota herattavia efekteja, kuten vilkkuvia valoja tai muuttuvaa
sanomaa.
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Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa. Alueelle ei saa sijoittaa
mainoksia tai muita rakennelmia. Alueella tehtavien maanrakennustéiden
yhteydessa tulee huomioida moottoritien rakenteiden vakavuus.

N
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hule(1ms3,12h) Merkinta l?soittaa,lIettéeé vletta IépisiiseTé}(ttbmilta innoilta lEulevat hl?ler:]vedet tulee
viivyttaa kiinteistolla. Suluissa oleva lukusarja ilmoittaa kiinteistokohtaisen AA .
viivytysvelvoitteen kuutiometreina kutakin 100 paallystettya m? kohti ja ASEMAK VAN MUUTOS:!
viivytysrakenteiden tyhjenemisajan tunteina. Jarjestelmassa tulee olla

sutnniteltu ylivuoto. 13. KAUPUNGIN OSA, KORTTELIT 20-24,
I ERITYIS- JA KATUALUEET.

$ Johtoa varten varattu alueen osa.

S KIRSTULAN AKM
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Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
us N:O
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w YHDYSKUNTA- JA YMPARISTOPALVELUT

MAANKAYTON SUUNNITTELU 2522
Pohjakartta tayttda maankéaytto- ja rakennuslain 54a§:n vaatimukset. Tasokoordinaattijarjestelma:
ETRS-GK25 (EPSG 3879)
KA _47125226327297;;,/77 JUKKA LUOKKALA Korkeusjérjestelmé: N2000
o R PUM SUUN.
12.10.2016 Hyvarinen
HYV. PIIRT.
) 14.11.2016 Hyvarinen
0 200 TULLUT VOIMAAN SUHDE
‘ ‘ m LEENA ROPPOLA 5.1.2017 2000



kaantoil
Konekirjoitusteksti
5.1.2017




