





TALOTIKAS

KATTOSILTA TURVAKISKOLLA AURINKOPANEELIT
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KATTOTIKAS

KATTOSILTA TURVAKISKOLLA

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARIT

|
1 Esim. Ruukki Classic, konesaumattu peltikate, RR22, harmaa ||
b Kumibitumitiivissaumakate, harmaa ‘ll /]
2a  UTS 23 x 145 pystyyn ulkoverhouslauta, maal. keltainen esim. Tikkurila Q11
2b  UTS 23 x 145 pystyyn ulkoverhouslauta, maal. valkoinen esim. Tikkurila Q612
3 Ikkunat, ikkunapellit ja ovet: hopeanharmaa, esim. RR40
4a  Raystaat: puu, maal. keltainen esim. Tikkurila Q11
4b  Liimapuupilarit ja palkit: maal. valkoinen, esim. Tikkurila Q612

5 Sokkeli, betoni, harmaa

6 Syoksytorvet rippukourut (puolipyrest),lumiesteet, kattosilat, kattotikkaat, | i TR e TTTRTLLTTR ; l

talotikkaat maal. harmaa, esim. RR22

7 Porraskaiteet: maal. tummanharmaa esim. Tikkurila 612X
8 Julkisivujen vaakapelti ulkoverhouslaudan varin mukaan.
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