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+0.00

+0.03

+0.00Tonttiliittymä, rajaan asennetaan
tasoon upotettu reunakivi
Väylä jatkuu ASSIn suunnitelman mukaan

Tiekaide

Liittyy Hautaportinkujan
suunnitelmaan

Hautausmaan
huoltoajoliittymä

Liittyy nykyiselle
jkpp-väylälle

Tiekaide

Reunakivi alkaa

Reunakivi alkaa

Luiskakaltevuus siten,
ettei kuusiaidan juuristoa täytetä

Reunakivi alkaa

Varaus jalankulkuyhteydelle
ja suojatielle

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

UUSI HULEVESIKAIVO 1000 B ,RITILÄKANSI/KITAKANSI.

JKPP-VÄYLÄN REUNALINJA

KATUVALAISIN

GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 CM. HARMAA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

LIIKENNEVALO-OPASTIMEN PYLVÄS
PORTAALI

NOPPAKIVEYS, LOHKOPINTA
-väri: sekaväri: harmaa (60% kokonaisalasta), punainen (40% kokonaisalasta)
-suomuladonta

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI. NÄKYMÄ TONTTILIITTYMÄSSÄ ENINTÄÄN 4 CM
JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ ENINTÄÄN 3 CM. HARMAA
TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI. NÄKYMÄ 0 CM. HARMAA

TIEKAIDE N2-LUOKKA, KORKEUS 700 MM.

UUSI RUMPU/PUOLIRUMPU

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

MURSKEPINTAINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ

Nupukiveysraita kierrätetyistä kivistä, kiven korkeus 140 mm, lohkopinta
-sekaväri: harmaa (60% kokonaisalasta), punainen (40% kokonaisalasta)
-riviladonta, 2...5 kiveä rinnakkain
-tiekaiteen alle asennetaan 5 kiven nupukivirivi

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

AJORADAN REUNAKIVETÖN REUNALINJA

KASVILLISUUS

VAROITUSALUE, NUPUKIVEYS, VALKEA, RISTIPÄÄHAKATTU

SÄILYTETTÄVÄN ALUEEN OSAN RAJA (s-15)

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ

ISTUTETTAVA HAVUPUU / LEHTIPUU / PIENIKASVUINEN KUKKAPUU

ISTUTETTAVA LEHTIPENSAS (MATALAKASVUINEN)

KYLVETTÄVÄ KUKKIVA PAAHDEKETO

KYLVETTÄVÄ KUKKIVA NIITTY

9.

AHVENISTO

Sairaalatie, osa I, plv 0-120

Sairaalatie, osa II, plv 0-260
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