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10. KAUP.OSA, KORTTELI 107, TONTTI 4
SEKA KATUALUE.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA-MAARAYKSET:

Yleisten rakennusten, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Tontille
saa Isumttaa toiminnan luonteeseen sopivaa ymparistéhairiéita aiheuttamatonta
tyétilaa.

Suojaviheralue.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
Kaupunginosan numero ja nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.
Istutettava alueen osa.
Katu.

Johtoa varten varattu alueen osa. ( z=sahko)

Merkinta osoittaa, etta vetta lapaisemattémilta Pinnoilta tulevat hulevedet tulee
viivyttaa kiinteistolld. Suluissa oleva lukusarja ilmoittaa kiinteistékohtaisen
viivytysvelvoitteen kuutiometreina kutakin 100 paallystettyd m2 kohti ja
viivytysrakenteiden tyhjenemisajan tunteina. Jarjestelmassa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

YLEISMAARAYKSIA:

Tontilla on varattava autopaikkoja vahintaan:

- 1 ap / yleisena rakennuksena palvelevaa 120 k-m2 kohti
- 1 ap / asuinhuoneisto

- 1 ap/ liiketilana palvelevaa 50 k-m2 kohti

- 1 ap / toimistotilana palvelevaa 80 k-m2 kohti

Tontilla on varattava polkupydrapaikkoja vahintaan:

- 1 pp / yleisend rakennuksena palvelevaa 40 k-m2 kohti

- 2 pp / asuinhuoneisto

- 1 pp/ liike- ja toimistotilana palvelevaa 100 k-m2 kohti

Vahintaan puolet pyérapysékaointipaikoista on rakennettava katetuiksi.

Tontilla on varattava asukkaiden oleskeluun sopivaa yhtenéista aluetta
vahintaan 20 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta.

Ensisijaisesti tontin 1apaisemattémilta pinnoilta valuvat hulevedet kasitellaan ja
hyddynnetaan tontilla. Toissijaisesti tontin lapdisemattomilta pinnoilta valuvat
hulevedet tulee v_iiv?/ttéé kiinteist6lla. Hulevesien kéasittelytapa tulee esittaa
erillisessa suunnitelmassa.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON TONTILLE 107-5 LAADITTU_SITOVA
TONTTIJAKO, JOKA HYVAKSYTAAN ASEMAKAAVAN YHTEYDESSA.
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ASEMAKAAVA
10. KAUP.OSA, OSAT ERITYIS- JA KATUALUEISTA
SEKA OSA KORTTELIN 107 TONTISTA 5.

ASEMAKAAVAN MUUTOS

10. KAUP.OSA, OSA KORTTELIN 107, TONTISTA 5
SEKA OSAT ERITYIS- JA KATUALUEISTA.
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