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(* Upotettava betoninen reunakivi
(170*300mm) asennus maakosteaan
betoniin

Uusitaan kantavaa kerrosta väh. 10
cm.
Noppakivet ja betonilaatat asennetaan
asennusalustaan kivituhka 0-6

Loimua kaukolämpö nyk
(sijainti ja korkeus arvioitu
johtokartan perusteella)

HS-Vesi
nyk JV 250 PVC
HS-Vesi
nyk VJ 200 Vb
(HS-Veden putkien tarkka sijainti
ja korkeus-asema ei tiedossa)

RAKENNEKERROKSET - AJORATA
PÄÄLLYSTE AB 22 / 120 5 cm

ABK 32 / 150 6 cm
KANTAVA KERROS KaM 0-32 20 cm
yht. noin 31 cm

Ajoradan ennallistettavaien rakennekerrosten laatu
ja kerrospaksuus tarkistettava nykyisen mukaiseksi

RAKENNEKERROKSET - Pyörätie
PÄÄLLYSTE AB 11 / 100 4 cm
KANTAVA KERROS KaM 0-32 noin 17 cm
yht. noin 21 cm

RAKENNEKERROKSET -
Jalkakäytävä
PÄÄLLYSTE Betonikiveys 8 cm
Asennusalusta Kivituhka 0-6 3 cm
KANTAVA KERROS KaM 0-32 10 cm
yht. 21 cm

Rakennekerrokset ennallistetaan
hulevesiviemärikaivannon kohdalla
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