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1 YLEISTA

1.1 Suunnittelualue , ‘ ' ,
Puupihan alue sijoittuu Kalvolan kunnan littalan keskustaajaman ja avoimena jatku-
van Aimajarven laakson maiseman rajakohtaan littalantien pohjoispuolelle. Alue on
paé&osin rakentamatonta, alavaa peltoaluetta jonka taustalla. on koivikkoinen maki.
Alavimmassa kohdassa virtaa oja. Rakennustapachjeet koskevat uusia, rakentamat-
tomia kortteleita 521, 522, 523, 524 ja 525 sek korttelista 21 tontteja 13-15, korttelis-
ta 23 tontteja 1-3 ja korttelista 26 tontteja 1-9.

Rakennettavuudeltaan alue on vaihtelevaa. Alavalla peltoalueella kantavan maan
etdisyys vaihtelee ja vaatii paalutettavat perustukset tai fja maanalaisen kellarikerrok-
sen. Rinteessa perustettavuus on hyva.

1.2 Asemakaavan tavoitteet ja ratkaisut - : .
Asemakaavan tavoitteeksi asetettin luoda konkreettinen sis&lts Puu-Kalvola-

- - ajatukselle asuinalueen muodossa. Puupihat yhdistavat nykyaikaisen puurakentami-
sen keinoin keskustaajaman ja Aimé&jérven laakson kulttuurimaiseman rakennuksi-
neen. Tavoitteena on ohjata rakentamista siten, etts alueelle muodostuu kylamainen -
yhtenginen miljéé, joka reunustaa luontevasti avointa peltomaisemaa ‘

1.3 Rakentamistapaohjeiden tarkoitus _
Asemakaavaa taydentdvat rakennustapaohjeet auttavat rakentajaa, suunnittelijaa ja
rakennusvalvontaviranomaisia toteuttamaan kaavan mukaiset tavoittest, Ohjeissa
madritellaan rakentamisen keskeiset vaatimukset ja periaatteet.

Puupihan alueen rakennetun ympériston laadulle asetettujen tavoitteiden saavutta-
minen on iso haaste kakille alueen rakentajille. Tavoitteet voivat toteutua vain, jos
kaikki osalliset ovat halukkaita niiden toteuttamiseen. Onnistuessaan alueesta raken-
tuu omaleimainen ja viihtyis3, arvonsa sailyttava yhtendinen asuinymparists.

Naiden rakentamistapaohjeiden noudaitamisvelvollisuudesta tulee mérkinté raken-
nuspaikan luovutusehtoihin. Kalvolan kunnassa on lissksi voimassa rakennusjarjes-
tys, jonka maéarayksia tulee noudattaa. :
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2 RAKENTAM]STAPAOHJEET

2.1 YLEISET OHJEET (Korttelikohtaiset ohjeet alkavat sivulta 6) -
Rakennussuunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelijoiden ja rakentajien valinta ovat tarkeimpia paatksiad rakennushankkees-
sa. Ammattitaitoinen suunnittelu ja rakentaminen varmistaa hyvén ja laadultaan kor-
keatasoisen rakennetun ymparistén muodostumisen sekd rakennuksen taloudelllsen
arvon sailymisen.

Asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden asettamien tavoitteiden ja vaatimusten to-
teutumisen varmistamiseksi rakennuspaikan haltija velvoitetaan esittelemasn ja hy-
vaksyttdmaan tontin rakentamista koskevat luonnospiirustukset ennen rakennuslupa-
vaiheeseen siirtymista.

Luonnoksiin tulee siséltya:

PIHASUUNNITELMA 1:200

Rakennusten, rakenteiden, katosten ja aitojen ehdotettu sijainti tontilla.
Rakennelmien ja aitojen vdritys.

Pihan korkeusasemat. . :
Ehdotettu ajoneuvoliittyman sijainti ja tontilla sijaitsevat kulkuvaylst.
Jétetilan sijoitus (talousrakennuksessa tai autokatoksessa).
Séailytettavaksi ja poistettavaksi ehdotettu puusto.

'POHJAKAAVIOT, LEIKKAUKSET, JULKISIVUT 1:200

Pohjakaaviot, josta iimenevat sisdankayntien sijainnit, asuintilat j Ja piha-
rakennukseen sijoitettavat tilat.

Julkisivuluonnokset sekd ehdotus rakennus- ja Julklswumatenaalelsta
seka vesikattomateriaalista varityksineen.

Rakennusten nurkkapisteiden ja vesikaton harjan korkeusasemat.
Leikkauspiirustus rakennusten liittymisesta nykyiseen maanpintaan.

Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle

Rakennusten sijoittelulla ja aitaamalla reunustetaan asuntokatua ja samalla rajataan
suojaisaa yksityista pihatilaa,

Rakennukset tulee suouttaa rakennuspaikoille siten, etta luonnonymparista, nykyista
kasvillisuutta ja maan pinnan luonnollisia muotoja ja korkeusasemia muutetaan mah-

dollisimman vahan.

Perustamistapa ja korkeusasema

Rakennuspaikan haltija vastaa tontin maaper&n edellyttdman perustamistavan valin-
nasta ja radonsuojauksen t_arpeeliisuudesta.

Rakennusten korkeusasema tulee merkitd maastoon ja hyvaksyttaa kunnassa.

Asuinrakennuksen sokkelin on oltava vahintaan 40 cm korkea.
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Rakennusten muoto ja tyyli

Asuinrakennukset ovat perusmuodoltaan suorakaiteen muotoisia ja harjakattoisia.

Harjan suunta on merkitty asemakaavaan. Rakennuksessa voi vahaisesss ma&érin
kayttad myds pulpettikattoisia osia. Aumakattoa ei sallita.

Perusmassaa voi rikastaa kuisteilla, terasseilla, viherhuoneilla, erkkereillé, pergoloilla
tai kattolyhdyilla. , : '

Piharakennukset ja katokset ovat yksikerroksisia ja pulpetti- tai harjakattoisia.

Rakennusten yksityiskohdissa kuten vuoriiaudoissa, listoissa, kaiteissa tms. suosi-
taan selkeda ja yksinkertaista tyylia.

Ulkoikkunoissa ei saa kayttas irrallista koristeruudutusta. Ikkunoiden aitoa puitejakoa
suositellaan. Ikkunalasi suositellaan tuotavaksi niin 13helle Julkisivun ulkopintaa kuin
se rakennusteknisesti on mahdollista. ‘

Rakennukset tulee varustaa riittavilla raystaills ja mahdollisimman keveills raystasra-
kenteilla. Raystaita tulee kiertas otsalaudoitus. '

Asuinrakennuksen paamassan ja piharakennuksen rdystas- ja harjakorkeuksien tulee

sopeutua naapuritontilla olevien rakennusten vastaaviin korkeuksiin.

Piharakennukset ja katokset noudattavat asuinrakennuksen tyylié javareja.

Julkisivumateriaalit

Rakennusten julkisivujen tulee olla pasasiassa maalattua puuta. Ulkoverhouslaudan
paksuus on vahintédén 21 mm. Rakennukset on mahdollista toteuttaa hirsirakenteisi-
na. Hirsirakennusten ulkoseinat toteutetaan héyléhirresta tai piiluveistetysta hirresta
Iyhytnurkkaisina, myés ulkoseinan ja valiseinan littymékohdassa. Pitkanurkkasalvok-
sen ja pydréhirren kayttoa ei sallita. Julkisivut voivat olla joko hirsipintaiset tai laudalla
verhotut.

Puujulkisivut peittomaalataan.

Korttelin 26 tonteilla 8 ja 9 asuinrakennusten juikisivumateriaalina kaytetdan paidosin
sileda rappausta. X

Vesikattomateriaali on tummanpunainen konesaumattu pelti tai suora tai kolmiorima-
huopa. Palahuopaa ei sallita.

Piharakennusten ja katosten julkisivumateriaalina on puuy, ja vesikattomateriaali on
vastaava kuin tontin muissa rakennuksissa.

Paloturvallisuus

Rakennettaessa samalla tontilla rakennukset lahemmaksi kuin 8 m toisistaan, voi-

daan niita paloteknisesssa mielessa pitaa yhtena rakennuksena RakMk E1mukaisten
edellytysten tayttyessa,
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2.2 KORTTELIKOHTAISET OHJEET

KORTTELIT -

521 ' ' : -
523

522

Asuinrakennukset rakennetaan kaksikerroksisiksi. Kattokaltevuus on noin 25 astet-
ta. P&&massan julkisivupinnan korkeus on pitkalla sivulla noin 6 metrid ja paadyisss
noin 9 metrid. Rungon syvyys on noin 8 metria. Runkosyvyytta voi paikoitellen leven-
tad esimerkiksi kuistilla, viherhuoneella tai erkkerilla. Leveimmillaan rungon koko-
naissyvyys saa olla enintdan 11 metri.

Piharakennukset ja kétokset ovat yksikerroksisia ja pulpettikattoisia. Kattokaltevuus
on noin 15 astetta. Julkisivun korkeus saa ofla enintaan 4 metria. Piharakennuksen
matalampi julkisivu on pihan puolella. : '
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Kortteleissa 521 ja 523 asuinrakennuksen paaty ja piharakennus seka aita rajaavat
katutilaa, ja ne rakennetaan kiinni kadunpuoleiseen tontinrajaan. Tontin taustaosaan -
voidaan rakentaa havainnekuvan mukaisesti piharakennus, puutarhavaja tai kasvi-
huone.

Korttelissa 522 asuinrakennukset muodostavat reunan avoimelle peltomaisemalle, -
ja ne rakennetaan kiinni tontin rakennusalueen luoteenpucleisen rajaan. Piharaken-
nus ja aita rajaavat katutilaa, ja ne rakennetaan kiinni kadunpuoleiseen tontinrajaan.

Julkisivuvérina on luonnonvalkoinen, helmenharmaa tai savytetty vaaleahko murret-

tu vari. lkkunoiden puitteet ja karmit, vuorilaudat- ja listat taitetut valkoiset tai vaa-

leanharmaat. Kuistit, erkkerit viherhuoneet tms. seinan paavari tai taitettu valkoinen

tai vaaleanharmaa. Suositeltavia vérimalleja on nahtavana kunnan rakennusvalvon-
. nassa. : : »
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Asuinrakennukset rakennetaan 1 % kerroksisiksi. Perusmassa on suorakaide ja kat-
tomuoto on harjakatto. Harjan suunta on merkitty asemakaavaan. Kattokaltevuus on

noin 40 astetta. Rakennuksessa voi vahaisissa madrin kéyttad myds pulpettikattoisia
osia. Aumakattoa ei sallita. ' .

Julkisivun korkeus on pitkalia sivulla n. 4 metrig ja paadyissd n. 7 metria. Rungon sy-
vyys pdadyissd on n. 8 metria. Runkosyvyytta voi paikoitellen leventaa esim. kuisteil-
la, viherhuoneilla tai erkkereills. Leveimmiliaan rungon kokonaissyvyys saa olla enin-
taén 11 metria. ' :

- Piharakennukset ja katokset ovat yksikerroksisia ja harjakattoisia. Kattokaltevuus
on n. 25-30 astetta. Rungon syvyys saa olla enintasn n. 6 metria ja julkisivun korkeus
pitkélla sivulla saa olla enintddn n. 3 metria. Piharakennus ja aita rajaavat katutilaa, ja

- ne rakennetaan kiinni kadunpuoleiseen tontinrajaan.

-

Julkisivuvirind on murrettu keltainen, vihre, siniharmaa tai hiekanruskea. Ikkunoi-
den puitteet ja karmit, vuorilaudat- ja listat taitetut valkoiset tai vaaleanharmaat. Kuis-
tit, erkkerit viherhuoneet tms. seinan péaavéri tai taitettu valkoinen tai vaaleanharmaa,
Suositeltavia varimalleja on nahtavana kunnan rakennusvalvonnassa.
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KORTTELI

26: tontti 1
Tontille saa rakentaa kaksi yksukerroksusta rivitaloa. Rakennusmassat voidaan myods
kytked toisiinsa. Perusmassa on suorakaide ja kattomuoto on harjakatto. Harjan
suunta on merkitty asemakaavaan. Kattokaltevuus on vélilld 25 - 40 astetta. Raken-
nuksessa voi vahaisissd maarin kdyttdd myds pulpettikattoisia osia. Aumakattoa ei

sallita.

Rakennuksen runkosyvyys on noin 8 metrid. Runkosyvyytté voi paikoiteilven leventda
esim. kuisteilla, viherhuoneilla tai erkkereilld. Leveimmilldén rungon kokonalssyvyys
- saa olla enintdé&n 11 metria.

Piharakennukset ja katokset ovat yksikerroksisia ja pulpettikattoisia. Kattokaltevuus
on noin 15 astetta. Julkisivun korkeus saa olla enintddn 4 metrid. Piharakennuksen
-matalampi julkisivu on pihan puolella. A

. Julkisivuvérina on tummanpunainen (punamuita). lkkunoiden puitteet ja karmlt vuo-
rilaudat- ja listat taitetut valkoiset tai vaaleanharmaat. Kuistit, erkkerit wherhuoneet
tms. seindn paavéri tai taitettu valkoinen tai vaaleanharmaa.

KORTTELI
26: tontit 8,9

Asuinrakennukset ovat 2- kerroksisia. Perusmassa on suorakaide ja kattomuoto on
harjakatto. Harjan suunta on merkitty asemakaavaan. Massoittelun tulee noudattaa
tontilla 8 olemassa clevan rakennuksen _mittasuhteita.

Paharakennukset ja katokset ovat yksikerroksisia ja pulpettikattoisia. Kattokaltevuus
on noin 15 astetta. Julkisivun korkeus saa olla enintdsn 4 metria. Piharakennuksen

matalampi julkisivu on pihan puolella,

Julkisivuvéring p&dosin vaalea savy.

Korttelin rakennukset muodostavat littalantien katujulkisivua ja taajamakuvaa yhdes-
s& koulukeskuksen kanssa. Korttelin lis&- ja korjausrakentamisen tulee tyylillisesti so-
pia katunakymaan.
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2.3 AITAAMINEN; PIHAN RAKENNELMAT

Aitaaminen ja muut rakenteet
Rakennuksiin liittyvat aidat ovat 0sa taajamakuvaa ja piha- ja katuﬁlan rajaamisfa ra-
kennetulla aidalla suositellaan. Aidan korkeus on noin 1,2 metria. Paikoitellen puuai- . -
ta voidaan korvata pensasistutuksilla, esim. lahestyttaessa naapurin rajaa ellei aita -
jatku yhtenaisena.

Aidan ja muiden pihan rakennelmien tulee noudattaa rakennusten véreja ja selkedi
ja yksinkertaista tyylia. ‘

Lipputangon korkeus on 10 metrid ja sen véri on valkoinen.

Suositeltavia aitamalleja.

2.4 ISTUTUKSET

Viherrakentaminen taydenta4 ja tukee pihan toiminnallista rakennetta. Kasvillisuuden
avulla voidaan rajata piha-aluetta ja ulko-oleskelutiloja. Rajalle istutettavan pen-
sasaidanteen istuttamisesta ja hoidosta tulee sopia naapurin kanssa. Tontilla suosi-
taan istutusryhmis yksittaisten, hajanaisten istutusten sijaan.

Istutuksissa suositellaan kaytettaviksi Hutinmaessa tien varrella rauduskoivua,
Puupihantien ja Vonkarintien varrella metsévaahteraa.

Hutinmé&en tonteilla olemassa olevaa koivikkoa ei saa tarpeettomasti kaataa.

Pihapuumetsikoissa suositaan ymparistéssa luontaisesti kasvavia puulajeja, esim.
koivua, pihlajaa, méntya ja kuusta.

Asuntopihojen pensasaidanteina suositaan esim. isotuomipihlajaa, syreenis, ruusuja,
ja hovijasmiketta.
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2.5 RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN MAASTOON
RAKENNUSPAIKKA TASAMAALLA: |

Sallitut ratkaisut

— .nykyinen _ " nykyinen
maan pinta . o A © maan pinta

Viltettéiva ratkaisu

nykyinen
———— maan pinta

RAKENNUSPAIKKA RINTEESSA:

Sallitut ratkaisut | /\

o ¢

/

L— lattiatason
porrastus

———

nykyinen
maan pinta

Viltettadvi ratkaisu

] .
*g—m— laikkaus
{

nykyinen
“maan pinta L 10
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3. RAKENTAMISTAPAOHJEISTA POIKKEAMINEN

Rakentamistapaohjeista poikkeaminen edellyttaa kirjallisen esityksen laatimista poik-
keavista toimenpide-ehdotuksista perusteluineen. Selvitys toimitetaan rakennusval- ]
vontaan. Poikkeaviin toimiin ei saa ryhtyd ennen kuin esityksen sisditamat asiat on
kasitelty yhdessa rakennustarkastajan tai aluearkkitehdin kanssa ja hyvaksytetty kun-

nanhallituksella.
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