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Asemakaavan selostus, joka koskee 2. paivana marraskuuta 2023 paivattyda asemakaavakarttaa.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT

Kaavan nimi: Meijerintie 9

Asemakaava, kaavan nro 2617

Kaava-alueen maarittely: Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee kiinteistda 109-483-1-469

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 9582 m2 ha.

Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Jasmiina Heino

Jasmiina.heino@hameenlinna.fi

puh. 050 3309891

Yhteystiedot: Hameenlinnan kaupunki

Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus
PL 84, Wetterhoffinkatu 2, 2. krs
13100 Hameenlinna

mypalvelupiste@hameenlinna.fi

kirjaamo: kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

Vireilletulopvm.: 19.1.2017
Kaupunkirakennelautakunta: 14.11.2023
Kaupunkirakennelautakunta: . .2023
Kaupunginhallitus: . .202_
Kaupunginvaltuusto: . .202_

Tullut voimaan: . .202_


mailto:Jasmiina.heino@hameenlinna.fi
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1.2 KAAVA-ALUEEN SUAINTI

Suunnittelualue sijaitsee littalassa Lennin alueella Meijerintien varressa ja noin 400 metrin
etdisyydella littalan keskustasta. Suunnittelualueen valittémassa laheidyysessa sijaitsee junarata
seka radan toisella puolella littalan juna-asema. Suunnittelualueen sijainti on esitetty selostuksen

kansilehdella.

1.3 KAAVAN TARKOITUS

Kaavan tarkoituksena on muuttaa voimassaolevassa asemakaavassa teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi (T) merkitty entinen littalan meijerin korttelialue rivitalojen ja
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Kaavan tavoitteena on mahdollistaa

uusi asumisen alue keskustan ja juna-aseman laheisyyteen.

1.4 LITTEET

Liitteet:

1. Tilastolomake

2. Kaavaluonnos, pienennds
3« h - N
L Mielioi ' . kset |

Erilliset liitteet

e Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
e Raideliikennemeluselvitys — littalan kaavarunko, Hdmeenlinna 2018 (Promethor)
e Raideliikenteen tarina- ja runkomeluselvitys — littalan kaavarunko, Hameenlinna 2018

(Promethor)
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2 LAHTOKOHDAT SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1 ALUEEN YLEISKUVAUS

N \ 2 RN "~__ N ..\
Kuva 1. Ote kantakartasta. Suunnittelualue on rajattu punaisella.

Suunnittelualue sijaitsee Kalvolassa, littalan taajamassa, Lennin rivitaloalueen ja junaradan valissa.

Suunnittelualueen pinta-ala on 9582 m2.

Alueella on aikoinaan toiminut littalan meijeri, johon kuuluneet rakennukset ovat sittemmin
palaneet ja purettu alueelta. Nykyisin alueella ei sijaitse lainkaan rakennuksia ja jaljelld on
sekapuustoa. Suunnittelualue rajautuu idan suunnasta puistoalueeseen, rakentuneeseen ja
toistaiseksi rakentumattomaan rivitaloalueeseen sekd omakotitalokiinteistoon, pohjoisen
suunnasta Meijerintiehen ja toiseen puistoalueeseen. Lounaan ja eteldn suunnasta
suunnittelualue rajautuu suunnittelualueen ja rautatien erottavaan kapeaan pyoratiehen, joka

suunnittelualueen kohdalla johtaa rautatien alikulkuun ja radan toiselle puolelle juna-asemalle.
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Alueelle on toteutettu kevaalla 2018 littalan kaavarungon laadinnan yhteydessa raideliikenteen
melu-, tarina- ja runkomeluselvitykset alueen kaavoitusmahdollisuuksien kartoittamiseksi melun ja

tarinan nakokulmasta.

Muutoksenalaisen alueen rajaus esitetty kuvassa 1. seka sijoittuminen opaskartalla on esitetty

kansisivulla.

2.2 SUUNNITTELUALUEEN HISTORIAA

Alueella on tominut aikoinaan vanha littalan meijeri, jonka pihapiiriin kuuluivat
meijerirakennuksen lisaksi myds mm. sikala ja tyontekijoiden asuinrakennus. Alue sijaitsi littalan
seisakkeen kohdalla hyvien kulkuyhteyksien varrella ja oli vilkkaasti liikennoity alue (Kuva 2).

Meijerin kiinteist6 oli aikoinaan laajempi ja kulkuyhteys asemalle ja seisakkelle kulki meijerialueen

lapi (Kuva 3).

Kuva 2. llmakuva suunnittelualueelta ja Idhialueelt vuodelta 1939 nykyiselld kiinteistérajauksella.
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Kuva 3. Karttakuva alueestavanhoilla kiinteistérajoilla vuodelta 1961. (Vanhat painetut kartat,

Maanmittauslaitos)

Meijerin rakennuksia tuhoutui tulipaloissa vuonna 2003 ja 2007. Kaikki rakennukset on sittemmin

purettu ja alueen rakennuskannasta ei ole sdilynyt yhtakaan rakennusta (kuva 4.).

Kuva 4. llmakuva suunnittelualueelta ja Idhialueelt vuodelta 2011.
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2.3 RAKENNETTU YMPARISTO

Suunnittelualue on osa littalan keskustan Lennin asuinaluetta, joka sijaitsee vehreilla
rivitaloalueella. Kattomestarit Oy rakennusyhtyman omistama suunnittelualue sijaitsee junaradan
varressa littalan rautatieaseman kohdalla (kuva 5). Suunnittelualueen pohjois ja eteldpuolella

sijaitsevat kaupungin omistamat puistoalueet.

Kuva 5. Aluerajaus ilmakuvassa.

Lahiympariston tontit ovat lahes kaikki rakentuneet viereista rivitalotonttia lukuunottamatta.
Lahiymparistossa on 1990-luvun vaihteessa rakentuneita rivitaloja seka 1980-luvulla rakentunut
omakotitalo. Alueen rakennukset ovat paaosin tiiliverhoiltuja. Radan toisella puolella sijaitsee
vanhoja 1860-1920-luvun alussa rakentuneita asuinrakennuksia seka 1970-luvulla rakentunut

teollisuusrakennus.
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Suunnittelualue sijaitsee vilkkaasti liikenndidyn junaradan valittomassa laheisyydessa. littalan
juna-asema sijaitsee radan toisella puolella osin suunnittelualuetta vastapaata (Kuva 6).
Asemalaitureille kuljetaan molemmilta puolilta rataa. Kiinteiston lounaisrajaa pitkin kulkee
pyoratie Koulutien jatkeena, josta on kulku radan ali vievaan alikulkutunneliin, suunnittelualueen
ympari Meijerintielle seka pohjoispuolen puistoalueelle. Alikulun kautta on noin 500 metria

keskustan tyopaikkoihin, kouluihin sekda muihin palveluihin.

Kiinteistolle kuljetaan Meijerintielta. Meijerintie on ympari kiertava osin asfaltoitu tie
suunnittelualueen ohi kahdelle seuraavalle kiinteistélle ja se jatkuu sorapintaisena kavely- ja

pyoratiena takaisin Turjalantielle. Kiinteistén ymparistéon ei kohdistu muuta merkittavaa

lilkennetta.

Kuva 6. Kuva suunnittelualueen radan vastaiselta rajalta. Kuvassa vieressé kulkeva pyérditie ja

suunnittelualueen puoleinen junalaituri.

Suunnittelualueella ei nykyisin sijaitse rakennuksia lainkaan. Alueella ei ole muutakaan arvokkaaksi
luokiteltavaa rakennettua ymparistoa eika muinaisjaannoksia. Muutosalue ei kuulu
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittdan maisema-alueeseen, eika alueella ole muita

erityisarvoja tai rakennuskieltoja.
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Alue kuuluu HS-Veden toimialueeseen ja johdot alueelle kulkevat suunnittelualueen

kaakkoisrajalta. Junaradan ja suunnittelualueen valissa kulkee maakaasulinja.

Alueeseen kohdistuu ymparistohairidita mm. alueen vieressa kulkevasta junaradasta ja asema-
alueen kuulutuksista. Alueelle on teetetty melu-, tarina- ja runkomeluselvitykset. Selvityksista

kohdassa 2.3.1.

23.1 Melu, tarina ja runkomelu

Alueeseen kohdistuu junaradasta aiheutuvaa tarinaa seka voimakasta melua. Himeenlinnan
littalan taajaman kaavarunkoalueella on kaavarungon laadinnan yhteydessa kevaalla 2018
toteutettu raideliikenteen melu-, tarina- ja runkomeluselvitykset alueen
kaavoitusmahdollisuuksien kartoittamiseksi melun ja tarinan nakékulmasta. Tarkastelun kohteena
ollut kaavarunkoalue sijaitsee littalan rautatieaseman ymparistdssa ja kohdistuu myos

suunnittelualueeseen.

Melu

Raideliikennemeluselvitys — littalan kaavarunko, Himeenlinna 2018 (Promethor) -selvitys erillisena
liitteena. Selvityksessa melutasoja on tarkasteltu laskennallisesti nykyiselld ja ennustevuoden 2035
raideliikenteelld. Ennustetilanteen liikennemaarissa ja laskennoissa on huomioitu paaradan
lisdraiteiden rakentuminen sekd huomioitu alustavan maankayttéluonnoksen mukainen
uudisrakennusten sijoitteluvaihtoehto. Laskentojen avulla on tarkasteltu melutasoja ulkoalueilla
seka rakennusten julkisivujen daneneristavyysvaatimuksia. Radan varrella ei ole tarkastelualueella

meluntorjuntaa.

Valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 asumiseen kaytettavilld alueilla, taajamien virkistysalueilla
ja taajamien valittomassa laheisyydessa keskidanitason ohjearvot ovat klo 7—-22 vililla 55 dB(A) ja
klo 22-7 valilla 50 dB(A) ja uusilla alueilla ylaohjearvo on 45 dB(A). Asuinhuoneistojen
keskidadnitason ohjearvot ovat klo 7-22 valilld 35 dB(A) ja klo 22-7 valilla 30 dB(A). Radan

koillispuolella taydennysrakentamisen alueella on myos sovellettu nditd ohjearvoja.

Radan koillispuolen rakennusten seka suunniteltujen asuinrakennusten piha-alueilla ydaikanakin
keskidadnitaso on suurimmillaan 62—64 dB(A) (Kuva 7 ja 8) . Y6ajan ohjearvon 50 dB(A)

saavuttamiseksi tulisi joko radan varteen tai asuinrakennusten piha-alueiden (kaakkois-, lounais- ja
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luoteispuolen) reunoille esittaa mittavaa (arviolta vahintdaan 3—4 m korkeaa) meluntorjuntaa.
Radan varteen mahdollisimman lahelle meluldhdettd asetettaessa meluntorjunta olisi tehokkainta

ja se suojaisi samalla jo olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueita.

> 45 dB(A)
> 50 dB(A)
> 55 dB(A)
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
> 70 dB(A)

M A

Raideliikennemeluselvitys.
littalan kaavarunko, Himeenlinna.

Raideliikennemeluselvitys.
littalan kaavarunko, Himeenlinna.

Nykyinen maankaytto ja vuoden 2017 liikenne.

: Raideliikenteen aiheuttama pdivaajan keskiddnitaso LAeq7-22.

Nykyinen maankdyttd ja vuoden 2017 liikenne.
; Raideliikenteen aiheuttama yodajan keskiaanitaso LAeq22-7.

Kuva 7. Nykyinen maankdytté ja vuoden 2017 liikenne suunnittelualueen kohdalla. Raideliikenteen
aiheuttama pdivdajan 7-22 sekd yéajan 22-7 keskidiénitasot. (Raideliikennemeluselvitys,

Promethor)

_
[ > 45 dB(A)
B > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)

. [ > 60dB(A)

|

.

> 65 dB(A)
> 70 dB(A)

g ‘/‘

Raidelikennemeluselvitys.
littalan kaavarunko, Hameenlinna.
S ol

Raideliikennemeluselvitys.
littalan kaavarunko, Hameenlinna.

S itel kaytto ja oden 2035 liikenne. Lisaraiteet huomioitu.
Raideliikenteen aiheuttama paivaajan keskiaanitaso LAeq7-22.

P

kaytto ja oden 2035 liikkenne. Lisaraiteet huomioitu.
Raideliik ih yoajan keskiaanitaso LAeq22-7.

Kuva 8. Suunniteltu maankdytté ja ennustevuoden 2035 liikenne suunnittelualueen kohdalla.
Liséraiteet huomioitu. Raideliikenteen aiheuttama pdivéajan 7-22 sekd yéajan 22-7 keskididinitasot.

(Raideliikennemeluselvitys, Promethor)
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Selvityksen mukaan uudisrakennusten piha-alueet voidaan suojata muurimaisella tai
korkeammalla rakennusmassalla kuten rivitalojen tai kerrostalojen avulla. Kerrostalojen osalta on
lisdksi syyta etenkin radan puoleisilla julkisivuilla tarkastella parvekelasitusten tarve ja niiden
daneneristavyysvaatimukset. Raideliikenteen ohiajon aiheuttaman korkean hetkellisen
maksimiaanitason vuoksi suositellaan uusien asuinrakennusten sijoittuvan yli 100 m etdisyydelle
rautatiesta. Talloin julkisivujen daneneristavyysvaatimukset ovat enimmilldaan keskikorkeaa tasoa
(noin 34-36 dB). Taman tasoiset vaatimukset ovat vield saavutettavissa pientalojen osalta

vaikkakin luultavasti edellyttavat julkisivurakenteilta normaalia korkeampaa daneneristavyytta.

Suunnittelualueeseen kohdistuu raideliikenteen lisdksi toistuvaa melua my6s asemalaiturin

kuulutuksista.

Tarina

Raideliikenteen tarina- ja runkomeluselvitys — littalan kaavarunko, Hdmeenlinna 2018 (Promethor)
-selvitys erillisend liitteena. Tarinamittauksilla selvitettiin tarindn voimakkuus alueelle
suunniteltavien rakennusten rakenteiden vaurioitumisriskin, tilojen asumis- ja kayttoviihtyvyyden,
seka runkomelun kannalta. Kaksi selvityksen tarinan mittauspistetta 7 ja 8 sijaitsivat

suunnittelualueella.

Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia raja-arvoja,
mutta VTT on “Rautatieliikenteen tarinan vaikutus rakenteisiin, 2002” -tiedotteessaan antanut

suositusarvot rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksin (Kuva 9).
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Tarindalttiusluokka Hallitseva taajuus Resultantin maksimi

[Hz] Vie: [Mim/s]
|. Normizalikuntoiset hywin jaykistetyt rakennukset. Terds- ja beto- <10 8
niset teollisuusrakennuksat, muut terasrakenteet, sillat ja muut 10...30 10
niihin rinnastettavat rakenteet > 30 12
. Perinteisesti rakennetut betoni- tiili- tai puurakenteiset asuin- ja <10 4
liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennuksst ja 1030 5
rakenteet. Luckan | rakennukset, joissa on muurattuja kellariseinia > 30 6
tai tiiliverhoilu.
[Il. Erityisen herkdt rakennukset tai rakentest ja kulttuurihistorial- <10 2
lisesti tai yhteiskunnallisesti merkittavat rakennukset. 1030 3

=30 4

Kuva 9. VTT:n tiedotteessa “Rautatieliikenteen térindn vaikutus rakenteisiin, 2002” annetut

suositusarvot. (Raideliikenteen tdrind- ja runkomeluselvitys, Promethor)

Rakennusten vaurioitumisriskia arvioidessa suositeltavana enimmaisraja-arvona
asuinrakennuksille voidaan tarkasteltavassa kohteessa pitdada 5 mm/s. Suunnittelualueella
sijainneista mittauspisteista 7. sijaitsi 30 metrin etaisyydelld radasta ja tdssa pisteessa suurin
mitattu heilahdusnopeuden resultantin arvo oli 0,2 mm/s. Mittauspiste 8. sijaitsi 60 metrin paassa

radasta ja tdssa pisteessa arvoksi mitattiin 0,4 mm/s.

Mitatut tarindn heilahdusnopeuden resultantin arvot olivat selvasti suositusarvoa 5 mm/s
pienempia, joten selvityksen mukaan voidaan arvioida, etta tarina ei aiheuta tarkasteltavalle
alueelle rakennettaville rakennuksille rakenteiden vaurioriskia. Suositusarvoon tulisi varsinaisesti
verrata rakennuksen kantavasta rakenteesta mitattuja arvoja. Maaperan varahtelyn
taajuussisallosta johtuen valmiin rakennuksen kantavasta rakenteesta havaittavan tarinan voidaan

arvioida olevan vield nyt maaperasta mitattua pienempaa.

Ympéristonsuojelulaissa (nro 86/2000) ja Suomen rakentamismaarayskokoelmassa (osa B3, 2004)
velvoitetaan ottamaan liikkennetdrinan vaikutukset huomioon muun muassa kaavoituksessa, mutta
Suomessa ei ole kuitenkaan virallisia raja-arvoja lilkkenteen aiheuttamalle kokokehon tarinalle, joka
kohdistuu ihmisiin rakennuksissa. VTT on kuitenkin antanut suosituksen normaalien
asuinrakennusten varahtelyluokituksesta “Suositus liikennetdrindan mittaamisesta ja luokituksesta”

-tiedotteessaan (Kuva 10).
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Vérahtely- | Olosuhteset Vérdhtelyn tunnusiuku
luokka Vi35 [mm/s]
A Hyvit asuinolosuhteet =010
thmiset eivdt yieensd havaitse virdhtelyd.
B Suhteellisen hyvat olosuhteet <0,15
ihmiset vaivat havaita varahtelyt, mutta ne eivat ole hdiritsevid.
C Suositus uusien asuinrakennusten ja vaylien suunnittelussa =030
Keskimddrin 15 % asukkaista pitdd vdrdhtelyitd hairitseving jo voi valittag
hdiridstd.
D Hosuhteet, joilla pyritdan vanhoilla asuinalueilla <0,60
Keskimddrin 25 % asukkaista pitdd vardhtelyitd hairitseving jo voi valittag
hdirigstd.

Kuva 10. VTT:n tiedotteessa 2278 “Suositus liikennetdrindn mittaamisesta ja luokituksesta”
annettu suositus norrmaalien asuinrakennusten vdrdhtelyluokituksesta. (Raideliikenteen tdrind- ja

runkomeluselvitys, Promethor)

VTT:n suosituksen mukaan uusissa normaaleissa asuinrakennuksissa tarinan tunnusluku vw,95 ei
saisi ylittaa arvoa 0,30 mm/s. VTT:n menetelmilla tarindsignaaleista arvioidun perustuksen
vardhtelyn perusteella arvioitu varahtelyn yleinen voimistuminen rakennuksen rungossa
mittauspisteessa 7. oli 0,01 mm/s ja arvioitu varahtelyn yleinen voimistuminen rakennuksen
lattiassa oli 0,01 mm/s. Mittauspistessa 8. arvioitu varahtelyn yleinen voimistuminen rakennuksen
rungossa oli 0,17 mm/s ja arvioitu varahtelyn yleinen voimistuminen rakennuksen lattiassa oli 0,01

mm/s.

Rakennukseen siirtyvan tarinan arvioinnin perusteella valmiiseen rakennukseen aiheutuvan
tarindan voimakkuus mittauspisteilla jaa alle suositusarvon 0,30 mm/s (luokka C — suositus uusille
normaaleille asuinrakennuksille), kun rakennuksen etdisyys rautatiehen on vahintdan 20 metria.
Rungon ja lattian resonanssitarkastelun perusteella rakennusten rungoille (kerrosmaara) ja

lattioille (ala- ja valipohjat) ei selvityksen mukaan kohdistu erityisvaatimuksia.

Runkomelu

Raideliikenteen tarina- ja runkomeluselvitys — littalan kaavarunko, Himeenlinna 2018 (Promethor)
-selvitys erillisena liitteena. Suomessa ei ole virallisia raja-arvoja runkomelun enimmaistasolle.
VTT:n tiedotteessa "Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi”, 2009, on esitetty suositus

runkomelutasojen raja-arvoiksi asuinhuoneistoissa 30/35 dB(A). Avoratojen kohdalla on VTT:n
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ohjeen mukaan suositeltavaa kayttaa runkomelutason tiukempaa raja-arvoa, mikali

kaavamaarayksessa on annettu ohje julkisivun ilmadaneneristavyydesta.

Pystysuuntainen tarina (z-suunta) sateilee runkodanta vaakasuorista pinnoista, eli mm. lattioista ja
vaakasuuntainen tarina (y- ja x-suunnat) pystysuorista pinnoista eli seinista. VTT:n menetelmalla
tarindsignaaleista arvioidut runkomelutasot mittauspisteessa 7. olivat 33 dB (pystysuunta), 46 dB
(rataa vasten kohtisuora vaakasuunta) ja 46 dB (radan suuntainen vaakasuunta). Mittauspiteessa
8. tarindsignaaleista arvioidut runkomelutasot olivat 36 dB (pystysuunta), 45 dB (rataa vasten

kohtisuora vaakasuunta) ja 48 dB (radan suuntainen vaakasuunta).

Mittaustuloksista arvioidut runkomelutasot ylittavat valtaosassa mittauspisteita suositusarvon 35
dB(A). Selvityksen mukaan runkomeluarviointi antaa usein selvasti todellista suurempia tasoja.
Erityisesti kohteessa merkitsevaksi osoittautunut vaakasuuntainen korkeataajuinen varahtely
vaimenee merkittavasti maaperasta rakennukseen siirtyessa. Tarkastelukohteessa raideliikenteen
aiheuttama ilmaaani (julkisivuihin kohdistuva melutaso) voidaan arvioida runkomelua
maaradavammaksi tekijaksi. Selvityksen mukaan varahtelyn syntymiseen ja leviamiseen vaikuttaa
monia epavarmuustekijoitd, joten esitettya arviointia voidaan pitda toistaiseksi vain suuntaa-

antavana.

2.4 LUONNONYMPARISTO

Alueella ei sijaitse rakennuksia ja on suurelta osin metsittynyt (Kuva 11). Alueella sijaitsee osin
kasvillisuuden peittdmaa vanhojen rakennusten purkujatetta (Kuva 12). Puusto ja muu kasvillisuus
alueella on sekalaista ja monipuolista, mutta padosin sekalehtimetsda. Alueella kasvaa muutama
suuri tammi sekd hopeasalava (kuva 13). Suunnittelualueen maaperatietojen perusteella maapera
radan laheisyydessa pohjoispuolella on ldhinnd moreenia (gtkdata.gtk.fi). Suunnittelualue ei

sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei sijaitse suojeltavia eldin- tai kasvilajeja.
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Kuva 12. Kasvillisuuden peittdmdd purkujétettd Meijerintien suunnasta.
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Kuva 13. Alueella kasvava suuri tammi ja hopeasalava.

2.5 SUUNNITTELUTILANNE

2.5.1 Maakuntakaava
Alueella on voimassa vuonna 2019 hyvaksytty Kanta-Hameen maakuntakaava 2040, jossa
suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A), taajamajuna-aseman alueelle (la) seka

merkittavasti parannettavan pdaradan alueelle (Kuva 14).



Selostus, Meijerintie 9
31.10.2023

' 4

Kuva 14. Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijain—ti on esitetty keltaisella.

Taajamatoimintojen merkinnalla osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, tyopaikkojen
seka muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet liikenne- ja viheralueineen, jota suunnitellaan

asumisen, palvelujen ja tyopaikkojen sekoittuneena alueena.

Alueen suunnittelussa on kiinnitettava huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttamiseen ja
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa edistettava julkisten ja kaupallisten palveluiden saa-
vutettavuutta huolehtimalla joukkoliikenteen, kavelyn ja pyorailyn liikenneverkkojen
kattavuudesta, sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Uusi rakentaminen ja muu maankaytto on
sovitettava ymparistoonsa tavalla, joka ottaa huomioon alueen luontaiset ominaisuudet ja piirteet.
Alueen suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota myds kulttuuriymparistéon, maiseman ja
luontoarvojen sailymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee

ottaa huomioon.

Taajamajuna-asema -merkinnalla osoitetaan kehitettavat taajamajuna-asemat. Taajamajuna-
asemia kehitetdan osana kokonaisliikennejarjestelmaa. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa otetaan huomioon liikennepalvelujen kehittaminen, liityntapysakoinnin tarpeet,

saattoliikenteen ratkaisut seka joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettomyys.
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Merkittavasti parannettava paarata -merkinnalla osoitetaan valtakunnallisesti merkittavaan ra-
taverkkoon kuuluvat paaradat, joiden liikennetarve edellyttda radan merkittavaa parantamista ja

raidekapasiteetin merkittavaa lisdaamista.

2.5.2 Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

2.53 Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 210-24, vuodelta 1984 (Kuva 15).
Asemakaavassa suunnittelualue on merkitty Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Kiinteistdon suurin sallittu kerrosluku on Il ja rakennusoikeus korttelille on osoitettu asemakaavassa
tehokkuusluvulla e=0.30. ysakodintid alueelle on osoitettu rakennettavaksi 1 autopaikka 100 m2
kohti. Alueelle on osoitettu myos yksi suurempi yhtendinen rakennusala rakennuksille, ohjeellinen

pysakdintialue seka istutettava alueen osa.

Viereiset viheralueet on osoitettu puistoksi (VP) ja viereiset asuinalueet asuinpientalojen
korttelialueiksi (AP), asuinpientalojen korttelialueeksi, jolla ymparistohairiota aiheuttamattomien
elinkeinotoimintojen harjoittaminen sallittu (AP-1) seka rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Suunnittelualueen vieressa myos yhdyskuntateknista

huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET).

Erityismaarayksina rakennuspaikoilla tulee istuttaa tai sailyttda luonnonmukaista puistoa
vahintaan 1 puu rakennuspaikan jokaista 200 m2:4 kohti. Istutettavien puiden tulee olla vahintdan

2,5 m korkeita.
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Kuva 15. Ote suunnittelualueella voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualue rajattu

punaisella katkoviivalla.
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254 Muut suunnitelmat ja paatokset

littalan alueelle on laadittu tarkemman asemakaavoituksen tueksi oikeusvaikutukseton littalan
kaavarunko, johon on keratty erilaisten hankkeiden tuottama tieto alueen kehittdamisen suunnasta
seka selvitetty mm. littalan taajaman pientalo- ja yritysalueiden laajenemissuunnat, asemakaava-
alueen rakentamattomat tontit ja mitka niista erityisesti soveltuisi taajaman
taydennysrakentamiseen. Lisaksi arvioitu viher- ja virkistysalueverkkoa tdydennysrakentamisen ja
aktiivisen virkistyskayton nakokulmista. Kaavarungon laadinnan yhteydessa toteutettiin myos
raideliikenteen melu-, tarina- ja runkomeluselvitykset alueen kaavoitusmahdollisuuksien
kartoittamiseksi melun ja tarindan ndkdkulmasta. Kaavarungossa alue on merkitty asuinalueeksi (A),

alueeksi jonka ominaispiirteet on sdilytettava seka kevyenliikenteen reitti (Kuva 16).

N

5 i / o 2 77 \ YA N c =7 2 .' \\ "‘.:”

i\ O Wi

Kuva 16. Ote littalan kaavarungosta. Alue rajattu punaisella katkoviivalla.

Asuinalue -merkinnan alueen asuntotyyppijakauma on tarkoitettu monipuoliseksi. Alueelle
voidaan osoittaa myds asumiselle tarpeellisia yksityisia tai julkisia palveluja, alueen sisaisia

liikenneyhteyksia, pysdkointialueita, virkistysalueita ja yhdyskuntateknisen huollon alueita.

Hameenlinnan kaupungin rakennusjarjestys on tullut voimaan 13.3.2019. Rakennusjarjestysta

noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa silta osin kuin asemakaava ei toisin maaraa.
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Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.

Asemakaavan laadinnassa hyédynnetdadn olemassa olevaa aineistoa. Alueelta ei ole tiedossa
erityisarvoja, joita kaavaprosessin myota olisi syyta selvittaa. Tarvittaessa laaditaan uusia

selvityksia. Raideliikenteen melu-, tarina- ja runkomelun osalta toteutetut selvitykset:

e Raideliikennemeluselvitys — littalan kaavarunko, Hdmeenlinna 2018 (Promethor)
e Raideliikenteen tarina- ja runkomeluselvitys — littalan kaavarunko, Hameenlinna 2018

(Promethor)

Pohjakartta tayttaa maankaytt6- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. Koordinaattijarjestelma on

EUREF-FIN/ETRS-GK25.
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN KAYNNISTYMINEN JA SITA
KOSKEVAT PAATOKSET

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Kattomestarit Oy:n aloitteesta. Tontille on haettu
asemakaavan muutosta teollisuusalueen muuttamiseksi asuinalueeksi. Alueen suunnittelu on
tullut ajankohtaiseksi ensimmaisen kerran vuonna 2012. Yritys haki kaavoitusta vuonna 2016 ja se
tuli kaupungin kaavoituskatsaukseen 2017. Alueesta toimitettiin ensimmaiset asemapiirrokset
2019 toteutettavan asemakaavan pohjaksi ja korjatut versiot joulukuussa 2022. Asiakirjojen

valmistelu on aloitettu kevaalla 2023.

Haluttu asemakaavan muutos vaati kdynnistamissopimuksen, jossa sovittiin laatimisen
kdaynnistamisesta ja siihen liittyvista ehdoista. Kdynnistamissopimus laadittiin elokuussa 2023 ja

allekirjoitettiin syyskuussa 2023.

Kaupungin ja maanomistajan valilla laaditaan maankayttosopimus ehdotusvaiheen nahtavilla olon

jalkeen.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYO

3.2.1 Osalliset

Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, tyontekoon tai
muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, seka viranomaiset ja yhteisot, joiden
toimialaa suunnittelussa kasitellaan. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida

sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensa asiasta.

e Kaava-alueen ja lahiymparistdn maanomistajat ja -haltijat
e Kaava-alueen ja lahiympariston asukkaat sekd muut mahdolliset alueen seka
[ahiympariston kayttajat
e Kaupungin toimialat:
o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu ja rakennusvalvonta

o Hameenlinnan seudun Vesi
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e Kanta-Hameen pelastuslaitos
e Verkonrakentajat

e ELY-keskus

3.2.2 Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen jarjestaminen
Vireilletulo: 19.1.2017
Kaavoitukseen on ryhdytty Kattomestarit Oy:n aloitteesta. Kaavoitus on tullut vireille

kaavoituskatsauksessa 19.1.2017.

Vireilletulosta seka luonnosvaiheen nahtavilldolosta ilmoitetaan yhta aikaa lahettamalla

naapureille kirje seka kuuluttamalla Himeenlinnan Kaupunkiuutisissa.
Luonnosvaiheen kuuleminen: 23.11. —22.12.2023

Valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutetaan Hameenlinnan kaupungin sahkoisella
ilmoitustaululla. Naapureita tiedoitetaan kirjeelld, muita osallisia sahkopostilla. Viranomaisilta ja

yhteistyotahoilta pyydetaan kommentit / lausunnot.

Kaavan valmisteluaineisto pidetaan esilla kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa
www.hameenlinna.fi/kaavat. Osallisilla on mahdollisuus esittda mielipiteensa hankkeesta
valmisteluvaiheen kuulemisen aikana (30 pv), jolloin asiakirjoihin pystyy tutustumaan myds
kaavoitusyksikossa, Palvelupiste Kastellissa, Wetterhoffinkatu 2 tai Lammin kirjaston
palvelupisteessd, Linjatie 12. Kirjalliset mielipiteet ja muu palaute pyydetdan toimittamaan
Kastellin palvelupisteeseen, kaavoitusyksikkodn Wetterhoffinkatu 2, 2. krs tai séhkdpostilla
mypalvelupiste@hameenlinna.fi. Suullisen palautteen pystyy antamaan suunnittelijalle tai

soittamalla asiakaspalvelunumeroon.

Ehdotusvaiheen kuuleminen: xx.xx. — xx.xx.2024

Kaupunkirakennelautakunta paattaa kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nahtaville 30
pdivan ajaksi. Siitd ilmoitetaan kuulutuksella Kaupunkiuutisissa, kaupungin sahkoisellad
ilmoitustaululla ja naapureille lahetetdan kirje. Sahkoisen ilmoitustaulun osoite on

http://hameenlinna.fi/kuulutukset/.
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Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nahtavana (MRL 65§, MRA 278§) osallisten lisaksi kaikki kunnan
jasenet voivat jattaa kirjallisen muistutuksen. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta
osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Himeenlinnan kaupunki,
kaupunkirakennelautakunta, Wetterhoffinkatu 2, 2.krs, PL 84, 13101 Hameenlinna tai

sahkopostilla mypalvelupiste@hameenlinna.fi.

Maankayttosopimus laaditaan ehdotusvaiheen nahtavilla olon jalkeen.

Kaavaehdotus vieddaan kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi arviolta

kevaalla 2024.

Hyvaksyminen: xx.xx.2024

Tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetdan niille, jotka ovat sita kirjallisesti
pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavilldolon aikana. Valitusaika on 30 vrk valtuuston

paatoksen julkipanosta.

Lainvoimaisuus

Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyvaksymispaatos kuulutetaan valitusajan jalkeen. Tama

edellyttaa, ettei valituksia ole tullut.

MRL - Maankaytto- ja rakennuslaki, MRA - Maankaytt6- ja rakennusasetus

3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa teollisuuteen tarkoitettu alue asumista palvelevaksi
alueeksi, joka mahdollistaa rivitalorakennusten sijoittamisen radan ldheisyyteen, tdydentden
rivitaloasumiseen rakentunutta ymparoivaa aluetta seka littalan asuintotarjontaa palveluiden

laheisyydessa.

Samalla tarkennetaan rakennusten ja pihojen danieristavyysvaatimuksia.
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3.4 ASEMAKAAVARATKAISU

Kaavamuutosalueen kayttotarkoitus muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta

(T) rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) (Kuva 17).

Kuva 17. Vanha ja uusi kaavoitustilanne. Suunnittelualueen kayttétarkoitus on muutettu rivitalojen

ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR).

Alueen rajat eivat muutu. Kaavamuutoksessa on sailytetty ennallaan kerrosluku Il seka
rakennusoikeus e=0.30. Kaavamuutoksesssa on muutettu vaade yhdesta autopaikasta 100 m2
kohden (1ap/100m2) asuinaluetta palvelevaksi yhdeksi autopaikaksi yhtd asuntoa kohden
(1ap/as).

Ratkaisussa autokatokset sijoittuvat radan vastaisen sivun laheisyyteen rajan myotaisesti siten,
ettd niiden tulee muodostaa yhtendinen melueste 2 metria korkean melua torjuvan aitarakenteen
kanssa (Jyht/2m). Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennusten ja rakennelmien tulee
merkinnan osoittamalla valilla muodostaa jatkuva yhtendinen vahintaan 2 m korkea rakenne, joka
suojaa korttelin piha-aluetta liikkennemelulta. Melueste tulee rakentaa ennen asuinrakennusten
kayttoonottoa. Katokset tulee jaksottaa sivulle siten, etta aidattuihin valeihin tulee mahdollista

katoksetonta pysakointia seka viheraluetta, jolla valtetdaan yksi yhtendinen katosrakenne.
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Melua torjuva aitarakenne tulee rakentaa koko sivun pituudelta silta osin radanvastaista sivua
mita autokatokset eivat peita. Aitarakennetta tulee jatkaa myos osin luoteis- ja kaakkoisrajaa

pitkin siten, etta se vaimentaa melua rataa lahinna oleviin rakennuksiin.

Katokset tulee sijoittaa vahintdan 2 metrin etdisyydelle rajasta, siten etta katoksen rakenteet seka

katolta valuvat vedet ja lumet jaavat kiinteiston puolelle.

Asemakaavaan on lisatty merkinta rakenteiden danieristavyydesta, jossa rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden liikkennemelua vastaan on oltava

vahintdan osoitetun dBA-luvun mukainen.

Rakennettavat asunnot eivat saa avautua yksinomaan julkisivulle, jossa paivaajan keskidanitaso
ylittaa 65 dBA liikenteen ennustetilanteessa. Rakennettavat asunnot tulee sijoittaa siten, etta
asuntojen paaikkunoita avautuu ainakin raideliikenteen melulta suojaisaan suuntaan tai
melusuojatulle ja tuuletettavalle parvekkeelle. Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla
asuntojen leikki- ja oleskelualueilla, kattoterasseilla ja oleskeluparvekkeilla paivaaikana (klo 7-22)
enintaan 55 dB ja yoaikana (klo 22-7) 50 dB. Asuinhuoneistojen A-painotettu ekvivalenttitaso

(LAeq) saa olla paivaaikana (klo 7-22) enintaan 35 dB ja yoaikana (klo 22-7) 30 dB.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettava rakennushankkeen pohjalta laadittu
meluntorjuntasuunnitelma, jossa esitetdan rakenneratkaisut, joilla valtioneuvoston paatoksen

(993/1992) mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan parvekkeilla.

Kaavaan on lisdtty ohjeelliset rakennusten paikat, ohjeelliset pysakdintipaikat (p), auton

sailytyspaikan rakennusalat (a) sekd ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Asemakaavaluonnoksen pienennds on selostuksen liitteessa 2.

3.5 KAAVAN VAIKUTUKSET

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ovat vahaisia ja paikallisia. Kaupunkirakenne tiivistyy, mutta
rakennusoikeus ei kasva. Uusi rivitaloalue taydentaa ymparoivaa olemassaolevaa rivitalo- ja muuta
asumiseen painottunutta aluetta keskusta-alueen tuntumassa ja tuo alueelle lisda asukkaita.

Kaupungin omistuksessa ja yleisessa kaytossa olevat puistoalueet ja tiet sailyvat entisellaan.
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Alueen toteutuminen muuttaa metsittyneen maiseman rakennetuksi asuinymparistéksi ja alue
siistiytyy. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku Il rajoittaa rakennusten korkeuksia, joten uudet
rakennukset eivat oleellisesti erotu maisemasta alueella aikaisemmin olleeseen seka ymparoivaan

rakennuskantaan ndhden.

Rakennetulta alueelta kertyvan huleveden maara lisdaantyy, ja lisaksi ilmastonmuutoksen
aiheuttama vesimaarien lisddantyminen 20%:lla tulee ottaa huomioon hulevesien
hallintasuunnitelmassa. Alueella ei ole hulevesijohtoliittymaa, joten hulevesien kasittelyyn tulee
kiinnittaa erityistd huomiota. Kaavamaarayksissa edellytetdan toimenpiteitd, jotta hulevesista ei

aiheudu haittaa ymparistolle.

Kaavarungon mukainen lapikulku suunnittelualueen lapi Meijerintielta asemalle vievalle
pyoratielle ei toteudu kaavassa. Yhteytta tarkasteltiin, mutta aluetta ei ndahda
tarkoituksenmukaiseksi pilkkoa kevyenliikenteen vaylalla kahteen alueeseen pienemmaksi, kun
tavoitteena on rivitalorakentaminen. Lyhyt kiertaminen asemalle on mahdollistettu

suunnittelualueen pohjoispuolelta, josta kulku on jo olemassa ennestaan .

Kaavamuutoksella on vaikutusta alueen asukkaisiin mm. laheisimpien naapureiden
maisemamuutoksena seka lisdantyneena ajoneuvoliikenteena ja meluna Meijerintiella ja
Turjalantielld. Uusien rivitalojen rakentaminen alueelle mahdollistaa muuttoliiketta ja asukkaita

littalaan.

Kaavamuutoksessa alueen pinta-ala ja rakennusoikeus eivat muutu. Kiinteistén koko on 9582 m?.

ja rakennusoikeus 2 875 k-m?2.

3.6 TAVOITEAIKATAULU

Tavoitteena on kaavan hyvaksyminen kevaan 2024 aikana.
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4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.

Hameenlinna x. pdivana xxxkuuta 2024.

Jari Mettala

kaavoituspaallikko
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Liitteet

LIITE 1 1/2

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 1089 Hameenlinna Tayttdmispvm

Kaavan nimi littalan vanha meijerialue

Hyvaksymispvm Ehdotuspvm
Hyviaksyja Vireilletulosta ilm. pvm

Hyvaksymispykald Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

0,9582

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

03.10.2023

2617

0,8582

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/]
Yhteensd 1,9164 200,0 5750 0,30 0
A yhteensd 0,9582 50,0 2875 0,30 2875
P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
K yhteensd
T yhteenséd 0,9582 50,0 2875 0,30 -2875
V yhteensa
R yhteensd
L yhteensa
E yhteensa
§ yhteensa
M yhteensa
W yhteensa
Maanalaiset tilat PirE:!-lala Pin[t.::-lala Kel;krr-rr.'l:;]ala Pintal-:;a; -I]I"II.II.IL Kerrﬁ(s:::zal:;_limut.
Yhteensa
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
Rakennussuojelu
[lkm] [k-m?] [lkm +/-] [k-m? +/-]
Yhteensa
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Alamerkinnat

Aluevaraukset

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala

[k-m?]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m?* +/-]

Yhteensa

1,9164

200,0

5750

0,30

0

A yhteensd

0,9582

50,0

2875

0,30

2875

AR

0,9582

100,0

2875

0,30

2875

P yhteensi

Y yhteensd

C yhteensi

K yhteensi

T yhteensa

0,9582

50,0

2875

0,30

-2875

T

0,9582

100,0

2875

0,30

-2875

V yhteensd

R yhteensd

L yhteensi

E yhteensi

S yhteensd

M yhteensi

W yhteensa
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Finitalojen [a meiden kylkeSyjen asunrakennusten korttetalue.,
3m kaava-alueen rajan ulkopusisla oleva viva.

Korttelin, korttelincsan a alueen rja.

Osa-aleen rEja.

Kaupunginosan numero [a nimL

Korihelin numeno.

Ohjesilisen tonfin numers
Fiomalainen numera osoittaa raliennusten, rakennuksen (&l 5en asan suarimiman sallfun kemoshknun.

Tehokkuuskiu ell keresalan suhde fondn pintz-a@an.

Raiennusala.
Onjesiinen ssunmEkennusten rEkenmusala,
Oinjeeilinen auton s3lyiyspalkan rakenmusala.

Chjesilinen pysakbimispakka.
Merkinta oeofixa, kuinka monta autopalkicaa ssuntoa koht on rakennstava.

Rakennukssn I'IH]MB-LII.ITBE 060 viva.
Oinjeeilinen rakennuksen paikia.

Merkinta os0iTaa rakennusalan shvum, [onka aisten rabemmuisen ulkoseinien sekd likuncidan @ muiden
rakenteiden aaneneristdvyyten IKENNEMEILA Va5t on okava vanintaan ceofen dEA-LNUN mukainen, Ko,
{Uﬁﬁh‘.l'l IE.II.KIIE"E Eﬁﬂmm’eﬁlﬂﬁﬂmﬁt fulee sUDjata melnfarjunnan kannaka faoRuksenmukakest
a3 Aelnnol v <33 vallua yhenoraan Walsiule, oS3 paaan kesh3anas a3 55 054 lkenisn
n L

Merkinta c60i%aa rakennusalan sivan, [olla rakennusien ja rmkenngimien uiee merknnan ceoamala vallla mucdostaa
{%ﬂ.l.l'm hiendinen vahiniaam 2 m korkea rakenne, joka suciaa korttelin pha-aleetia Nkennemelulta. Meluesie fukes
entaa ennen asuinrakennusten k3yibinotioa.

Cihjesdlinen lefkkl- |3 oleskelualuecksl varatiy alueen o83,
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YLEISMAARAYKSIA:

Erilliset autokatokset tulee rakentaa junaradan vastaiselle rajalle junaradan suuntaisesti. Siltd osin mita autokatokset
eivat kata radanvastaista sivua, on rakennettava vahintdan 2 metna korkea melua estava aitarakenne.

Autokatokatokset tulee jaksottaa siten, etta aidattuihin valeihin jaa mahdollista pysakointia seka viheraluetta.
Autokatos- ja aitarakenne tulee olla materiaaleiltaan ja varitykseltaan yhtenevaiset.

Rakennettavat asunnot eivat saa avautua yksinomaan julkisivulle, jossa paivaajan keskiaanitaso ylittaa 65 dBA
likenteen ennustetilanteessa. Rakennettavat asunnot tulee sijoittaa siten, etta asuntojen paaikkunoita avautuu
raideliikenteen melulta suojaisaan suuntaan tai melusuojatulle ja tuuletettavalle parvekkeelle.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on litettdva rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma, jossa esitetdan
rakenneratkaisut, joilla valtioneuvoston paatdksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan parvekkeilla.

Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien seka kattomuodon suhteen rakentaa yhtendista rakennustapaa
noudattaen.

Rakentamattomat tontin osat, joita ei kdytetd kulkuteina, leikki- tai oleskelualueina tai pysakdintipaikkoina on
istutettava.
Olemassa olevaa kasvillisuutta on pyrittava sailyttamaan.

Muodostuvien hulevesien maaraa tulee vahentaa kayttamalla piha-alueilla mahdollisimman paljonalhlenaisié

istutusalueita. Ensisijaisest hulevesia tulee keratd ja ohjata tontin kasvillisuuden kayttddn huomioiden rakenteiden
kuivatus.

ASEMAKAAVAN MUUTOS:
90. KAUP. OSA. KORTTELIT 187 TONTTI 1.

MEUERINTIE 9

HAMEENLINNAN KAUPUNKI
Wy AUPUNKIRAKENNEPALVELUT

KAAVOITUS 2617
Pohjakartta t3yttdd maankdyttd- ja rakennuslain 54a§n vaatimukset. Tasokoordinaattijarjestelma:
ETRS-GK25 (EPSG 3879)
vt. TONTTIPAALLIKKO KASTEENPOHIA ELINA Korkeusjarjestelma: N2000
P SUUN
2.11.2023 HEINO )
HYV. FIRT.
JH
- - TULLUT WOIMAAN SUHDE
vt. KAAVOITUSPAALLIKKO METTALA JARI 1000




