
VANHATIE

avo

hule(1m³,12h)

3

4

27

250

e=0.35

II

+120

17

16

+120

KTY-8147

e=0.15

2

I 2/3

VLAO

+120

+120
14

15

18

13

1

2

+125

VP

Vedet johdetaan nykyiseen
rumpuun d=800 bet

ojan korkein kohta ~105.70
toimii tulvareittinä
alitusrummun tukkeutuessa

Kivipesä ojavesille, pinta
~109.50. Tulvatilanteessa

vedet kadun sivuojaan

PLV 550 - 670 kadun
vasempaan reunaan ei
muodostu ojaa tontin ollessa
reilusti katua alempana.
Mikäli katuvedestä on
haittaa tontin puolella, on
korkeus tontin rajalla
nostettava ojan pohjaa
(=kadun reuna - 0,8 m)
korkeammalle ojan
muodostumiseksi.

Rummun rakantamisen
takia rikkoontuva
laatoitus korjataan

Vedet ohjataan
Teollisuustien vartta
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= ajoradan reuna

= ajorata, asfaltti

= kevyen liikenteen väylä, asfaltti

= reunakivi graniitti;  korkea / matala / päällysteen tasossa

= nykyinen ajoradan reuna

= nykyinen reunakivi, betoni  / graniitti

90. KALVOLA
TEOLLISUUSTIE väli Vanhatie - Sähkötie
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