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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TY-7 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alue on
pohjavesialuetta, eikä sille saa sijoittaa pohjaveden laatua vaarantavaa
toimintaa eikä laitoksia, joissa varastoidaan tai käsitellään pohjaveden laadulle
vaarallisia aineita. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään 10 % sekä
myymälätiloja enintään 5% pääkäyttötarkoituksen mukaisesta
rakennusoikeuden määrästä. Rakennukseen saadaan sijoittaa
rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden
kantavia välitasoja. Rakennuksia ei saa sijoittaa 6 m lähemmäksi naapuritontin
rajaa.

VL-12 Lähivirkistysalue. Alue on säilytettävä luonnontilaisena.

Alue, jolla voimassa oleva asemakaava kumotaan.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

TUU Kaupunginosan nimi.

61 Kaupunginosan numero..

155 Korttelin numero.

3 Ohjeellisen tontin numero

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

e= 0.40 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

hv Alueelle voidaan rakentaa tasausaltaita tai muita hulevesien hallintaa parantavia
rakenteita.

ajo Ohjeellinen ajoyhteys.
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KATU- JA VIRKISTYSALUE.
KORTTELI 157 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT 
61. KAUP.OSA, KORTTELI 155, TONTTI 2,
POISTUVA KAAVA:

SEKÄ  VIRKISTYSALUE.
61. KAUP.OSA, KORTTELI 155, TONTTI 3
ASEMAKAAVAN MUUTOS:
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Tasokoordinaattijärjestelmä:
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ETRS-GK25 ︵EPSG 3879 ︶

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a§:n vaatimukset.

vt.TONTTIPÄÄLLIKKÖ ELINA KASTEENPOHJA

LUONNOS

su Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

hule(12m³,12h) Merkintä osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee
viivyttää kiinteistöllä. Suluissa oleva lukusarja ilmoittaa kiinteistökohtaisen
viivytysvelvoitteen kuutiometreinä kutakin 100 päällystettyä m² kohti ja
viivytysrakenteiden tyhjenemisajan tunteina. Järjestelmässä tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

YLEISMÄÄRÄYKSIÄ:

-Autopaikkoja tulee varata vähintään toimistotiloilla 1 ap / 100 k-m², teollisuus- ja
tuontantotiloilla 1 ap / 200 k-m², varastotiloilla 1 ap / 400 k-m² ja myymälätiloilla
1 ap / 50 k-m² kohti. 

-Tontilla olemassa oleva puusto ja pihan luonnontilaisuus tulee
mahdollisuuksien mukaan säilyttää tai alueella tulee olla hoidettua kasvillisuutta
siltä osin, kun aluetta ei käytetä rakentamiseen tai liikenteeseen. Tontin
pinta-alasta tulee säilyttää vähintään 15 % pinnaltaan vettäläpäisevänä.

-Tonttien tasaamiseen, viereisten tonttien korkeusasemiin ja pengerrysten
maisemointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luiskaukset tulee muotoilla
mahdollisimman loiviksi ja luonnonmukaisesti kaartuviksi. Alueelta
maanrakennustöiden yhteydessä tulevia kiviä tulee käyttää tontin
maisemointiin, tukimuureihin, viherrakentamiseen ja hulevesien hallintaan
liittyviin rakenteisiin.

-Tontin aitaamiseen tulee käyttää verkkoaitaa.

-Kiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta johtuvat hulevesien epäpuhtaudet on
erotettava ennen vesien johtamista maastoon. Hulevesiä ei saa ohjata suoraan
avo-ojiin vaan sitä tulee viivyttää tontilla myös rakennusaikana. Rakentamisen
aikaiset hulevedet eivät saa aiheuttaa haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle
tai rakenteille. Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää ja niistä
aiheutuvia tulvahuippuja tasata esim. käyttämällä pihoilla tietynlaista asfalttia,
rakokiveyksiä ja istutuskaistoja ja suosia rakennuksissa kasvikattoja.
Kiinteistökohtaisen hallintavelvoitteen määrittelyssä tulee vettä
läpäisemättömäksi pinta-alaksi laskea sekä kattopinta-ala että myös pihan
liikenteelle ja varastoinnille varatut alueet riippumatta niiden pinnoitteesta.
Suunnitelma tonttikohtaisesta hulevesien hallinnasta tulee esittää
rakennuslupavaiheessa.

-Korttelialueilla sallitaan kiinteistö- tai korttelikohtaista
energiatuotantorakentamista. Kattopintoja on suositeltavaa hyödyntää
uusiutuvan energian tuotannossa. Katoille ja julkisivuihin voidaan sijoittaa
aurinkopaneeleita ja rakennusten katoille lavattomia tuuliturbiineita rakennuksen
korkeuden estämättä.

-Mikäli rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella, kiinteistön
tulee tarvittaessa varautua täydentämään järjestelmän vesilähdettä omalla
lisävesilähteellä.


