
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AO/s-26 Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.

Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset,
rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät ominaispiirteet
säilytetään. Rakennukset ja piharakenteet tulee korjaus- ja muutostöiden
yhteydessä korjata niiden kulttuurihistorialliset arvot säilyttävällä tavalla.
Milloin rakennuksissa tai niiden lähiympäristössä on suoritettu
toimenpiteitä näiden pyrkimysten vastaisesti, tulee muutokset
lisärakennus- tai muutostöiden yhteydessä korjata tyyliin sopivalla tavalla
ja häiritsevät rakennelmat poistaa. Myös alueen vehreys, suuret
yksittäispuut ja muu kasvillisuus sekä pihoille tyypillinen järjestely tulee
säilyttää ja viherympäristöä tulee uudistaa alueelle ominaisessa
hengessä.

Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja sen liittymiseen
kaupunginosan rakennusperinteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Uudisrakennusten tulee olla edustaa omaa aikaansa  ja sopeutua koon,
korkeuden, muodon, julkisivujen mittasuhteiden, materiaalin, värityksen ja
yksityiskohtien puolesta alueen yleisilmeeseen sekä ympäröiviin
rakennuksiin ja niiden tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten ja
niihin liittyvien piha-alueiden kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

Uudisrakentamisen ja uudisrakentamiseen verrattavan
korjausrakentamisen yhteydessä tulee tontille laatia hulevesisuunnitelma

YO/s-4 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristö
säilytetään. 
Alueella olevien rakennusten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja
kaupunkikuvan kannalta merkittävät ominaispiirteet säilytetään.
Rakennukset tulee korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjata niiden
kulttuurihistorialliset arvot säilyttävällä tavalla. Milloin rakennuksissa tai
niiden lähiympäristössä on suoritettu toimenpiteitä näiden pyrkimysten
vastaisesti, tulee muutokset lisärakennus- tai muutostöiden yhteydessä
korjata tyyliin sopivalla tavalla ja häiritsevät rakennelmat poistaa. Myös
alueen vehreys, suuret yksittäispuut ja muu kasvillisuus tulee säilyttää tai
uudistaa alueelle ominaisessa hengessä.

Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja sen liittymiseen
kaupunginosan rakennusperinteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Uudisrakennusten tulee olla moderneja ja sopeutua koon, korkeuden,
muodon, julkisivujen mittasuhteiden, materiaalin, värityksen ja
yksityiskohtien puolesta alueen yleisilmeeseen sekä ympäröiviin
rakennuksiin ja niiden tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten ja
niihin liittyvien piha-alueiden kanssa yhtenäinen kokonaisuus.
Uudisrakennusten julkisivumateriaalien tulee olla puuta tai rapattuja.
Uudisrakennuksissa ei sallita tasakattoja. Alueesta on esitettävä
rakennuslupavaiheessa pihasuunnitelma.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

10 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

7 MYLL Kaupunginosan numero ja nimi.

19 Korttelin numero.

400 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

p Pysäköimispaikka.

ppp1 Polkupyörien pysäköintiin varattu alueen osa, jolle voidaan rakentaa
katoksellisia polkupyörien pysäköintipaikkoja.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

s-20 Historiallisesti arvokas talousrakennus. Rakennuksen rankarakenteiset
osat voidaan tarvittaessa purkaa, mutta hirsirakenteinen osa tulee
säilyttää. Se voidaan tarvittaessa siirtää Tapolan talon tontilla 11
sijaitsevien kiviperustusten päälle. Siirron yhteydessä tulee koulun tontille
jäävät sokkelikivet tarvittavilta osin siirtää Tapolan talon tontille, jotta niitä
voidaan hyödyntää siirrettävän rakennuksen perustuksissa.
Talousrakennuksen julkisivuissa tulee käyttää punamultamaalia ja
katteena tummaa kolmiorimahuopakatetta. Talousrakennukseen voidaan
sijoittaa sauna-, varasto- tai työtiloja.

sr-14 Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä talousrakennus. Rakennuksessa suoritettavien
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy. Milloin rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
rakentamistoimenpiteitä tämän tavoitteen vastaisesti, on rakennus
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen.

sr-23 Suojeltava rakennus, joka on kulttuurihistoriallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennuksen julkisivujen ja vesikaton
ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden lähtökohtana tulee olla rakennuksen julkisivujen
alkuperäisten tai niihin verrattavien rakennusosien ja niiden
yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen tai palauttaminen.
Mikäli julkisivujen alkuperäisiä rakennusosia joudutaan uusimaan, tulee
lähtökohdaksi ottaa alkuperäinen ratkaisu. Rakennuksen sisätiloissa
voidaan tehdä muutostöitä ja niitä voidaan laajentaa ullakolle olemassa
olevien rakenteiden sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu.
Julkisivua koskevista toimenpiteistä on pyydettävä alueellisen
vastuumuseon lausunto.
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  POISTUVA KAAVA:

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
KAAVOITUS

Tasokoordinaattijärjestelmä:

Korkeusjärjestelmä: N2000

N:O

KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ JARI METTÄLÄ 

2593

LL / OK

28.11.2022 LEPPÄMÄKI T
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PVM SUUN.

HYV. PIIRT.

TULLUT VOIMAAN SUHDE

MYLLYMÄEN KOULU      

ETRS-GK25 (EPSG 3879)
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a§:n vaatimukset.

TONTTIPÄÄLLIKKÖ TONI SEPPERI
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sr-30 Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti
ja kaupunkikuvallisesti arvokas. 
Rakennusta tai sen osia ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia
korjaus- tai muutostöitä, jotka vähentävät rakennuksen
kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
lähtökohtana tulee olla alkuperäisten tai niihin verrattavien rakennusosien
ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen tai
palauttaminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan uusimaan,
tulee lähtökohdaksi ottaa alkuperäinen ratkaisu.
Sisätiloissa tulee säilyttää pääasiallinen tilajako; erityisesti porrasaula ja
käytävätilat. Mm. esteettömyyttä parantavat ja esimerkiksi sisääntulon
toiminnallista ja tilallista jäsennystä kohentavat muutokset tulee suunnitella
sisätilojen ominaispiirteitä kunnioittaen. Korjaus- tai muutostöistä, jotka
koskevat edellä mainittuja asioita, tulee pyytää alueellisen vastuumuseon
lausunto. 

sr-31 Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti
ja kaupunkikuvallisesti arvokas. 
Rakennusta tai sen osia ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia
korjaus- tai muutostöitä, jotka vähentävät rakennuksen
kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
lähtökohtana tulee olla alkuperäisten tai niihin verrattavien rakennusosien
ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen tai
palauttaminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan uusimaan,
tulee lähtökohdaksi ottaa alkuperäinen ratkaisu.
Sisätiloissa tulee säilyttää tilajäsentely, aulan tilallinen kokonaisuus
kirjastoparvineen ja portaikkoineen, mosaiikkibetonilattiat, voimistelusali
kehärakenteineen ja näyttämöineen.
Korjaus- tai muutostöistä, jotka koskevat edellä mainittuja asioita, tulee
pyytää alueellisen vastuumuseon lausunto.

Suojeltava puu.

YLEISMÄÄRÄYKSIÄ:

Kivikoulu,tontti 10
Kivikoulun ja sen laajennusosan kellarikerrokseen voi sijoittaa
pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Tapolan talo, tontti 11
Tapolan talon ja koulun väliselle rajalle rakennettavan aidan
maksimikorkeus on 2,1 m ja materiaali lauta.
Aidan tulee tyyliltään sopia historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
Tapolan talon tontille ei saa sijoittaa vanhaan pihapiiriin sopimattomia
rakenteita tai rakennelmia.

Pysäköinti
Autopaikkojen vähimmäismäärä YO-alueella on
- 1 ap / 100 kem2
Polkupyörien pysäköintipaikkoja
- 0,6 pyöräpaikkaa / oppilas
- 0,4 pyöräpaikkaa / työntekijä
Vähintään puolet pyöräpysäköintipaikoista on rakennettava katettuina.

Autopaikkojen vähimmäismäärä AO-alueella 1 ap/as + 1 vieraspaikka.

Hulevedet
Tontilla muodostuvat hulevedet tulee tulee mahdollisuuksien mukaan
imeyttää tontilla tai johtaa viivytettyinä kaupungin hulevesiverkostoon.

Viherympäristö
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai
oleskelualueena tai pysäköintipaikkoina, on istutettava. 

Tonttijako
Asemakaavan muutoksessa on laadittu tonteille 10 ja 11 sitova tonttijako.

6.2.2023

29.3.2023


