
HAHKASENKATU

RANTATIE

VANAJANLINNANTIE

pylvään siirto

jakokaapin siirto pois
näkemäalueelta

välikaistalle asfaltoidaan
ylityspaikka
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nykyinen huleveden purku
+83.63

viheralue muotoillaan
siten, että vedet valuvat
nykyiseen kaivoon

vanha kaivo korvataan
uudella (vanha poistetaan)

ajoneuvoliittymän rumpu
säilytetään tai uusitaan

entiseen sijaintiinsa, jos se
rikkoontuu työn aikana

Tasataan murskeella
nykyiseen ajoradan
korkoon

Harusten siirto

pohjauksen raja

= ajoradan reuna

= reunakivi, betoni 12 cm  liiimattava

= reunakivi bet upotettava päällysteen tasossa

= ajorata, asfaltti

= kevyen liikenteen väylä, asfaltti

= kivituhka

=  betonikivi (kartanokivi) 277*138*80     harmaa

= matala reunakivi betoni 6 cm liimattava

=  kasvualusta ja nurmetus

=  rakennettava hulevesikaivo - ritilä- / kupukansi

=  nyk / rakennettava hulevesiviemäri - kaivo

=  nyk / rakennettava jätevesiviemäri - kaivo

=  nyk / rakennettava vesijohto - sulku

=  nyk / rakennettava paloposti

=  nyk / rakennettava paineviemäri - sulku

=  hulevesien virtaussuunta

38. HAKUMÄKI
Vanajanlinnantie - Hahkasenkatu - Rantatie risteysalue

Katusuunnitelma
Kartta

1:500 B - 3833  - - -

Rantatie

Al
ika

rta
no

nt
ie

Hahkasenkatu

Tampinkatu

P
er

äp
el

lo
nt

ie

Haukip.

Enkkeli

Äikäälä

Vanajanlinnantie

M
yll

yn
ku

lm
an

tie

Harvialantie

Häitilä

Harviala


	Sheets and Views
	KS_hahkasen_kartta-kartta_KS


