
 

 

Ramboll Finland Oy 

Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Kotipaikka Espoo 

 

 

  

 

 

Hämeenlinnan kaupunki 

 

RAPORTTI 

14.4.2025 

 



 

 

Ramboll Finland Oy 

Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Kotipaikka Espoo 

 

 

Kuvaus Yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys  

Päivämäärä 14.4.2025 

Laatija Heta Tuunanen, Ramboll Finland Oy 

Tarkastaja Tiina Heikkilä, Ramboll Finland Oy 

Hyväksyjä Mona Kalpala ja Hannes Häkkinen, Hämeenlinnan kaupunki 

Hyv.pvm. 9.4.2025 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 3 

1 JOHDANTO 7 

1.1 Selvityksen kohde ja yleiskuvaus 7 

1.2 Selvityksen tarkoitus 8 

1.3 Käytetyt menetelmät 9 

2 KOHTEEN STATUS MAANKÄYTÖSSÄ JA ARVOTETUSSA 

KULTTUURIYMPÄRISTÖSSÄ 10 

2.1 Maakuntakaava 10 

2.2 Yleiskaava 11 

2.3 Asemakaava 12 

2.4 Lähiympäristön arvokkaat kulttuuriympäristö- ja maisema-

alueet ja -kohteet 13 

2.4.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 

kulttuuriympäristöt, suojellut rakennukset ja 

muinaisjäännökset 13 

2.4.2 Maakunnallisesti merkittävät rakennetut 

kulttuuriympäristöt 15 

2.4.3 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-

alueet 17 

2.5 Aikaisemmat selvitykset 17 

2.5.1 Kyliä ja kortteleita. Hämeenlinnan ja Hattulan 

rakennuskulttuuriselvitys 17 

2.5.2 Hämeenlinnan koulut -inventointi 17 

2.5.3 Poltinaho 2 -kulttuuriympäristöselvitys 17 

3 HISTORIALLINEN TAUSTA 19 

3.1 Alueen historiaa 19 

3.2 Ahveniston koulun ympäristön rakentumisen vaiheet 22 

3.3 Ahveniston koulun historia 30 

3.4 Arkkitehti Olavi Salhberg 31 

3.5 Kouluarkkitehtuuri 1950- ja 1960-luvuilla 32 

3.6 Muut aikakauden koulurakennukset 34 

3.6.1 Kanta-Hämeen 1960-luvun koulurakennukset 34 

3.6.2 Pirkanmaan 1960-luvun koulurakennukset 40 

4 ALUEEN OMINAISPIIRTEET 47 

4.1 Nykytila 47 

4.2 Suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen 50 

5 RAKENNUSKOHTAINEN INVENTOINTI 56 

5.1 Suunnittelu- ja rakennusvaiheet 56 



 

 

 

 4 

5.1.1 Ensimmäinen rakennusvaihe 1959–63 56 

5.1.2 Toinen rakennusvaihe 1963–65 60 

5.1.3 Kolmas rakennusvaihe 1966–68 70 

5.2 Merkittävimmät muutokset ja laajennukset 75 

5.2.1 1960-luku 75 

5.2.2 1970-luku 76 

5.2.3 1980-luku 77 

5.2.4 1990-luku 79 

5.2.5 2000-luku 81 

5.2.6 2010- ja 2020-luvut 89 

5.3 Nykytilanne 90 

5.3.1 Ulkohahmo ja julkisivut 90 

5.3.2 Keskeiset sisätilat 107 

6 LÄHTÖKOHDAT KOHTEEN ARVOJEN JA 

MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTIIN 123 

6.1 Arvojen määrittely 123 

6.1.1 Rakennushistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot 123 

6.1.2 Historialliset arvot 123 

6.1.3 Maisemalliset arvot 124 

6.1.4 Rakennuksen merkittävyys 124 

6.2 Lähtökohdat säilyneisyyden ja muutoksensietokyvyn 

arviointiin 124 

6.2.1 Säilyneisyys 124 

6.2.2 Muutoksensietokyky 125 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 126 

7.1 Rakennushistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot 126 

7.2 Historialliset arvot 126 

7.3 Maisemalliset arvot 127 

7.4 Säilyneisyys ja rakennusten muutoksensietokyky 127 

7.5 Vertailu aikakauden muihin koulurakennuksiin 129 

7.6 Kestävän kehityksen huomioiminen 130 

8 LÄHDELUETTELO 131 

 

  



 

 

 

 5 

RAKENNUS AHVENISTON KOULU (ENT. POLTINAHON 

KOULU) 

Kiinteistötunnus 109-9-23-1 

Osoite Turuntie 33, 13130 Hämeenlinna 

Valmistuminen 1963–1968, 2007 

Arkkitehti Olavi Sahlberg, rakennukset A-F 

Heikki Aitola, rakennus G 

Jorma Jääskeläinen, rakennukset H ja J 

Alkuperäinen käyttötarkoi-

tus 

Poltinahon yhtenäiskoulu 

Merkittävimmät muutok-

set 

- 1959–63 ensimmäinen rakennusvaihe, rakennukset 

A, B pohjoisosa, C itäosan kellari ja 1. kerros 

- 1963–65 toinen rakennusvaihe, rakennukset B ete-

läosa ja C länsiosa ja 2. kerros 

- 1966–68 kolmas rakennusvaihe, rakennukset D, E 

ja F 

- 1983–84 teknisten käsitöiden opetustilojen raken-

nus G rakentaminen 

- 2003–2007 kaikkien rakennusten peruskorjaus ja 

rakennusosat yhdistävien laajennusosien H ja J ra-

kentaminen 

Nykyinen käyttötarkoitus Muiden koulujen väistötilat (rakennukset A, B, D, E, 

G, H, J), osittain tyhjillään (rakennukset C ja F) 

Kaavatilanne Hämeenlinnan kantakaupungin osayleiskaava 2035, 

lainvoimainen kokonaisuudessaan 20.5.2020 

Asemakaava nro 735, lainvoimainen 1969 

Suojelutilanne Yleiskaavassa suojeltava rakennus 

Asemakaavassa ei suojelumerkintää 

Omistaja Hämeenlinnan kaupunki 

Kerrosala A-D-rakennus 714 k-m2 

B-rakennus 714 k-m2 
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RAKENNUS AHVENISTON KOULU (ENT. POLTINAHON 

KOULU) 

C-rakennus 983 k-m2 

E-rakennus 556 k-m2 

F-rakennus 1281 k-m2 

G-rakennus 372 k-m2 

H-rakennus 733 k-m2 

J-rakennus 279 k-m2 

Tilavuus A-D-rakennus 2795 m3 

B-rakennus 2795 m3 

C-rakennus 5612 m3 

E-rakennus 2250 m3 

F-rakennus 4715 m3 

G-rakennus 1380 m3 

H-rakennus 3550 m3 

J-rakennus 1220 m3 

Kerrosluku A-, B-, D-, E-, F-, G-, J-rakennus I 

C-rakennus II ja kellari 

H-rakennus I-II 

 



 

 

 

 7 

 

1.1 Selvityksen kohde ja yleiskuvaus 

Ahveniston koulu (ent. Poltinahon koulu) sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin keskustan 

länsipuolella osoitteessa Turuntie 33, kiinteistöllä 109-9-23-1 (Kuva 1-1). Ahveniston 

koulu on rakentunut useassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe rakennettiin vuosina 1959–

63, toinen vaihe vuosina 1963–65 ja kolmas vaihe vuosina 1966–68 arkkitehti Olavi 

Sahlbergin suunnitelmien mukaan. Koulun suunnitelmat Sahlberg laati vuosien 1959–

62 aikana.  

Vuosina 2003–2007 toteutettiin koulun peruskorjaus ja laajennus, jossa yhdistettiin ra-

kennusosia uudisrakennuksilla. Koulun toiminta päättyi vuonna 2018, jonka jälkeen 

koulun tiloja on hyödynnetty muiden koulujen väistötiloina. Osassa rakennusta toimii 

väistötiloissa visuaalisten taiteiden koulu (Aimo-koulu) vuodesta 2020 vuoden 2026 al-

kuun asti. Osa rakennuskokonaisuudesta on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien 

vuoksi. 

Koulun pohjoispuolella sijaitsee kaupungin infran varikkoalue, jonka itäpuolella on Hä-

meenlinnan poliisiasema. Koulun itäpuolella on palstaviljelyalue. Eteläpuolella on 1950–

60-luvulla valmistunut pientalovaltainen asuinalue ja länsipuolella, Turuntien toiselle 

puolen, sijaitsee Paukkulan 1950-luvulla valmistunut asuinalue, jonka asemakaava ja 

talotyypit on suunniteltu Hämeenlinnan kaupungin arkkitehtiosastolla Olavi Sahlbergin 

johdolla. 
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Kuva 1-1. Ahveniston koulu sijaitsee Poltinahon alueella, noin 1,5 km länteen Hämeenlinnan kes-

kustasta. 

1.2 Selvityksen tarkoitus  

Poltinaho 2 asemakaavamuutos on tullut vireille 1.2.2023. Kaavaluonnos on ollut näh-

tävillä 31.10.-29.11.2024. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen 

maankäyttöä uudelleen siten, että alueelle mahdollistetaan asumisen lisäksi päivittäis-

tavarakaupan sijoittuminen alueelle. Tämä selvitys on tarkoitettu alueen asemakaavoi-

tuksen ja muun suunnittelun sekä päätöksenteon lähtötiedoksi. Alueen ja rakennusten 

käyttö ratkaistaan kaavoitus- ja lupamenettelyiden yhteydessä. 

Tämän yleispiirteisen rakennushistoriaselvityksen tavoitteena on koota päävaiheet ra-

kennuksen historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä kuvata rakennuksen omi-

naispiirteitä ja arvoja. Selvitys pyrkii arvioimaan koulua osana kaupungin historiaa ja 

maisemaa sekä suhteuttamaan sitä 1950- ja 1960-lukujen vaiheen kouluarkkitehtuurin 

kehitykseen. Selvitys ei sisällä rakennusten kuntoarvioita tai muita teknisiä selvityksiä. 
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Ahveniston koulusta on laadittu useita kuntotutkimuksia ja -arvioita, jotka on koottu 

Caverion Suomi Oy:n vuonna 2025 laatimaan koontiraporttiin suoritetuista tutkimuk-

sista ja kartoituksista. 

1.3 Käytetyt menetelmät 

Hämeenlinnan kaupunginarkistosta löytyivät koulun alkuperäiset piirustukset sekä 

useita muutospiirustuksia. Alkuperäisten rakennuspiirustusten sekä muutospiirustusten 

pohjalta on kuvattu rakennuksen historiaa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Merkittä-

vimmät kirjalliset lähteet ovat alueelle aiemmin laaditut inventoinnit ja selvitykset. Kat-

tava lähdeluettelo on esitetty kappaleessa 8. 

Maastokatselmus suoritettiin sisä- ja ulkotilojen osalta 24.1.2025. Maastokatselmuksen 

aikana rakennus ja sen lähiympäristö dokumentoitiin kuvaamalla ja tekemällä kirjallisia 

muistiinpanoja. Rakennuksen keskeiset sisätilat kierrettiin. Valokuvat, joissa ei ole läh-

deviitettä, ovat selvityksen laatijan. Rakennuspiirustukset ovat Hämeenlinnan kaupun-

ginarkistosta. 

Selvityksen tilaajana on Hämeenlinnan kaupunki. Kaupungin yhteyshenkilöinä ovat toi-

mineet kaavoituspäällikkö Hannes Häkkinen ja arkkitehti Mona Kalpala. Selvityksen on 

laatinut konsultti Ramboll Finland Oy, jossa selvityksestä on vastannut insinööri (YAMK) 

Heta Tuunanen ja laadunvarmistaja on toiminut insinööri (AMK) Tiina Heikkilä. Heikkilä 

on ollut myös mukana kohteen arvotuksessa. Kartat on laatinut Rambollilta Ella Joona. 
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2.1 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, joka on tullut 

voimaan vuonna 2019 (Kuva 2-1). Maakuntakaavassa koulu sijoittuu palvelujen alueelle 

(P). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonarvojen säilymiseen. Koululle ei ole 

osoitettu suojelumerkintää. (Hämeen liitto, 2024) 

 

Kuva 2-1. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Ahveniston koulun sijainti osoitettu turkoosilla 

viivalla. 
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2.2 Yleiskaava 

Hämeenlinnan kantakaupungin osayleiskaava 2035 on saanut osittaisen lainvoiman 

29.9.2018 ja kokonaan kaava on tullut lainvoimaiseksi 20.5.2020 (Kuva 2-2). Ahvenis-

ton koulu sijoittuu osayleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alueelle (P). Osayleiskaa-

vassa Ahveniston koulu on erillismerkinnällä osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. 

Yleiskaavan suojelumerkinnän mukaan suojeltavassa rakennuksessa ja muualla alueella 

tehtävät toimenpiteet, korjaus- ja muutostyöt sekä täydennysrakentaminen, tulee olla 

sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemaku-

vallisesti arvokas luonne säilyy. (Hämeenlinnan kaupunki, 2024) 

 

Kuva 2-2. Ote Hämeenlinnan kantakaupungin osayleiskaavasta 2035. Koulun tontti on osoitettu 

turkoosilla viivalla. 
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2.3 Asemakaava 

Koulun alueella on voimassa asemakaava nro 735 vuodelta 1969 (Kuva 2-3). Asema-

kaavassa koulu sijoittuu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YO). 

Asemakaavassa koululle ei ole osoitettu suojelumerkintää. (Hämeenlinnan kaupunki, 

2024) 

 

Kuva 2-3. Ote ajantasa-asemakaavasta. Koulun tontti on osoitettu turkoosilla viivalla. 
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2.4 Lähiympäristön arvokkaat kulttuuriympäristö- ja 
maisema-alueet ja -kohteet 

 

Ahveniston koulua lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-

ristöt (RKY 2009) ovat koulun länsipuolella lähimmillään alle 300 metrin etäisyydellä 

sijaitsevat Olympiarakennukset ja Ahveniston hautausmaa ja noin kilometrin etäisyy-

dellä koillisessa sijaitseva Suomen kasarmit (Kuva 2-4). Olympiarakennukset ovat Hel-

singin olympialaisia 1952 varten valmistuneet urheilurakennukset. Hämeenlinna valittiin 

nykyaikaisen viisiottelun kisapaikaksi. Ahvenistolla suoritettiin lajeista uinti, maasto-

juoksu, ammunta ja esteratsastus. Kisoja varten rakennettiin Ahveniston urheilukeskus 

arkkitehtien Ilmari Niemeläisen ja Olavi Sahlbergin piirustusten mukaan. Ilmari Nieme-

läinen suunnitteli maauima-altaan vuonna 1949 ja Olavi Sahlberg suunnitteli pukusuo-

jan vuonna 1951 ja kahvilarakennuksen 1952. Urheilukeskuksen maauimalan raken-

nukset on suojeltu rakennussuojelulailla. (Museovirasto, 2009) (Museovirasto, 2024) 

Ahveniston eri uskontokuntien hautausmaa sijaitsee Ahveniston harjun eteläpuoleisella 

tasanteella ja rinteellä. Hautausmaa sijoitettiin Hämeenlinnan kaupungin rajojen ulko-

puolelle, ruutukaava-alueen länsipuolelle, 1770-luvulla, kun Hämeenlinnan kaupunki 

siirrettiin linnan pohjoispuolelta nykyiselle paikalle. Hautausmaata laajennettiin useasti 

1800-luvulla. Päätös uuden hautausmaan perustamisesta Ahvenistolle tehtiin 1872 ja 

se vihittiin käyttöön seuraavana vuonna. Hautausmaan laajennus on arkkitehti Heikki 

Aitolan suunnittelema. Hautausmaan länsipuolella sijaitsee vuonna 1867 rakennettu Ah-

veniston ortodoksinen kirkko eli Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko, joka on 

suojeltu lailla ortodoksisesta kirkosta. (Museovirasto, 2009) (Museovirasto, 2024) 

Hämeenlinnan Suomen kasarmit on kansallisen asevelvollisen sotaväen käyttöön 1880-

luvulla perustettu ja 1910-luvulla laajasti täydennetty kaupunkikasarmi, joka muistut-

taa Hämeenlinnan vaiheista tärkeänä sotilaskeskuksena ja läänin pääkaupunkina. Ka-

sarmialueen vanhemman rakennuskannan muodostaa tarkka-ampujapataljoonan vuo-

sina 1882–83 rakennetusta rakennuskannasta säilyneet rakennukset. Toisen vaiheen 

rakennuskanta käsittää venäläisen vaiheen puhtaaksimuurattuja tiilirakennuksia. 

(Museovirasto, 2009) 

Suomen kasarmien pohjoispuolella sijaitsee Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitos, joka 

on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) no-

jalla valtioneuvoston päätöksellä. Kaupunki lahjoitti tontin alkukouluseminaarille Kau-

rialasta, johon valmistui vuonna 1930 ajanmukainen seminaaritalo. Klassistisen raken-

nuksen suunnitteli vuonna 1928 Hj. Åberg. Rakennusta laajennettiin vuonna 1954 har-

joituskoululla arkkitehti Elsa Arokallion suunnitelman mukaan. (Museovirasto, 2024) 

Lähimmät muinaismuistot sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä Ahveniston koulusta 

(Kuva 2-5) (Museovirasto, 2024). 
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Kuva 2-4. Selvityskohteen ympäristössä sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-

tuuriympäristöt (RKY 2009) ja suojellut rakennukset. 

 



 

 

 

 15 

 

Kuva 2-5. Selvityskohteen ympäristössä sijaitsevat muinaismuistot. 

 

Koulun lähiympäristössä sijaitsee useita maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kult-

tuuriympäristöjä, joista lähimmät ovat Paukkulan omakotialue, Poltinahon alue ja Myl-

lymäen alue (Kuva 2-6). (Hämeen liitto, 2019) 

Koulun pohjoispuolella sijaitsee Poltinahon alue, IX kaupunginosa. Alue on entistä ka-

sarmialuetta, jossa on rakennuskantaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Alue on ke-

hittynyt 2000-luvulla uudenaikaiseksi asuinalueeksi. Alueesta järjestettiin yleinen ark-

kitehtuurikilpailu vuonna 2005, jonka voittivat Selina Anttinen ja Vesa Oiva. Alueeseen 

kuuluu vuonna 2013 valmistunut Hämeenlinnan pääpoliisiasema, jonka pääsuunnitteli-

jana toimi Esko Valkama arkkitehtitoimisto Tuomo Siitoselta. (Hämeen liitto, 2019) 

Poltinahon alueen eteläpuolella sijaitsee Paukkulan omakotialue, jonka asemakaava ja 

talotyypit suunniteltiin Hämeenlinnan kaupungin arkkitehtiosastolla Olavi Sahlbergin 
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johdolla. Alueen Tallimestarintien puoli valmistui vuonna 1951 ja Ratsumiehentien puoli 

1956. Puolitoistakerroksiset omakotitalot sijoittuvat viistosti katulinjaan nähden. 

(Hämeen liitto, 2019) 

Koulun itäpuolella sijaitsee Myllymäen VII kaupunginosa, jonka nykyinen rakennuskanta 

on vanhimmilta osin 1800-luvun loppupuolelta, pääosin 1900-luvun alkupuolelta. Myl-

lymäki on ajallisesti kerroksellinen ja moni-ilmeinen kaupunginosa, jossa sijaitsevat 

mm. Myllymäen kansakoulun rakennukset (1912–14, V. F. Alanen, kivinen osa 1949–

50 O. Sahlberg), Toivontie 1–3:n kaksikerroksiset hirsirakenteiset kerrostalot (1945, H. 

W. Schreck) ja entinen kunnalliskodin rakennus 1900-luvun alusta (W. A. Tötterström). 

(Hämeen liitto, 2019) 

 

Kuva 2-6. Selvityskohteen ympäristössä sijaitsevat maakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-

tuuriympäristöt (Hämeen liitto, 2019).  
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Koulua lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) ovat lähim-

millään alle kahden kilometrin etäisyydellä Hämeen Härkätien maisemat luoteessa ja 

Vanajaveden laakso ja Aulanko koillisessa. Lähin maakunnallisesti merkittävä maisema-

alue on niin ikään Hämeen Härkätien maisemat, jonka maakunnallinen rajaus poikkeaa 

hieman valtakunnallisesta rajauksesta. (Ympäristöministeriö, 2021) 

2.5 Aikaisemmat selvitykset 

 

Tutkija Lauri Putkosen ja arkkitehti Marja Ivarsin toimittamassa vuonna 2003 julkais-

tussa Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvityksessä Poltinahon (nyk. Ahve-

niston) koulu on tunnistettu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Julkaisuun perustuen 

kyseiset kohteet on voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty suojeltaviksi. Selvityk-

sessä rakennusten on todettu edustavan suurten ikäluokkien kasvuympäristöä. 

(Putkonen & Ivars, 2003) 

 

Hämeenlinnan kaupungin vuonna 2019 laatimassa Hämeenlinnan koulut -inventoinnissa 

inventoitiin yhteensä 26 koulua sekä muut kiinteistön rakennukset lähiympäristöineen. 

Inventoinnin tarkoituksena oli arvioida rakennusten ominaispiirteitä sekä ympäristöä 

täydennysrakentamisen kannalta.  

Inventoinnissa Ahveniston koulun todetaan edustavan 1960-luvun koulusuunnittelun 

ihanteita ja poikkeavan aiemmin 1950-luvulla valmistuneista kouluista. Korkeampi lii-

kuntasalirakennus poikkeaa tyyliltään ja massoittelultaan muista edellisvuosikymmen-

ten koulurakennuksista. Yksikerroksiset osat ovat julkisivuillaan vaatimattomampia. Ra-

kennuksiin on 2000-luvulla toteutettu laajennuksia, joilla on yhdistetty eri rakennus-

massoja toisiinsa. Inventoinnin mukaisesti vanha rakennuskanta kuitenkin dominoi mai-

semaa ja uudisosat jäävät taustalle. Inventoinnissa todetaan, ettei rakentamisajankoh-

taansa vastaavaa matalaa koulurakentamista ole enää Hämeenlinnassa jäljellä ja Ahve-

niston koulurakentamisen säilymiselle olisi perusteita ajallisen kerroksellisuuden näkö-

kulmasta. (Mettälä, 2019) 

 

Hämeenlinna kaupunki laati vuonna 2024 kulttuuriympäristöselvityksen koskien Pol-

tinahon asemakaavamuutosaluetta. Kulttuuriympäristöselvityksessä esitellään alueen 

kulttuurihistoriaa sekä kasakkatallirakennuksen rakennushistoriaa. 

Selvityksessä todetaan, että kaavoituksessa tulee turvata kulttuuriympäristöarvojen 

säilyminen. Alueen arvojen säilymisen kannalta keskeisessä asemassa ovat siirtolapuu-
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tarha-alue, kasakkatalli ja poliisiasema, jotka muodostavat alueen identiteetin. Selvi-

tyksen mukaan Ahveniston koulu tuo alueelle oman 1950-luvun leimansa. 

(Hämeenlinnan kaupunki, 2024) 
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3.1 Alueen historiaa 

Kuninkaan kartasto on Suomin vanhin tiedossa oleva lehtijakoon perustuvassa kartasto, 

jonka kartoitustyö kesti vuodesta 1776 vuoteen 1805. Kuninkaan kartastossa selvitys-

kohde sijaitsee Poltinahon kohdalla risteävien teiden länsipuolella, johon tiet tulevat 

Hattelmanharjulta, Parolan kylästä ja kaupungista (Kuva 3-1). Poltinaho oli tärkeä tei-

den risteyspaikka. Kaupungista Poltinahoon tulevan tien rakentaminen aloitettiin 

vuonna 1779. Tie muodosti uuden kaupungin vaaka-akselin. Poltinahon alue kuului Va-

najan keskiaikaisiin jakokuntiin. (Hämeenlinnan kaupunki, 2024) 

 

Kuva 3-1. Ote kuninkaan kartaston lehtikuvasovituksesta (Kuninkaan kartasto 1776-1805). Ahve-

niston koulun likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.  

Poltinahon aluetta pidettiin sotaväen harjoituskenttänä jo Ruotsin vallan aikana 1700-

luvulla. 1700-luvun loppupuolella armeija sai pitää kesäisin kahden viikon ajan Pol-

tinahon kentällä harjoituksia, katselmuksia ja ammuntoja. Muun ajan kaupunkilaiset 

laidunsivat alueella karjaansa. Venäläisen sotaväen saavuttua Poltinahon alueelle Suo-

men itsehallintoajan alussa he pitivät Poltinahon käyttöoikeuksiaan liian vähäisinä. So-

taväki halusi rakentaa Poltinahoon vartiotuvan ja kalustovajan, jota kaupunkilaiset eivät 

hyväksyneet, vaan halusivat säilyttää alueen rakentamattomana ja aitaamattona. Lo-

pulta päädyttiin Senaatin johdolla kompromissiin ja Poltinahon alueen tuli olla harjoi-

tusten ajan sotaväen käytössä, mutta muun ajan kaupunkilaisten laiduinmaana eikä 

aluetta saanut aidata tai viljellä kummankaan osapuolen toimesta. (Hämeenlinnan 

kaupunki, 2024) 

Pysyvää rakennuskantaa Poltinaholle alkoi valmistua 1800-luvun puolivälissä. Pol-

tinahon alueen pohjoispuolelle rakennettiin mm. miehistörakennuksia ja eteläpuolelle 
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tallirakennuksia ja kengityspaja. Nykyisen Turuntien eteläpuolelle rakennettiin viisi suo-

rakaiteen muotoista rakennusta, joita nimitettiin kasakkatalleiksi. Nimitys tuli siitä, että 

todennäköisesti tallit olivat omana joukko-osastonaan toimineiden kasakoiden käytössä. 

Tallit ovat nähtävissä vuoden 1884 kartalla koulun koillispuolella (Kuva 3-2). Vielä 1870-

luvulla Poltinahon alue aiheutti kitkaa venäläisten ja kaupungin välille, sillä kaupunki 

katsoi alueen kuuluvan itselleen. Venäläiset rakensivat uusia rakennuksia alueelle, 

vaikka eivät varsinaisesti omistusoikeutta kiistäneetkään. Vuonna 1880 ampurata siir-

rettiin Poltinaholta Parolaan, mutta kasarmitoiminta jatkui. (Hämeenlinnan kaupunki, 

2024) 

Poltinahon kaakkoispuolelle muodostui 1800-luvun loppupuolella Punaportin alue. Nimi-

tys tuli punaisesta portista, jonka kaupunki asetti vuonna 1848 Vanajan pitäjän rajalle 

estämään eläinten tulemisen maalaiskylistä kaupungin maille. Punaportin alueen kehi-

tykseen vaikutti Poltinahon kasarmialueelle oleskellut venäläinen sotaväki, jotka kävivät 

punaisen portin portinvartijan talossa olevassa kapakassa. Huomatessaan kapakan kan-

nattavuuden alueelle tuli muitakin toimijoita. Vuonna 1873 Punaportin alueella sijaitsi 

23 tölliä, joissa asui 140 henkeä. Punaportin alueelle syntyi ensimmäinen kauppojen 

keskittymä Vanajan pitäjässä. Punaportin alue on nähtävissä Senaatin kartaston kart-

taotteessa (Kuva 3-3) Ahveniston koulun itäpuolella nykyisen Hattelmantien varressa. 

(Hämeenlinnan kaupunki, 2024) 

Poltinahon kasarmien rakennuskantaa täydennettiin tiilirakennuksilla 1910-luvulla. Ve-

näläisen sotaväen poistuttua Suomesta vuonna 1917 niiden käytössä olleet rakennukset 

jäivät tyhjilleen tai niihin sijoitettiin kansalaissodan punavankeja. Vuonna 1918 Pol-

tinaho otettiin Suomen armeijan käyttöön. Poltinahoon sijoittui Vuoritykistöpatteristo ja 

Hämeen ja Karjalan Ratsurykmentit, joita varten rakennettiin uusia talleja hevosille Pol-

tinahon kentälle ja tien toiselle puolen kasakkatallien yhteyteen. Tallit ovat nähtävissä 

vuoden 1952 ilmakuvassa (Kuva 3-5). Sotien jälkeen Poltinahon rakennuskanta alkoi 

vähitellen supistua ja vuoden 2000–2001 vaihteessa Poltinahon sotilaskäyttö päättyi. 

(Hämeenlinnan kaupunki, 2024) 
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Kuva 3-2. Ote vuoden 1884 kartasta (Vanhatkartat.fi). Ahveniston koulun likimääräinen sijainti on 

osoitettu punaisella ympyrällä. 

 

Kuva 3-3. Ote Senaatin kartastosta 1870–80-luvulta. Koulun likimääräinen sijainti esitetty punai-

sella ympyrällä. Poltinahon kasarmialue näkyy kartalla koulun sijainnin pohjoispuolella ja Puna-

portin alue itäpuolella. (Kansallisarkisto) 
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3.2 Ahveniston koulun ympäristön rakentumisen vaiheet 

Ahveniston koulun alue ja lähiympäristö säilyivät pääosin peltoalueena koillispuolisia 

Poltinahon kasarmialueen kasakkatalleja lukuun ottamatta 1940-luvulle asti (Kuva 3-4). 

1940-luvun loppupuolella nykyisen koulun paikalle rakennettiin kasarmin hevostalleja, 

jotka ovat nähtävissä vuoden 1952 ilmakuvassa (Kuva 3-5). Hämeenlinnan ensimmäi-

nen siirtolapuutarha siirtyi Poltinahon alueelle 1940-luvun puolivälissä. Siirtolapuutarha 

oli aiemmin sijainnut Kaurialassa, mutta alueesta jouduttiin vähitellen luopumaan ja 

uudeksi sijoituspaikaksi kaupunki tarjosi Poltinhaon aluetta. Viljelypalstat sijoittuivat 

nykyisen koulun kaakkoispuolelle (Kuva 3-5). Alue on edelleen viljelypalstakäytössä. 

Koulun länsipuolella sijaitsevan Paukkulan omakotialueen läntinen katu Tallimestarintie 

valmistui vuonna 1951 ja on nähtävissä vuoden 1952 ilmakuvassa (Kuva 3-5). Itäinen 

katu Ratsumiehentie valmistui vuonna 1956 (Kuva 3-6). Turuntien linjaus kulki Pol-

tinahon kasarmialueen eteläreunalla. Koulun eteläpuoleisen omakotitaloalueen raken-

taminen aloitettiin 1950-luvulla (Kuva 3-5) ja täydentyi 1960-luvulla (Kuva 3-7). 
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Kuva 3-4. Ilmakuva vuodelta 1932. Koulun alue on viljelyskäytössä. Koillispuolella on Poltinahon 

kasarmiin kuuluvat kasakkatallit. 
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Kuva 3-5. Ilmakuva vuodelta 1952. Koulun paikalla on Poltinahon kasarmin hevostalleja. Koulun 

länsipuolella olevaa Paukkulan omakotialuetta on aloitettu rakentamaan. Koulun kaakkoispuolelle 

on perustettu palstaviljelyalue. 

Poltinahon koulun rakentaminen aloitettiin vuonna 1959 ja alueella sijainneet kasarmin 

hevostallit purettiin (Kuva 3-6). Turuntien linjaus päättyi Paukkulan asuinalueen länsi-

puolelle. Koulun tontille oli yhteys Turuntieltä. Koulu rakennettiin kolmessa vaiheessa, 

joista ensimmäinen vaihe vuosina 1959–63, toinen 1963–65 ja kolmas 1966–68. Tämän 

jälkeen koulua laajennettiin vielä 1980- ja 2000-luvuilla (Kuva 3-11). Vuoden 1967 il-

makuvassa kolmanteen rakennusvaiheeseen kuulunut koulukokonaisuuden eteläisin ra-

kennus ei ole vielä valmistunut (Kuva 3-7). Paukkulan asuinalueen ja koulun välinen 

alue on peltoa. 

Vuoden 2001 ilmakuvassa on nähtävissä koko 1950–60-luvun koulukokonaisuus ja 

1980-luvulla tontin lounaisnurkkaan valmistunut lisärakennus (Kuva 3-8). Turuntien lin-

jaus on siirtynyt koulun ja Paukkulan asuinalueen väliin. Vuoden 2010 ilmakuvassa on 

nähtävissä 2000-luvulla rakennetut laajennusosat, joilla rakennusosia yhdistettiin toi-

siinsa (Kuva 3-9). 
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Kuva 3-6. Ilmakuva vuodelta 1959. Poltinahon kasarmin hevostallien purkaminen on aloitettu kou-

lun alueelta. Koulun luoteispuolella Paukkulan omakotialue on valmistunut ja eteläpuolen pienta-

loasutusta on alettu rakentamaan. 
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Kuva 3-7. Poltinahon koulu rakennettiin kolmessa osassa vuosien 1959 ja 1968 välillä. Ilmaku-

vassa vuodelta 1967 kolmannen rakennusvaiheen eteläisin rakennus on vielä rakentamatta. Kou-

lun eteläpuolen omakotialue on täydentynyt. 

Koulun koillispuolella sijainneista kasakkatalleista purettiin kolme keskimmäistä vuosien 

1967 ja 1996 välissä ilmakuvista päätellen (Kuva 3-8). Itäisin kasakkatalli Hattelman-

tien varressa purettiin 2010-luvulla poliisitalon rakentamisen myötä (Kuva 3-10). Ai-

nostaan läntisin talleista on enää jäljellä. Talli on suojeltu asemakaavalla. 

Koulun pohjoispuolista Poltinahon kasarmialuetta alettiin kehittää asuinalueeksi 2000-

luvun alussa puolustusvoimien lopetettua toimintansa alueella. Alueesta järjestettiin 

vuonna 2005 yleinen arkkitehtuurikilpailu. Voittaneen ehdotuksen pohjalta alueelle laa-

dittiin yleissuunnitelma ja siihen perustuva asemakaavan muutos. Entisistä kasarmira-

kennuksista osoitettiin säilytettäväksi rakennussuojelumerkinnöin yhteensä kaksitoista. 

(Hämeenlinnan kaupunki, 2024) 
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Kuva 3-8. Vuoden 2001 ilmakuvassa on näkyvissä kaikki 1950–60-luvulla rakennetut kouluraken-

nukset sekä 1980-luvulla rakennettu lisärakennus tontin lounaisosassa. Koulun koillispuolella si-

jainneet kasakkatallit on purettu kahta lukuun ottamatta. 
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Kuva 3-9. Vuoden 2010 ilmakuvassa näkyvät 2000-luvulla rakennetut koulun laajennusosat, jotka 

yhdistävät eri rakennusosat toisiinsa. 
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Kuva 3-10. Ilmakuva vuodelta 2015. Koulun koillispuolelle kasakkatallien paikalle valmistui Hä-

meen poliisilaitos vuonna 2013. Hattelmantien varren jäljellä ollut kasakkatalli purettiin, ainoas-

taan läntisin kasakkatalli on säästynyt. Koulun tontilla koulun itäpuolella on nähtävissä Nummen 

koulun väistötilat, joka toimi tontilla vuosina 2014–2018. 
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Kuva 3-11. Ahveniston koulun rakentuminen. Ensimmäisessä vaiheessa 1959–1963 rakennettiin 

rakennus A, B-rakennuksen pohjoispääty ja näiden pohjoispuolelle C-rakennuksen itäpäädyn en-

simmäinen ja kellarikerros (kuvassa punertava väri). Toisessa rakennusvaiheessa 1963–1965 ra-

kennettiin B-rakennuksen eteläpääty ja C-rakennuksen länsipääty sekä C-rakennuksen toinen ker-

ros kokonaisuudessaan (kuvassa keltainen väri). Kolmannessa rakennusvaiheessa 1966–1968 ra-

kennettiin D-rakennus, joka oli jatkoa A-rakennukselle, E-rakennus, joka sijoittui tontin itäosaan, 

ja F-rakennus, joka sijoittui tontin eteläosaan (kuvassa vihreä väri). 1983–1984 rakennettiin ton-

tin lounaisosaan, F-rakennuksen länsipuolelle, G-rakennus. Vuosina 2005–2007 rakennettiin laa-

jennusosat H ja J (kuvassa violetti väri). H-rakennus yhdisti rakennukset A, B, D ja F toisiinsa. J-

rakennus yhdisti puolestaan rakennukset F ja G toisiinsa. 

3.3 Ahveniston koulun historia 

Poltinahon yhtenäiskoulu sai perustamisluvan 16.5.1957. Koulu toimi aluksi vuokralla 

Hämeenlinnan yhteiskoulun tiloissa iltavuorossa ennen oman koulurakennuksen valmis-

tumista vaiheittain 1959–68. Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena, kunnes vuonna 1962 

sai laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi. Vuonna 1970 koulu sai iltalinjan perusta-

misluvan kolmiluokkaiselle keskikoululle ja kolmiluokkaiselle lukiolle. Lukuvuodella 

1957–58 koulussa oli 88 oppilasta ja 12 opettajaa, lukukaudella 1960–61 319 oppilasta 

ja 15 opettajaa ja lukukaudella 1970–71 37 opettajaa ja 874 oppilasta, joista ylioppi-

laaksi valmistui 42. Koulu toimi aluksi yksityiskouluna, joka päättyi vuonna 1976. Tä-

män jälkeen koulu toimi Poltinahon yläasteena ja lukiona. Vuonna 1984 Poltinahon lukio 

ja sen iltalinja sekä Kaurialan lukio yhdistettiin Kaurialan lukioksi. Samalla Poltinahon 

koulu muutettiin Ahveniston kouluksi. Ahveniston koulu lakkautettiin vuonna 2016, kun 

koulu aloitti toimintansa Nummen yhtenäiskoulun alaisuudessa. Vuonna 2018 oppilaat 

siirtyivät Ahveniston koulusta Nummikeskukseen. Myöhemmin Ahveniston koulun tilat 
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ovat toimineet Jukolan koulun väistötiloina, visuaalisten taiteiden Aimokoulun tiloina 

vuodesta 2020 lähtien ja vuosina 2021–24 Myllymäen koulujen väistötiloina. (Salminen 

& liitto, 2023) (Häme-Wiki) (Leponiemi, 2021) 

3.4 Arkkitehti Olavi Salhberg 

Arkkitehti Olavi Sahlberg syntyi vuonna 1909 Hausjärvellä. Sahlberg valmistui arkkiteh-

diksi vuonna 1935 ja työskenteli Rautatiehallituksen, Kulutusosuuskuntien keskusliiton 

ja Ola Gripenbergin arkkitehtitoimistossa. (Sahlberg, 2010) Vuonna 1946 Sahlberg va-

littiin Hämeenlinnan kaupungin ensimmäiseksi kaupunginarkkitehdiksi, jossa hän toimi 

vuoteen 1972 asti. Kaupunginarkkitehtina Sahlberg vastasi sodanjälkeisestä rakennus-

kannan suunnittelusta ja suunnitteli monia julkisia rakennuksia, kuten kouluja, linja-

autoaseman, urheilutiloja, asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksia sekä oma-

kotitaloja. Kaupunginarkkitehdin tehtäviin kuului aluksi myös asemakaavoitus, mille jäl-

leenrakennuskaudella oli suuri kysyntä. Tuona aikana syntyivät monet esikaupunkien 

yhtenäiset omakotialueet. Myös vuoden 1948 suuri kuntaliitos edellytti laajojen alueiden 

maankäytön suunnittelua. Kaupunginarkkitehtina Sahlbergilla on ollut merkittävä vai-

kutus Hämeenlinnan kaupunkikuvaan, ja hän on jättänyt kaupunkiin näkyvän perinnön. 

(Putkonen & Ivars, 2003) (Hämeen liitto, 2003) 

Sahlberg itse piti päätyönään Hämeenlinnan taidemuseon Engel-rakennuksen muutta-

mista aikanaan viljamakasiinista taidemuseoksi. Rakennus muutettiin taidemuseokäyt-

töön vuonna 1952. (Hämeen Sanomat, 2004) Muita Sahlbergin suunnittelemia raken-

nuksia ovat vuonna 1958 valmistunut funktionalismia edustava Hämeenlinnan linja-au-

toasema, vuonna 1951 valmistunut tyypillistä jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria 

edustava Uppsala-talo, 1950-luvun alun Ahvenlinnan asuinkerrostalo sekä Ahveniston 

puiset olympiarakennukset vuodelta 1951–52. Hämeenlinnan asemakaava-arkkitehdin 

Mika Ernon kanssa Sahlberg suunnitteli monet Parolantien varren kerrostaloista Kau-

rialan kaupunginosassa. Poltinahon koulun (myöh. Ahveniston koulun) lisäksi muita 

Sahlbergin suunnittelemia kouluja Hämeenlinnassa ovat Myllymäen koulun 1950 val-

mistunut kivinen päärakennus, Tuomelan ja Ojoisten koulut sekä Saaristen koulun työ-

pajarakennus. Hattulaan Sahlberg suunnitteli Parolan yhteiskoulun 1960-luvulla. 

(Hämeen Sanomat, 2011) (Putkonen & Ivars, 2003) (Hämeen liitto, 2003) 

Myllymäen kouluun Sahlberg suunnitteli vuonna 1947 uuden päärakennuksen, ns. kivi-

koulun, joka valmistui vuonna 1950. (Putkonen & Ivars, 2003) 

Hätilässä sijaitsevan Tuomelan koulun Sahlberg suunnitteli vuonna 1952 ja se valmistui 

1956. Koulu peruskorjattiin vuonna 2017, jolloin rakennuksesta jäi jäljelle vain runko 

rakennuksen huonon kunnon takia. Nykyinen koulurakennus vastaa uudisrakennusta. 

(Mettälä, 2019) (Hämeen liitto, 2019) 

Ojoisten koulu purettiin pääosin vuonna 2012, vain liikuntasali ja ruokala jäivät jäljelle, 

joiden yhteyteen rakennettiin Ojoisten Lastentalo. (Hämeen Sanomat, 2012) 

Saaristen koulun työpajarakennus rakennettiin vuonna 1946 Etelä-Hämeen ammatti-

koulun käyttöön. Työpajarakennus sijoitettiin vuonna 1881 valmistuneen Saariston kou-
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lun pihaan ja sen tieltä purettiin koulun tiilinen ulkohuonerakennus. Kivisen työpajara-

kennuksen julkisivut on rapattu. Sisätiloja on muutettu useaan otteeseen, nykyisin ra-

kennuksessa toimii päiväkoti. (Mettälä, 2019) 

Parolan yhteiskoulun ensimmäinen rakennusvaihe valmistui 1962, seuraavat 1963 ja 

1967. Mäntymaastoon kampamaisesti sijoitettujen matalien luokkasiipien julkisivut oli-

vat punatiiltä ja minereettiä. Koulua laajennettiin myöhemmin. Vanhat Parolan yhteis-

koulun rakennukset purettiin 2020-luvulla sisäilmaongelmien vuoksi.  (Putkonen & 

Ivars, 2003) (Tapiomäki, 2022) 

Sahlberg kuoli 101-vuotiaana vuonna 2010. (Sahlberg, 2010) 

3.5 Kouluarkkitehtuuri 1950- ja 1960-luvuilla 

1950-luku oli koulujen rakentamisen vuosikymmen, kun suuret ikäluokat tulivat kou-

luikään. Kansakoulut haluttiin rakentaa kaikkien saavutettavaksi ja vuosikymmenen 

päättyessä Suomessa oli lähes 7000 koulua. (Jetsonen, 2017) 

Tyypillinen 1950-luvun koulu oli jaettu korkeampaan luokkahuonesiipeen ja matalam-

paan liikuntasalisiipeen. Luokkasiipi oli keski- tai sivukäytävällinen, jossa luokkahuoneet 

olivat rivissä. Erillinen voimistelusalisiipi saattoi sijaita luokkahuonesiipeen nähden eri-

suuntaisesti tai peräkkäin porrastetusti maaston muotojen takia. Yhteiset tilat, kuten 

ruokasali, käsityötilat ja kerhohuone sijoitettiin yleensä pohjakerrokseen ja luokkahuo-

neet ylempiin kerroksiin. Opettajanhuone sijoitettiin keskeiselle paikalle. Erilliset ruoka-

salit tulivat valtionavustuksen piiriin vasta 1960-luvulla ja sitä ennen maalaiskuntien 

kansakouluissa ruokailtiin luokkahuoneissa, voimistelusaleissa tai eteishalleissa. Voi-

mistelusali saattoi palvella paikkakunnan juhlatilana. Yleensä yhden luokkahuoneen ko-

koinen kirjasto oli oleellinen osa kansakoulua ja palveli myös lähiympäristön asukkaita. 

Osa koulukokonaisuutta olivat myös tyypillisesti myös opettajien ja talonmiehen asun-

not, jotka sijoitettiin joko omaksi siivekseen koulurakennuksen jatkoksi tai erilliseksi 

asuinrakennukseksi koulutontille. (Jetsonen, 2017) 

1950-luvun koulut olivat harjakattoisia ja betonirunkoisia. Vuosikymmenen lopulla pää-

asiallinen runkomateriaali vaihtui teräsbetoniksi. Koulut rakennettiin paikalla, vuosi-

kymmenen lopulla käytettiin myös erilaisia ulko- tai väliseinäelementtejä. Ilmanvaihto 

oli painovoimainen. Julkisivut olivat rapattuja liuskekivikoristeilla tai -sokkeleilla ja ka-

temateriaalina tiili tai pelti. Luokkahuonesiipeä leimasi ikkuna-aukkojen rivistöt, voimis-

telusalisiivessä oli korkeat ikkunat. (Jetsonen, 2017) 

Sisätilojen materiaalivalinnoissa korostui kestävyys. Mosaiikkibetonia käytettiin por-

taikoissa, auloissa ja käytävillä, luokkahuoneissa käytettiin linoleumia. Vuosikymmenen 

lopulla käyttöön tulivat muovipohjaiset lattialaatat. Tilojen akustiikkaan alettiin kiinnit-

tää enemmän huomiota ja rei’itetyt kipsilevyt ja äänenvaimennuslevyt yleistyivät. Akus-

tisena verhouksena käytettiin myös koristeellista kyljelleen muurattua reikätiiltä. Por-

taikoissa käytettiin huolella detaljoituja pinnakaiteita. Luokkasiiven ja aulan välillä saat-

toi olla muutaman porrasaskelman tasoero, joka toi tilallista vaihtelua. Maalipinnat oli-

vat vaaleita, tehostevärejä käytettiin enimmäkseen yksityiskohdissa ja pienialaisesti. 
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Taidetta kouluissa oli tyypillisimmin aulan tai portaikon seinämaalaus tai julkisivun re-

liefi. Sisätilojen ilme pelkistyi vuosikymmenen loppua kohden. (Jetsonen, 2017) 

1950-luvun lopulla tavoitteeksi tuli lapsen mittakaavan ja ympäristön huomioiminen ja 

koulurakennukset alkoivat madaltua. Matalan koulurakennuksen läpimurto tapahtui 

vuosikymmenen lopulla. Koulut olivat useimmiten matalia, suorakulmaisia ja tasa- tai 

loivakattoisia. Ulkoasussa näkyi teollinen rakennustuotanto. Julkisivuilmeessä pyrittiin 

vaakasuuntaisuuteen yhtenäisillä ikkunanauhoilla. Tyypillinen julkisivu oli puhtaaksi 

muurattua tiiltä, joka saatettiin yhdistää rapattuun seinään. Myös betonilaattoja, profi-

loituja metallilevyjä, esimerkiksi alumiinista, ja asbestisementtituotteita, kuten suoria 

tai aaltomineriittilevyjä, käytettiin. Betonipinnat saatettiin jättää näkyviin sisätiloissa. 

(Arkkitehtuurimuseo) (Jetsonen, 2017) 

1960-luvulla kokeiltiin erilaisia pohjaratkaisuja. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota ti-

lojen muunneltavuuteen ja laajennettavuuteen. Solukoulu oli kehitetty ratkaisuksi 

keski- ja sivukäytäväkoulujen ongelmiin jo 1950-luvulla. Keskikäytäväkouluja kritisoitiin 

heikon valaistuksen ja tilojen kaavamaisuuden suhteen. Sivukäytäväkoulujen ongel-

maksi koettiin ylipitkät käytävät, jotka olivat ahtaita ja aiheuttivat ongelmia siirtymi-

sissä luokkien välillä. Solukoulu jatkojalostettiin 1960-luvulla paviljonkikouluksi, jossa 

toiminnat sijoitettiin kokonaan erillisiin rakennuksiin. Liikuntasalit sijoitettiin usein 

muista koulutiloista erilliseen rakennusyksikköön, kun vuonna 1963 eduskunta hyväksyi 

koulujen liikuntasalien käytön urheiluseuroille. Solu- ja paviljonkikouluissa tilat ryhmi-

teltiin toimintojen tai luokka-asteen mukaan. Liikkuminen solusta tai tilasta toiseen ta-

pahtui ulkokautta. Rakennusten mittakaava säilyi kohtuullisena, melutasot laskivat ja 

oppilaiden valvominen oli helpompaa. Solu- ja paviljonkikoulut toivat joustavuutta ra-

kennuspaikan suhteen ja koulut pystyttiin rakentamaan vaiheittain. Myös hallikouluja 

rakennettiin etenkin pienten voimistelusalittomien koulujen ratkaisuna, jolloin halli pal-

veli oppilaiden kokoontumispaikkana sekä ruokailu- ja juhlatilana. (Arkkitehtuurimuseo) 

(Kummala, 2017) 

Atriumpihakoulu ja kampakoulu olivat tyypillisiä 1960-luvun ratkaisuja. Atriumpihakou-

lussa rakennuskokonaisuuksien jäsentely perustui atriumpiharatkaisuun. Kampakou-

lussa rakennukset jäsenneltiin kampamaiseen muotoon. Se oli usein paviljonkikoulujen 

pohjaratkaisu ja soveltui hyvin tontille, jossa oli korkeuseroja. Molempien ratkaisujen 

toiminnallinen peruste oli koulujen piha-alueiden rajaaminen koulurakennuksen eri 

osilla ja joustavien yhteyksien luominen sisä- ja ulkotilojen välillä. (Kummala, 2017) 

1960-luvulla koulusuunnitteluun vaikutti yhteiskunnallinen rakennemurros, kun maata-

lousammateista siirryttiin töihin teollisuuteen ja palveluammatteihin. Tämä tarkoitti 

massamuuttoa maalta kaupunkeihin, jonka seurauksena maaseutukansakouluja lak-

kautettiin ja kasvukeskuksiin rakennettiin uusia. Uusia kouluja rakennettiin yhä paljon, 

vaikkakaan ei samassa mittakaavassa kuin edellisellä vuosikymmenellä. Kouluraken-

nusten suunnittelu kuului usein kaupunginarkkitehdeille (Jetsonen, 2017). Kaupungis-

tuminen ja siihen liittyvä elämäntapa sekä kasvavat palveluelinkeinot edellyttivät laa-

jempaa yleissivistystä kuin mitä edellisten vuosikymmenten koulujärjestelmä tarjosi. 

Tämä johti koulujärjestelmän murrokseen. Kunnallisten ja yksityisten koulujen rinnak-

kaisjärjestelmästä luovuttiin, ja kansa-, kansalais- ja keskikoulu yhdistettiin maksutto-

maksi, kunnalliseksi yhtenäiskouluksi. Oppivelvollisuus laajentui yhdeksänvuotiseksi 
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peruskouluksi, jonka tavoite oli taata valtakunnallisesti kaikille koululaisille yhtenäinen 

yleissivistys. Peruskoulu-uudistuksesta toteuttamisesta tehtiin periaatepäätös 1963 ja 

peruskoululaki annettiin 1968. (Kummala, 2017) 

1960-luvun koulusuunnittelun kehitys alkoi vuosikymmenen alussa uusien koulutyyp-

pien kehittelyllä ja piha-alueiden ja koulurakennusten jäsentelyllä. Uusien ja monipuo-

lisempien kouluratkaisujen tavoitteena oli huomioida paremmin oppilaita ja luoda hei-

dän mittakaavansa huomioivia kouluympäristöjä. Peruskoulu-uudistuksen tavoitteet 

heijastuivat koulusuunnitteluun 1960-luvulla vielä verraten vähän. Valtion normaalihin-

tapäätöksillä oli keskinen jarruttava vaikutus. Normaalihintapäätöksissä valtion tukeen 

oikeutetuille kouluille määriteltiin muun muassa luokkien ja muiden tilojen pinta-alat, 

luokkien leveydet ja ikkunoiden karmien ylä- ja alareunan korkeudet. Sisätilojen suun-

nittelun osalta monipuolistuminen tapahtui vuosikymmenen lopulla, mutta käytännössä 

sen vaikutukset tulivat esiin täysimääräisesti vasta seuraavan vuosikymmenen koulu-

suunnittelussa. 1960-luvun kouluissa koululuokat olivat vielä useimmiten 60-neliöisiä ja 

suorakaiteen muotoisia, 30–40 oppilaan luokkia. (Kummala, 2017) 

3.6 Muut aikakauden koulurakennukset 

Kappaleessa esitellään muita saman aikakauden kouluja Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan 

maakunnissa ja rakentamisaikakauden koulurakennusten piirteitä. 

 

Aikakauden koulurakennuksia Kanta-Hämeessä on inventoitu ainakin Hämeenlinnan 

koulut -inventoinnissa 2019 (Mettälä, 2019), Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt 

-selvityksessä 2020 (Riihimäen kaupunki, 2020) ja Hämeen maakunnallisesti arvokkaat 

rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksessä 2019 (Hämeen liitto, 2019). Lammin Pa-

saapelin koulu on inventoitu Lammin 1960-luvun hallinto- ja koulukeskus -rakennushis-

toriaselvityksessä (Heiskanen & Uimonen, 2020). 

Hämeenlinnassa uusien opetusperiaatteiden mukaista kouluarkkitehtuuria edustivat 

Kaurialan kansakoulu ja Poltinahon koulu (myöh. Ahveniston koulu) (Hämeen liitto, 

2019). Kaurialan koulu purettiin vuonna 2018. (Mettälä, 2019) 

Hattulassa sijainnut Olavi Sahlbergin suunnittelema Parolan yhteiskoulu valmistui vai-

heittain 1960-luvulla (Kuva 3-12). Koulu purettiin 2020-luvulla. Parolan yhteiskoulu oli 

osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä Parolan koulut ja työ-

väentalo (Hämeen liitto, 2019). 

Hauhon yhtenäiskoulu valmistui vuonna 1968. Punatiilisessä rakennuksessa on nähtä-

vissä aikakauden koulusuunnittelun piirteitä. Edelleen opetuskäytössä olevaa koulua 

laajennettiin vuonna 2007. (Mettälä, 2019) 

Lammilla 1960-luvun yhtenäisen kokonaisuuden muodostaneet Pasaapelin kouluraken-

nus, entinen Lammin kunnantalo ja sen asuinrakennus, on kunnantalon ja asuinraken-

nuksen osalta jo purettu ja myös koulurakennus tullaan purkamaan uuden koulun val-

mistuttua. (Heiskanen & Uimonen, 2020) (Lapti, 2024) 



 

 

 

 35 

Riihimäellä 1960-luvun kouluja ovat Pohjolanrinteen koulu (1967), joka on paikallisesti 

merkittävä kohde osana Urheilutalon valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-

tuuriympäristöä; kauppaoppilaitos (1963), joka osa Kalevankadun koulu- ja hallintora-

kennusten maakunnallisesti merkittävää aluetta; sekä entinen Teknillinen oppilaitos 

(1965). (Riihimäen kaupunki, 2020) 

Hausjärvellä osa Ryttylän koulun maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriym-

päristöä ollut 1960-luvulla valmistunut Ryttylän tiilikoulu purettiin vuonna 2018 

(Hämeen liitto, 2019). 

 

Kuva 3-12. Parolan yhteiskoulu Hattulassa (Museovirasto). 

Kaurialan koulu, Hämeenlinna 

Kaurialan koulu valmistui kokonaisuudessaan vuonna 1965 Poltinahon alueen itäpuo-

lelle, alle kilometrin päähän Poltinahon (nyk. Ahveniston) koulusta. Koulun suunnitte-

lusta järjestettiin kilpailu vuonna 1956, jonka voitti arkkitehti Viljo Revell. Viljo Revell 

kuoli kesken suunnittelun ja koulu jäi hänen viimeiseksi suunnittelutyökseen. Koulu pu-

rettiin syksyllä 2018 sisäilmaongelmien vuoksi. (Mettälä, 2019) (Hämeen liitto, 2003) 

Kaurialan koulu valmistui kolmessa vaiheessa: 1959, 1963 ja 1965. Koulun pääraken-

nuksessa sijaitsi suurin osa luokkatiloista. Päärakennuksen aulasta oli kulku juhla- ja 

liikuntasaliin. Kouluun kuului erillinen matala rakennus, jossa oli erikoisluokat. Koulura-

kennuksessa oli nähtävissä 1950–60-luvun taitteen arkkitehtuurin muutos rakennusten 

yksikerroksisuudessa, laatikkomaisessa muodossa ja nauhaikkunoissa. Päärakennuk-

sesta piti alun perin tulla yksikerroksinen, mutta tilantarpeen kasvaessa rakennukseen 

suunniteltiin ja rakennettiin kaksi kerrosta lisää. (Mettälä, 2019) (Toivonen, 2015) 

(Hämeen liitto, 2003) 
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Rakennuksen julkisivuissa käytettiin punatiiltä ja betonielementtejä. Osa katoista oli ta-

sakattoja, kolmikerroksisessa päärakennuksessa oli loiva harjakatto. Räystäättömät 

päärakennuksen päädyt olivat muurimaisia. Rakennuksessa ei ollut pitkiä käytäviä, joka 

vähensi laitosmaisuutta. Matalien rakennusten neliömäisyys ja syvärunkoisuus edusti-

vat koulutilojen suunnitteluihanteiden muutosta. Koulukokonaisuutta täydennettiin 

vuonna 1996 uudella keskuskeittiöllä ja ruokalalla, joka on edelleen samassa käytössä. 

Kaurialan koulu rakennukset muodostivat suojaisan sisäpihan oleskeluun. (Mettälä, 

2019) 

Kaurialan koulun matalat osat edustivat tyylinsä puolesta 1960-luvun koulurakenta-

mista. Kolmikerroksisessa päärakennuksessa oli samoja piirteitä kuin Ahveniston koulun 

liikuntasalirakennuksessa. Koulun rakennuskanta oli säilyttänyt hyvin alkuperäiset omi-

naispiirteensä, eikä vastaavaa enää löydy Hämeenlinnan kantakaupungin alueelta, jos-

kin Ahveniston koulu on jossain määrin verrattavissa Kaurialan kouluun. (Mettälä, 2019) 

Kaurialan koulu sijaitsi Kaurialan VIII kaupunginosan maakunnallisesti arvokkaassa ra-

kennetussa kulttuuriympäristössä. Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvityk-

sessä Kaurialan koulun todettiin edustavan modernismin kauden kouluarkkitehtuuria 

asuntoalueen keskellä. (Putkonen & Ivars, 2003) 

 

Kuva 3-13. Kaurialan koulu vuonna 2015 (Hämeen Sanomat, 2015). 

Hauhon yhtenäiskoulu, Hauho 

Hauhon kirkonkylässä sijaitseva Hauhon yhtenäiskoulu valmistui vuonna 1968. Koulua 

laajennettiin vuonna 2007 ja samalla vanha osa peruskorjattiin. Peruskorjauksen ja laa-

jennuksen suunnitteli arkkitehti Juha Laine. Punatiilinen rakennus on osin yksi- ja osin 

kaksikerroksinen. Kadun puoleista pitkää julkisivua leimaa nauhaikkunat ja kevytraken-

teinen katos. Laajennukset ovat korottaneet rakennusta ja niistä erottuvat erityisesti 

katolla olevat hopeanharmaat peltiset osat. Muilta osin tiiliverhoillut laajennukset on 
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sovitettu melko huomaamattomasti vanhaan osaan. Hauhon yhtenäiskoulussa on yhä 

nähtävissä 1960-luvun koulusuunnittelun piirteitä mm. materiaaleissa, rakennusmas-

san horisontaalisuudessa, nauhaikkunoissa ja toisen kerroksen porrastamisessa. 

(Mettälä, 2019) 

Rakennus ei ole suojeltu. 

  

Kuva 3-14. Hauhon yhtenäiskoulu syksyllä 2009 (Nummi, 2009). 

Pasaapelin koulu, Lammi 

Pasaapelin koulu kuuluu Hakkalan koulukeskukseen. Vuonna 1968 valmistuneen raken-

nuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arto Rautavirta Oy. Tiilirakenteinen koulu on 

Pasaapelintien puolella kaksikerroksinen ja pihan puolelle kääntyvä osuus on yksiker-

roksinen. Pasaapelin koulu ja arkkitehti Unto Ojosen suunnittelemat vuonna 1963 val-

mistunut Lammin kunnantalo ja sen työntekijöiden entinen asuinrakennus vuodelta 

1964 muodostavat yhtenäisen 1960-luvun virasto- ja koulurakennusten kokonaisuuden. 

Vaaleissa, tiiliverhoilluissa rakennuksissa on näkyvissä rakentamisajankohdalleen tyy-

pilliset piirteet matalissa ja pitkänomaisissa rakennuksissa tasakattoineen ja nauhaik-

kunoineen. Rakennukset ovat osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriym-

päristöä Lammin kirkonkylän keskus ja raittinäkymä. (Mettälä, 2019) (Heiskanen & 

Uimonen, 2020) 

Lammin 1960-luvun hallinto- ja koulukeskus -rakennushistoriaselvityksessä Pasaapelin 

koulurakennuksella on todettu olevan historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja. Taa-
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jamakuvallisesti rakennus on merkittävä osa kunnantalon ja sen asuntolan muodosta-

maa 1960-luvun kokonaisuuttaa sekä osa Lammin hallinto- ja koulukeskusta. Rakennus 

on sovitettu koordinaatiston, mittakaavan ja julkisivujen osalta viereiseen, 1963 raken-

nettuun kunnantaloon. Rakennusten julkisivut ovat säilyttäneet ominaispiirteensä. Al-

kuperäiset, rakennusaikaan ja kolmiosaiseen kokonaismassaan liittyvät selkeät ja hori-

sontaaliset ominaispiirteet ovat osin kadonneet 2004 tehdyssä saneerauksessa, koko-

naishahmoa rikkovat ja hämärtävät merkittävästi katon korkeat iv-konehuoneet ja A- 

ja B-rakennusten yhdistäminen lasikatolla. (Heiskanen & Uimonen, 2020) 

Lammin kirkonkylän oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa vuodelta 2007 Pasaapelin koulu 

on yksittäisenä rakennuksena merkitty sr-3 -merkinnällä paikallisesti arvokkaaksi ra-

kennusperinnöksi, joka tulee säilyttää. Taajamaa koskee laajemmin sr-3 -merkintä. Li-

säksi Lamminraitin ympäristö ja raittinäkymä ovat sr-2 merkinnällä rajattuna maakun-

nallisesti arvokasta rakennusperintöä. Vuonna 2022 lainvoiman saaneessa Lammin kou-

lukeskuksen asemakaavassa Pasaapelin koulu ei ole suojeltu.  

Kunnantalon ja sen asuinrakennuksen käyttö päättyi 2010-luvulla, kun Lammi liittyi Hä-

meenlinnaan. Vuoden 2024 kesällä käynnistyi Lammin uuden koulukeskuksen rakenta-

minen. Pasaapeli-koulurakennus on käytössä rakentamisen ajan, jonka jälkeen se pu-

retaan ja muutetaan uuden koulun piha-alueeksi. Kunnantalo ja asuntola on purettu jo 

aiemmin. Rakennuksissa on ollut kosteus- ja sisäilmaongelmia. (Lapti, 2024) 

(Heiskanen & Uimonen, 2020) 

 

Kuva 3-15. Pasaapelin koulu vuonna 2020 (Heiskanen & Uimonen, 2020). 

Pohjolanrinteen koulu, Riihimäki 

Riihimäellä sijaitseva arkkitehti Raimo S. O. Valjakan suunnittelema Pohjolanrinteen 

koulu valmistui vuonna 1967. Kokonaisuuteen kuuluu urheilutalo. Rakennukset muo-

dostavat arkkitehtonisesti ja maisemallisesti ehyen kokonaisuuden ja edustavat laadu-

kasta 1960-luvun suunnittelua. Rakennusten julkisivuja hallitsevat tummat tiilipinnat. 

Urheilutalo on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-

töksi (RKY 2019) osana Riihimäen urheilupuiston kokonaisuutta. Pohjolanrinteen koulu 

muodostaa RKY-alueella sijaitsevan paikallisesti merkittävän kohteen, jota tulee koh-

della erottamattomana osana urheilupuistoa ja erityisesti urheilutalon lähiympäristöä. 

(Riihimäen kaupunki, 2020) 
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Kuva 3-16. Pohjolanrinteen koulu (Riihimäen kaupunki, 2020). 

Kauppaoppilaitos, Riihimäki 

Arkkitehtien Marjatta ja Martti Jaatisen vuonna 1963 suunnittelema kauppaoppilaitos on 

osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Kalevankadun koulut 

ja kaupungintalo. Tiilirakennus ja sen vuonna 1989 valmistunut laajennus edustaa mo-

dernismin parhaimmistoa Riihimäellä. (Riihimäen kaupunki, 2020) 

Rakennus ei ole suojeltu. 

 

Kuva 3-17. Riihimäen kauppaoppilaitos (Tuomainen, 2020) (Riihimäen kaupunki, 2020). 

Hämeen ammattikorkeakoulu, entinen Teknillinen oppilaitos, Riihimäki 

Teknillinen koulu Riihimäelle valmistui vuonna 1965. Rakennuksen suunnitteli kaupun-

ginarkkitehti Kalevi Väyrynen. Kaksikerroksinen, tasakattoinen rakennuskokonaisuus 

koostuu kolmesta, pohjois-eteläsuuntaisesta siivestä, joiden pohjoispuolella itä-länsi-

suuntainen siipi rajaa pääsisäänkäynnin neliönmuotoiselle sisäpihalle. Rakennus on ark-

kitehtuuriltaan selkeä ja yhtenäinen. Tummia tiilijulkisivuja jäsentävät nauhaikkunat, 
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pohjoissiivessä ja sisäänkäynnissä julkisivuja hallitsee tiilen lisäksi lasi. Rakennus on 

arvotettu paikallisesti arvokkaaksi. (Riihimäen kaupunki, 2020) 

Rakennus ei ole suojeltu. 

 

Kuva 3-18. Hämeen ammattikorkeakoulu (Riihimäen kaupunki, 2020). 

 

Pirkanmaan 1960-luvun koulurakennuksia on inventoitu Pirkanmaan maakuntamuseon 

toimesta vuonna 2024. Teemainventoinnin tarkoituksena oli saada vertailukelpoinen ko-

konaiskuva 1960-luvun kouluarkkitehtuurista Pirkanmaalla. Selvityksessä oli mukana 

yhteensä 25 yhä toiminnassa olevaa 1960-luvun lukio- tai peruskoulurakennuksia, jotka 

ovat alun perin suunniteltu lukioiksi, kansa-, kansalais- tai keskikouluiksi. (Hahtola, 

2024) 

Inventoinnin pohjalta rakennukset on arvotettu kolmeen arvoluokkaan. Ensimmäiseen, 

erittäin merkittävään arvoluokkaan on arvotettu oman aikansa kouluarkkitehtuurin laa-

dukkaat ja tunnistettavat edustajat, joiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet ja muu-

tokset on toteutettu alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Kohteet ovat kaupunki-

kuvallisesti/maisemallisesti merkittäviä. Toiseen, merkittävään arvoluokkaan on arvo-

tettu oman aikansa kouluarkkitehtuurin tunnistettavat edustajat, joiden kokonaishahmo 

ja/tai julkisivut ovat pääosin säilyneet. Kohteet ovat kaupunkikuvallisesti/maisemalli-

sesti merkittäviä. Kolmanteen, vaatimattomaan/merkittävästi muutettuun luokkaan on 

arvotettu rakennukset, jotka edustavat rakennustaiteellisilta ja rakennushistoriallisilta 

sekä kaupunkikuvallisilta arvoiltaan vaatimatonta kouluarkkitehtuuria tai muutokset 

ovat olleet merkittäviä. Ensimmäisen luokkaan kuuluvia rakennuksia on 6 kpl, toiseen 

luokkaan kuuluvia 12 kpl ja kolmanteen luokkaan kuuluvia 7 kpl. Arvotuksessa huomi-

oitiin ainoastaan koulurakennusten 1960-luvulla rakennetut osat. Inventointi ei ottanut 

kantaa rakennusten suojelukysymyksiin. (Hahtola, 2024) 

Tässä kappaleessa on nostettu esiin sellaisia Pirkanmaan inventoinnin koulurakennuk-

sia, joissa on yhtymäkohtia Ahveniston kouluun. Tällaisia ovat Juupajoen koulukeskus 

Korkeakoskella, Moision koulu Lempäälässä, Kostianvirran yhtenäiskoulu ja Pälkäneen 

lukio Lempäälässä sekä Tampereella Hatanpään koulun Haapakujan koulutalo, Juhan-

nuskylän koulu Tammerkosken koulutalossa ja Tammelan koulu. 
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Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski 

Juupajoen koulukeskuksen vanhimmat rakennukset valmistuivat 1961 Maaseudun kes-

kusrakennustoimikunnan suunnittelemana. Vanhimmat rakennukset olivat alakoulu ja 

opettajien asuntola. Matalat, pitkänmalliset ja harjakattoiset rakennukset edustavat 

massoittelultaan tyypillistä 1960-lukua. Pitkillä julkisivuilla on nauhaikkunat, joiden ala-

puolella on lautamuottivalettu betonisokkeli ja yläpuolella mineriittilevytys. Rakennus-

ten päädyt ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä. Koulukeskus on täydentynyt vuonna 

1973 palloiluhallilla ja 1993 yläkoulun rakennuksella. (Hahtola, 2024) 

Juupajoen koulukeskus on arvotettu luokkaan 2 perusteluna säilyneet materiaalit ulko-

asussa ja edustavat julkisivut. 1960-luvun koulurakennus ja entinen asuntolarakennus 

ovat aikakauttaan hyvin edustavat ja ulkoasultaan hyvin säilyneet. Sisätiloja on uudis-

tettu. (Hahtola, 2024) 

 

Kuva 3-19. Juupajoen koulukeskus (Hahtola, 2024). 

Moision koulu, Lempäälä 

Moision koulu Lempäälässä on rakentunut useassa vaiheessa. Vanhin, vuonna 1961 val-

mistunut osa on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema. Alun perin kokonaisuuteen kuului 

myös opettajien asuntolarakennus, josta osa on purettu ja osa liitetty laajennusosalla 

koulurakennukseen. Koulua on laajennettu vuosina 1992, 2003 ja 2004. (Hahtola, 

2024) 

Alkuperäiset, yksikerroksiset rakennukset ovat matalahkoja, tiili- ja mineriittilevyver-

hottuja rakennuksia. Alkuperäisen rakennuksen tilajäsentely perustuu keskikäytävään, 

jonka molemmilla puolilla oleviin luokkahuoneisiin avautuvat yläikkunat. Liikuntasalissa 

on säilynyt alkuperäisiä betonirakenteita sekä ikkunoita. Muutoin alkuperäinen osa on 
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pintamateriaaleiltaan saneerattu. Laajennukset jatkavat alkuperäistä arkkitehtuuria sa-

malla uudistaen sitä. 1960-luvulle ominaisia piirteitä ja materiaaleja on säilynyt julkisi-

vuissa, erityisesti entisessä asuntolarakennuksessa. (Hahtola, 2024) 

Moision koulu on arvotettu luokkaan 2 perusteluna tunnetun suunnittelijan tuotanto ja 

keskeinen sijainti Tampereentien varressa. 1960-luvun osien julkisivuissa säilynyt alku-

peräisiä materiaaleja, sisätilat on saneerattu lähes täysin. Vanhoja rakenteita on näh-

tävissä alkuperäisessä liikuntasalissa. Myöhemmät laajennukset ovat jatkaneet vanhaa 

arkkitehtuuria osin hämärtäen ajoitettavuutta. (Hahtola, 2024) 

 

Kuva 3-20. Moision koulun alkuperäistä, 1961 valmistunutta luokkahuonesiipeä (Hahtola, 2024). 

Kostianvirran yhtenäiskoulu ja Pälkäneen lukio, Lempäälä 

Pälkäneen Onkkaalassa sijaitseva Kostianvirran yhtenäiskoulun ja Pälkäneen lukion ra-

kennuskokonaisuus koostuu arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelemista rakennuk-

sista. Vanhan yhteiskoulun vanhin rakennus valmistui 1952. Vuonna 1960 luokkahuo-

nesiipeä korotettiin yhdellä kerroksella, ja vuonna 1962 laajennettiin puolestaan juhla-

salisiipeä. Koulun alkuasussa on tunnistettavissa sekä 1950- että 1960-luvun piirteitä. 

1950-luvulla koulurakennusten massoittelussa korostui luokkahuonesiiven erottaminen 

matalammasta liikuntasalisiivestä. 1960-luvulla rakennettu luokkahuonesiiven korotus-

kerros korostaa massojen kokoeroa entisestään. 1960-luvun laajennusosassa on puo-

lestaan nähtävissä aikakaudelleen tyypillistä suunnittelua erityisesti nauhaikkunasom-

mitelmassa. Julkisivumateriaaleiltaan toisiaan vastaavat siivet kuitenkin muodostavat 

kokonaisuuden, joka viittaa enemmän 1950-lukulaiseen kouluarkkitehtuuriin erityisesti 

yhtenevän keltaisen rappauksensa vuoksi. (Hahtola, 2024) 
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Koulu on arvotettu luokkaan 2 perusteluna säilyneet julkisivut, tunnettu suunnittelija ja 

maisemallisesti keskeinen sijainti. Laajennusosa jatkaa vanhemman rakennuksen ark-

kitehtuuria sisältäen kuitenkin 1960-luvulle ominaisia piirteitä (nauhaikkunat). 

(Hahtola, 2024) 

 

Kuva 3-21. Kostiavirran yhtenäiskoulun 1960-luvun laajennusosaa (Hahtola, 2024). 

Hatanpään koulu, Haapakujan koulutalo, Tampere 

Hatanpään koulu valmistui neljässä vaiheessa vuosien 1959–1963 aikana arkkitehti 

Jaakko Ilveskosken suunnittelemana. Koulua laajennettiin vuosien 2007–2009 aikana. 

Hatanpään koulu koostuu pitkänmallisesta, Hatanpään valtatien suuntaisesta kolmiker-

roksisesta massasta sekä pihan puoleisesta matalammasta siivestä. Pitkänomainen 

massa käsittää luokkahuoneet ja matalampi osa liikuntasalin sekä sisäänkäyntiaulan. 

Valtatien suuntaiset siivet porrastuvat maastoon, minkä vuoksi pitkän julkisivun eri sii-

vissä on puolen kerroksen korkeusero. Rakennuksen päätyjulkisivut ovat puhtaaksi-

muurattua punatiiltä, ja niissä on porrashuoneen korkeat ikkunat. Nauhaikkunalliset pit-

kät julkisivut ovat mineriittilevyillä vuorattuja ja niitä rytmittävät rapatut betonipilaste-

rit. (Hahtola, 2024) 

Koulu on arvotettu luokkaan 2 perusteluna säilyneet materiaalit ulkoasussa ja sisään-

käyntihallissa ja maisemallisesti keskeinen sijainti. Koulu edustaa ulkoasultaan tyypil-

listä 1960-luvun koulusuunnittelua ja se on yhden Tampereen tunnetuimman koulu-

suunnittelijan tuotantoa. Rakennus on kaupunkikuvallisesti keskeinen ja osa maakun-

nallista arvoaluetta. (Hahtola, 2024) 
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Kuva 3-22. Hatanpään koulun Haapakujan koulutalo edustaa aikakaudelle tyypillistä kouluarkki-

tehtuuria puhtaaksimuurattuine tiilipäätyineen ja pitkine julkisivuineen, joissa on nauhaikkunat 

ja mineriittilevyverhous (Hahtola, 2024). 

Juhannuskylän koulu, Tammerkosken koulutalo, Tampere 

Tammerkosken koulutaloon Tampereella kuuluu vuonna 1924 valmistunut Magnus 

Schjerfbeckin suunnittelema alkuperäinen osa ja vuonna 1965 valmistunut siipiraken-

nus, jonka on ilmeisesti suunnitellut Olavi Suvitie. 1920-luvun noppamainen rakennus 

on puhtaaksimuurattua punatiiltä. 1960-luvun siipirakennus jatkaa vanhaa samalla ma-

teriaalilla, mutta muutoin eroaa massoittelultaan ja julkisivusommittelultaan vanhasta 

osasta. Pitkänomaista massaa korostavat nauhaikkunat, joiden väleissä on mineriittile-

vyä. 1960-luvun laajennuksen länsisivulla ensimmäinen kerros on sisäänvedetty ja ra-

kennuksen edustalle jää katettu arkadi. 1960-luvun osassa on käytetty myös lasitiiltä 

pohjoisjulkisivun aulan ja porrashuoneen kohdalla. (Hahtola, 2024) 

Tammerkosken koulutalo on arvotettu luokkaan 1 perusteluna tyypillinen, hyvin säilynyt 

ja edustava koulurakennus ja maisemallisesti keskeinen sijainti. Koulu edustaa hyvin 

säilynyttä 1960-luvun kouluarkkitehtuuria niin massoittelultaan kuin materiaaleiltaan. 

Myös sisätilat ovat säilyneet. Sen asema kaupunkikuvassa on keskeinen, mutta alistei-

nen sekä Tuomiokirkolle että koulun vanhemmalle osalle. (Hahtola, 2024) 
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Kuva 3-23. Tammerkosken koulutalon 1960-luvun laajennus on horisontaalinen nauhamaisten ik-

kunoidensa sekä pitkän arkadikäytävänsä vuoksi (Hahtola, 2024). 

Tammelan koulu, Tampere 

Tampereella sijaitsevaan Tammelan kouluun kuuluu kaksi rakennusta: vuonna 1911 

valmistunut, Georg Schreckin suunnittelema jugend-koulu sekä vuonna 1957 valmistu-

nut, Olavi Suvitien suunnittelema koulurakennus. Vuonna 1911 valmistunut jugend-ra-

kennus on vaaleanruskeaksi rapattu, kivijalaltaan luonnonkiveä ja koristeiltaan varsin 

hillitty. 1957 valmistui laajennusosa koululle. 1950-luvun lopun koulurakennus viittaa 

jo seuraavan vuosikymmenen koulurakentamiseen rappaamattomine punatiilijulkisivui-

neen ja nauhaikkunoineen. 1950-luvun kouluarkkitehtuuri näkyy satulakattomuodossa 

ja porrastetussa, räystäskorkeudeltaan vaihtelevassa massoittelussa. (Hahtola, 2024) 

Tammelan koulu on arvotettu luokkaan 2 perusteluna edustavat ja säilyneet julkisivu-

materiaalit ja maisemallisesti keskeinen sijainti. 1960-luvun rakennus on ulkoasultaan 

edustava, materiaalit ovat säilyneet ja massoittelu edustaa aikakauttaan. (Hahtola, 

2024) Voimassa olevassa asemakaavassa (14.5.2024) koulurakennuksen 1950-luvun 

osan eteläpääty on osoitettu suojeltavaksi. Muilta osin rakennus on tarkoitus purkaa ja 

korvata uudisrakennuksella. 
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Kuva 3-24. Tammelan koulun suojeltu eteläpääty (Hahtola, 2024). 
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4.1 Nykytila 

Koulurakennus jakaa pihan kahteen osaan (Kuva 4-1). Koulun länsipuolelle, Turuntien 

varteen, sijoittuu laaja pysäköintialue (Kuva 4-4). Koulun pihan ja kadun välissä on 

viherkaistale, jossa kasvaa pääosin koivuja. Itäpuolelle sijoittuu välituntipiha, jossa on 

istuskelualueita, pienpelikenttä, muutamia kuntoilu- ja leikkivälineitä ja suurempi hiek-

kapäällysteinen pelikenttä (Kuva 4-5 ja Kuva 4-6). Koulun itäpuolella on parkkipaikkana 

toimiva hiekkakenttä, jonka eteläpuolelle sijoittuu palstaviljelyalue. Koulun ja eteläpuo-

lisen omakotitaloalueen väliin jää puistokaistale. Koulun pohjoispuolen tontti toimii kau-

pungin infran varikkoalueena. Koulun länsipuolella, Turuntien toiselle puolen, sijaitsee 

Paukkulan omakotitaloalue. 

 

Kuva 4-1. Koulun tontti rajattuna ilmakuvaan.  
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Koulun rakennusmassat on ryhmitelty siten, että rakennusten väliin syntyy erilaisia ti-

loja ja näkymät pihalla ovat rajattuja (Kuva 4-2). Sisäpihat ovat suojaisia ja rakennus-

ten mittakaava suhteessa ulkotiloihin on miellyttävä (Kuva 4-3). 2000-luvun laajennus-

ten myötä alueesta on muodostunut suljetumpi. 

 

Kuva 4-2. Näkymä sisääntulosuunnasta kohti koulua. Rakennusten punatiiliset päädyt muodosta-

vat muurimaisia elementtejä. Rakennusten väliin muodostuu suojaisa piha-alue. 

 

Kuva 4-3. Näkymä sisääntulosuunnasta kohti E-rakennusta. Vasemmalla C-rakennus, jonka pää-

sisäänkäynnit ovat arkadikatoksen alla. Oikealla A- ja B-rakennusten päädyt, joiden välissä si-

säänvedettynä koulun pääsisäänkäynti. 
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Kuva 4-4. Koulun länsipuolella Turuntien varressa sijaitsee koulun pysäköintialue. Näkymä kohti 

etelää, vasemmalla näkyy A-/D-rakennus ja oikealla F-/J-/G-rakennus. 

 

Kuva 4-5. Koulun oleskelupiha on idän puolella, jossa on koulun kenttä ja pieni lähiliikunta-alue. 
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Kuva 4-6. Koulun idän puoleisella piha-alueella on pöytäryhmiä ja pienpelikenttä. 

4.2 Suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen 

Ahveniston koulu sijaitsee Turuntien varressa pientaloasutuksen ympäröimänä. Koulun 

pohjoispuolelle on muodostunut suurempi mittakaavaista rakentamista Poltinahon alu-

een täydennysrakentamisen myötä. Lounaispuolella sijaitsee Ahveniston harjualue 

(Kuva 4-7). 
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Kuva 4-7. Ahveniston koulun tontti rajattuna ortoilmakuvaan. 

Ahveniston koulun tontti oli rakentamaton 1940-luvun loppuun asti, jolloin tontille ra-

kennettiin Poltinahon kasarmille kuuluvat hevostallit. Tallit purettiin 1950-luvun lopulla, 

kun koulua aloitettiin rakentamaan. Jo aiemmin 1950-luvulla oli valmistunut koulun län-

sipuolelle Hämeenlinnan kaupungin suunnitteluosastolla arkkitehti Olavi Sahlbergin joh-

dolla suunniteltu Paukkulan omakotialue (Kuva 4-8). Koulun eteläpuoleinen omakotita-

loalue rakentui 1950- ja -60-luvuilla. Paukkulan omakotialue on maakunnallisesti mer-

kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Koulua ja omakotialuetta erottaa Turuntie sekä 

viherkaistaleet, eikä avointa näköyhteyttä alueiden välillä ole kuin muutamilta kapeilta 

kohdin.  
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Kuva 4-8. Turuntien länsipuolella sijaitseva 1950-luvulla rakentunut Paukkulan omakotialue tyyp-

pitaloineen on Hämeenlinnan kaupungin suunnitteluosastolla arkkitehti Olavi Sahlbergin johdolla 

suunniteltu. 

Ahveniston koulun rakennukset sijaitsevat väljässä ympäristössä. Koulun itäpuoli on 

avointa maisematilaa (Kuva 4-13). Matalat koulurakennukset eivät kuitenkaan juuri-

kaan erotu kaupunkikuvassa idän suunnasta Hattelmantieltä katsottuna (Kuva 4-12). 

Lännessä Turuntiellä koulurakennukset eivät rajaudu katualueisiin eivätkä jäsennä ym-

päröiviä katutiloja. Kadun ja koulun väliin jää viheralueita sekä pohjoisen että etelän 

suunnasta lähestyttäessä eivätkä koulurakennukset näy Turuntieltä kuin juuri koulun 

kohdalla. Tällöinkin kasvillisuus peittää näkymiä koululle muilta kuin koulun liittymän 

kohdalta lukuun ottamatta liikuntasalirakennuksen punatiilistä päätyä (Kuva 4-9, Kuva 

4-10 ja Kuva 4-11). Koulun eteläpuolella, suoraan koulun tonttiin rajautuen, on jalan-

kulku- ja pyöräreitti. Koulun ja reitin väliin jää kapea viherkaista. Koulun eteläpuoleisen 

omakotialueen ja koulun väliin sijoittuvan viheralueen myötä ei asuinalueelta avaudu 

näkymiä koululle. 
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Kuva 4-9. Turuntietä pohjoisesta lähestyttäessä kouluryhmän korkein liikuntasalirakennus C jää 

kuusten taakse piiloon, korkea päädyn punatiilinen julkisivu erottuu kuusten takaa. Matalammat 

rakennusosat jäävät taustalle. 

 

Kuva 4-10. Kouluryhmä lännestä Turuntieltä nähtynä. Liikuntasalirakennuksen korkeampi puna-

tiilinen pääty erottuu lähes muurimaisena elementtinä.  
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Kuva 4-11. Turuntietä etelän suunnalta lähestyttäessä koulurakennukset maastoutuvat koivikon 

taakse. 

 

Kuva 4-12. Idästä Hattelmantieltä katsottuna matala kouluryhmä ei erotu maisemassa. Vasem-

malla palstaviljelyaluetta, jonka takana on 1950–60-luvulla rakentunutta asuinaluetta. Oikealla 

pysäköintikäytössä oleva hiekkakenttä. 
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Kuva 4-13. Kouluryhmä idän suunnasta lähestyttäessä. 
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5.1 Suunnittelu- ja rakennusvaiheet 

 

Ensimmäinen rakennusvaiheen rakennukset Sahlberg suunnitteli vuonna 1959. Ensim-

mäisessä vaiheessa vuosina 1959–63 rakennettiin A- ja B-rakennusten pohjoisosat sekä 

A- ja B-rakennusten pohjoispuolelle sijoittuvan C-rakennuksen itäpääty (Kuva 5-1). Ra-

kennukset A ja B toteutettiin toistensa peilikuvina (Kuva 5-2). Rakennuksessa A sijaitsi 

kaksi luokkahuonetta ja toisessa päädyssä väliaikainen voimistelusali, keskellä sijaitsi 

eteistilojen lisäksi rehtorinhuone, johon kuului wc, ja lisäksi varastotiloja. Rakennuk-

sessa B sijaitsi päädyissä molemmissa kaksi luokkahuonetta ja keskellä eteistilat ja 

opettajainhuone, johon kuului pukuhuonetila, kaksi wc:tä sekä suihku. Luokkahuoneet 

olivat kaikki suorakaiteen muotoisia ja kooltaan 62 m2. Keskiosat olivat hieman ulosve-

dettyjä muuhun rakennusmassaan nähden. Rakennusten sisäänkäynnit olivat keskellä 

vastakkain ja rakennukset yhdistettiin toisiinsa katoksella. 

Yksikerroksisten A- ja B-rakennusten julkisivut toteutettiin samanlaisina (Kuva 5-3). 

Pitkät itä- ja länsijulkisivut olivat vaaleaa minerit-aaltolevyä. Julkisivuja leimasivat nau-

haikkunarivistöt pystyjaotuksella, päädyissä ei ollut ikkunoita. Pohjois- ja eteläpäädyt 

olivat puhtaaksimuurattua punatiiltä. Matalahkot sokkelit olivat puhtaaksivalettua beto-

nia. Pystyleikkauksen detaljikuvasta päätellen rakennuksessa ei ole aikakaudelle tyypil-

listä valesokkelirakennetta (Kuva 5-4). Rakennukset toteutettiin puurunkoisina. Mata-

lien rakennuksen kattomuotona oli loiva harjakatto, jonka katteena oli minerit-aalto-

levy. Pitkillä sivuilla räystäät olivat lyhyet, päädyissä räystäitä ei ollut, vaan julkisivut 

nousivat vesikaton yläpuolelle.  
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Kuva 5-1. Asemapiirustus 1. rakennusvaihe, päivätty 7.4.1959. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 

 

Kuva 5-2. Rakennusten A ja B pohjapiirrokset, päivätty 7.4.1959. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 
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Kuva 5-3. Rakennusten A ja B julkisivut itään ja länteen, päivätty 7.4.1959. 

 

Kuva 5-4. Rakennusten A ja B leikkaus- ja detaljikuvia, päivätty 7.4.1959. 

C-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi oppilaiden wc-tilat ja urheiluväli-

nevarasto ja pohjoispäädyssä 31 m2 yksiö, joka toimi talonmiehen asuntona (Kuva 5-5). 

Eteläpäädyssä oli portaikko ja kellarikerroksessa kattilahuone ja polttoainevarasto. Si-

säänkäynnit sijaitsivat itäjulkisivulla. Portaikon ovi oli muita ovia hieman alempana ja 

ovelle johti avoportaat. 

C-rakennuksen julkisivut olivat rapattuja lukuun ottamatta itäpäätyä, joka oli puhtaaksi 

muurattua punatiiltä (Kuva 5-6). Pohjoisjulkisivulla oli kaksi suurta ikkunaa. Itään oli 
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pienten ruutuikkunoiden rivistö sisäänkäyntien välissä. Sokkeli oli puhtaaksivalettua be-

tonia. Kattona oli loiva harjakatto, jonka katemateriaalina oli eternit-aaltolevy. Pohjois-

päädyssä oli punatiilinen savupiippu. C-rakennus rakennettiin paikan päällä betonirun-

koisena. 

 

Kuva 5-5. C-rakennuksen 1. rakennusvaiheen pohjapiirros, päivätty 7.4.1959. Pohjoinen on ku-

vassa ylhäällä. 
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Kuva 5-6. Rakennuksen C 1. vaiheen julkisivut itään ja pohjoiseen sekä leikkaus, päivätty 

7.4.1959. 

 

Toisen rakennusvaiheen rakennukset suunniteltiin vuonna 1960, kun ensimmäinen ra-

kennusvaihe oli vasta käynnistynyt. Toisessa rakennusvaiheessa vuosina 1963–65 ra-

kennettiin B-rakennuksen eteläpuoli sekä C-rakennuksen länsipuoli, itäpääty oli raken-

nettu jo ensimmäisessä vaiheessa (Kuva 5-7 ja Kuva 5-8). C-rakennuksen aiemmin 

rakennetun osan päälle rakennettiin toinen kerros. Rakennuksessa A sijainnut väliaikai-

nen voimistelusali muutettiin toisessa rakennusvaiheessa kahdeksi luokkahuoneeksi. 

Yksikerroksisen B-rakennuksen eteläpääty oli peilikuva pohjoispäädystä (Kuva 5-9). 

Pohjois- ja eteläosien välillä oli seinä ja käynti solujen välillä oli ulkokautta. Eteläpäätyyn 

sijoittui kaksi luokkahuonetta sekä hieman suurempi luonnonopinluokka ja sitä vasta-

päätä kaksi kokoelmahuonetta. Keskellä sijaitsi eteistilojen lisäksi opettajien tupakka-

huone, johon kuului myös wc, sekä käsikirjasto ja siivouskomeroita. Sisäänkäynti sijoit-

tuu keskelle ja sen edustalle katos. B-rakennuksen eteläpäädyn julkisivut ja katto to-

teutettiin vastaavina kuin pohjoispäädyn (Kuva 5-10). 
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Kuva 5-7. Asemapiirustus 2. rakennusvaihe B-rakennus, päivätty 17.5.1960. Pohjoinen on kuvassa 

ylhäällä. 

 

Kuva 5-8. Asemapiirustus 2. rakennusvaihe C-rakennus, päivätty 18.1.1960.  
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Kuva 5-9. Pohjapiirustus B-rakennus, 2. rakennusvaihe, päivätty 17.5.1960. Pohjoinen on kuvassa 

vasemmalla. 

 

Kuva 5-10. Rakennuksen B julkisivut itään ja länteen, päivätty 17.5.1960. 
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Kuva 5-11. Rakennuksen B leikkaukset, päivätty 17.5.1960. 

C-rakennuksessa oli kaksi kerrosta sekä kellarikerros. Toisessa rakennusvaiheessa 

myös aiemmin rakennettu itäpääty korotettiin kaksikerroksiseksi ja punatiilestä muu-

rattua savupiippua korotettiin. Kellarikerroksessa sijaitsevaa polttoainevarastoa laajen-

nettiin. Kattilahuoneen ja polttoainevaraston lisäksi kellarikerroksessa sijaitsi muun-

tamo, suojahuone ja varastotiloja (Kuva 5-12). Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi au-

latila eteläseinustalla, jonka molemmissa päissä oli portaikot (Kuva 5-13). Keskellä si-

jaitsi pukuhuonetilat suihkutiloineen. Länsipäätyyn rakennettiin lisää oppilaiden wc-ti-

loja, joihin oli käynti ulkoa. Pohjoispäädyssä oli 122 paikkainen oppilasruokala sekä län-

sipäädyssä jakelukeittiö. Itäpäädyn talonmiehen asuntoa laajennettiin 11 m2 makuu-

huoneella. Toisessa kerroksessa oli voimistelusali, joka voitiin jakaa kahteen osaan 

(Kuva 5-14). Portaikkojen välissä oli varastotilaa.  
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Kuva 5-12. C-rakennuksen kellarikerroksen pohjapiirros, päivätty 23.1.1960. Pohjoinen on ku-

vassa ylhäällä. 
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Kuva 5-13. C-rakennuksen 1. kerroksen pohjapiirros, päivätty 23.1.1960. Pohjoinen on kuvassa 

ylhäällä. 
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Kuva 5-14. C-rakennuksen 2. kerroksen pohjapiirros, päivätty 23.1.1960. Pohjoinen on kuvassa 

ylhäällä. 
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Kuva 5-15. C-rakennuksen 2. kerroksen yläosan pohjapiirros, päivätty 23.1.1960. Pohjoinen on 

kuvassa ylhäällä. 

C-rakennuksen eteläjulkisivun ensimmäinen kerros toteutettiin sisäänvedettynä, pyö-

reät betonipylväät kannattelivat toista kerrosta (Kuva 5-16). Rakennuksen pääsisään-

käyntejä oli kaksi, jotka sijaitsivat eteläjulkisivulla. Ovet olivat umpinaiset puiset pa-

riovet. Voimistelusaliosa toteutettiin rakennuksen eteläosassa sijaitsevaa aula- ja por-

taikko-osaa korkeampana. Näin ollen voimistelusaliin saatiin ikkunat sekä etelän että 

pohjoisen suuntaan. Kattomuotona oli voimistelusalin osalla loiva harjakatto, matalam-

man osan kohdalla etelään laskeva pulpettikatto. Katemateriaalina oli minerit-aaltokat-

tolevy. Räystäät olivat lyhyet, päädyissä ei ollut räystäitä. Rakennuksen runko toteutet-

tiin betonisena (Kuva 5-20). 

C-rakennuksen ikkunajaottelu poikkesi A- ja B-rakennuksista. Eteläjulkisivun ylimmissä 

kerroksissa oli säännönmukaiset matalat ikkunarivistöt, ensimmäisessä kerroksessa ik-

kunat olivat suuremmat. Pohjoisjulkisivulla liikuntasalissa oli suuret, epäsymmetrisesti 

neliruutuiset ikkunat (Kuva 5-17). Ensimmäisen kerroksen kaksiosaisten ikkunoiden ri-

vistö oli matalampi. Sokkelissa oli matalien ikkunoiden rivistö kellarikerroksessa. Etelä- 

ja pohjoisjulkisivut olivat roiskerapatut, eteläjulkisivun ensimmäinen kerros oli puhtaak-

simuurattua punatiiltä samoin kuten itä- ja länsipäädyt (Kuva 5-18 ja Kuva 5-19). Itä- 

ja länsipäädyissä oli portaikoiden kohdalla suuret, neliruutuiset ikkunat, joiden alla oli 

kaksi pientä, neliön muotoista ikkunaa. Molemmissa päädyissä oli kaksi sisäänkäyntiä 
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lippakatoksen alla ja sisäänkäyntien välissä rivi pieniä, lähes neliskulmaisia ikkunoita. 

C-rakennukseen toteutettiin koneellinen ilmanvaihto. 

 

Kuva 5-16. C-rakennuksen eteläjulkisivu, päivätty 18.1.1960. 

 

Kuva 5-17. C-rakennuksen pohjoisjulkisivu, päivätty 18.1.1960. 
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Kuva 5-18. C-rakennuksen länsipääty, päivätty 18.1.1960. 

 

Kuva 5-19. C-rakennuksen itäpääty, päivätty 18.1.1960. 
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Kuva 5-20. C-rakennuksen leikkauskuva, päivätty 23.1.1960. 

 

Kolmannen rakennusvaiheen D- ja E-rakennukset Sahlberg suunnitteli vuonna 1962 ja 

F-rakennuksen vuonna 1967. Kolmannessa rakennusvaiheessa vuosina 1966–68 raken-

nettiin A-rakennukseen eteläpääty, joka nimettiin D-osaksi, C- ja B-osan itäpuolelle ra-

kennus E sekä etelään poikittain rakennuksiin A ja B nähden sijoittunut rakennus F 

(Kuva 5-21 ja Kuva 5-22). Aiemmin rakennetuissa rakennuksissa A, B, C ja D tehtiin 

sisäisiä muutoksia. C-rakennuksen ruokala muutettiin kirjastoksi ja kuntosaliksi. Kella-

rikerroksen varastotila muutettiin poikien käsityöluokaksi. 
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Kuva 5-21. Asemapiirustus 3. vaihe, päivätty 8.6.1962. Kolmannessa vaiheessa rakennettiin ra-

kennus D A-rakennuksen jatkeeksi ja itäpuolelle rakennus E. 

 

Kuva 5-22. Asemapiirustus F-rakennus, päivätty 3.7.1967. F-rakennus sijoittui A- ja B-rakennuk-

siin nähden poikittain niiden eteläpuolelle. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 

D-rakennus rakennettiin A-rakennuksen peilikuvana, keskellä säilyi seinä ja kulku solu-

jen välillä oli ulkokautta (Kuva 5-23). D-rakennuksen sisäänkäynti oli sisäpihan puolelta 

B-rakennusta vastapäätä, päihin sijoittui kaksi luokkaa molempiin ja keskelle pienempi 
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linjaluokka, yksi wc ja siivouskomero. D-rakennuksen julkisivut ja katto toteutettiin vas-

taavina kuin A-rakennuksessa (Kuva 5-24). Rakennus rakennettiin puurunkoisena 

(Kuva 5-28). 

 

Kuva 5-23. D-rakennuksen pohjapiirros, päivätty 9.1.1962. Vasemmalla on A-rakennus ja oikealla 

D-rakennus. Pohjoinen on kuvassa vasemmalla. 

 

Kuva 5-24. D-rakennuksen julkisivut itään ja länteen, päivätty 9.1.1962. 

E-rakennukseen sijoittui kuvaamataidon luokka, luonnonhistorian ja maantiedon 

luokka, laulu- ja tyttöjen käsityöluokka, kotitalousluokka ja näiden lisäksi kokoelmahuo-

neita, varastotiloja ja opettajien pukuhuone sekä wc (Kuva 5-25). Rakennus E poikkesi 

hieman aiemmin rakennetuista A-, B, ja D-rakennuksista, vaikka päälinjoiltaan noudat-

telikin samaa tyyliä. E-rakennuksen kattomuoto oli murrettu harjakatto. Länsijulkisivun 

ikkunarivistä osa oli matalia yläikkunoita (Kuva 5-26). Kaksi sisäänkäyntiä sijoittui län-

sijulkisivulle sisäpihan puolelle ja niitä yhdisti pylväiden päällä oleva sadekatos. Raken-

nuksen pohjois- ja eteläosan välillä käynti oli ulkokautta. Puuverhoillut pariovet erosivat 
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aiempien rakennusten umpinaisista ovista ikkunoillaan. Rakennuksen itä- ja länsijulki-

sivut olivat harmaata minerit-aaltolevyä, eteläpääty puhtaaksimuurattua punatiiltä. Itä-

julkisivulla oli pystyjaoteltu nauhaikkunarivistö (Kuva 5-26). Ikkunoiden välissä oli val-

koista, sileää keraamipintaista minerit-julkisivulevyä. Eteläpäädyssä oli yksi neliön muo-

toinen ikkuna (Kuva 5-27).  

Rakennuksen pohjoispääty poikkesi muusta rakennuksesta, pääty oli toteutettu ikään 

kuin poikkisuuntaisesti muuhun rakennukseen nähden. Pohjoispäädyn kattomuotona oli 

pohjoiseen laskeva pulpettikatto. Pohjoispäädyn itä- ja länsijulkisivut olivat puhtaaksi-

muurattua punatiiltä ja nauhaikkunarivistö sijaitsi pohjoisjulkisivulla, joka oli harmaata 

minerit-aaltolevyä (Kuva 5-27). Rakennus rakennettiin puurunkoisena (Kuva 5-28). 

 

Kuva 5-25. E-rakennuksen pohjapiirros, päivätty 8.6.1962. Pohjoinen on kuvassa vasemmalla. 

 

Kuva 5-26. E-rakennuksen itä- ja länsijulkisivut, päivätty 8.6.1962. 



 

 

 

 74 

 

Kuva 5-27. E-rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyt, päivätty 8.6.1962. 

 

Kuva 5-28. Rakennusten E ja D rakenteita, päivätty 9.1.1962. 

Vuonna 1967 suunniteltu yksikerroksinen F-rakennus rakennettiin keskikäytäväkou-

luna, jossa luokkahuoneet 7 kpl sijoittuivat eteläseinustalle ja pohjoisseinustalle sijoittui 

opettajanhuone, kanslia, rehtorinhuone, oppilaiden wc-tilat, varasto ja yksi linjaluokka 

(Kuva 5-29). Itäpäätyyn sijoittui kattilahuone, aamiaishuone ja jakelukeittiö. Raken-

nuksen itäpääty toteutettiin muuten pitkänomaiseen rakennukseen nähden ikään kuin 

poikittain käännettynä. Rakennuksen kolme sisäänvedettyä sisäänkäyntiä sijoittuivat 

pohjoisjulkisivulle. Eteläjulkisivulla oli sisäänkäynti keittiöön.  

Pohjoisjulkisivun ikkunamuodot olivat vaihtelevia. Eteläjulkisivulle sijoittui nauhaikku-

narivistö. F-rakennuksen etelä- ja pohjoisjulkisivun ikkunamuoto poikkesi aiempien ra-

kennusvaiheiden kapeahkoista ja korkeista ikkunoista. Nyt etelä- ja pohjoisjulkisivun 

ikkunat olivat vaakasuuntaisia ja useimmissa ikkunoissa oli kapea alaosa (Kuva 5-30). 

Osassa ikkunoita oli tuuletusikkuna. Itäpäätyyn sijoittuvan ruokalan nauhaikkunarivistö 

oli itään ja niiden ikkunamuoto noudatti aiempien rakennusosien korkeampaa ja ka-

peampaa ikkunamuotoa. Julkisivut olivat pääosin puhtaaksimuurattua ja saumattua pu-

natiiltä, pohjoisjulkisivulla ikkunoiden alla oli tehosteena pesubetonia. Eteläjulkisivulla 
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käytettiin lisäksi luonnonvaaleaa c-ripa minerit-julkisivulevyä, itäpäädyssä minerit-aal-

tolevyä ja länsipäädyssä raakapystylomalaudoitusta. Matalat sokkelit olivat puhtaaksi-

valettua ja maalattua betonia.  

Kattomuotona oli erittäin loiva satulakatto, jonka materiaalina oli tummanharmaa huo-

pakate. Aiemmista rakennuksista poiketen katolla oli kattoikkunoita ja kattilahuoneen 

kohdalla piippu. Itäpäädyn ruokala toteutettiin hieman muuta rakennusta korkeampana, 

jonka pulpettikatto laski kohti itää ja katemateriaalina oli minerit-aaltokattolevy. Ra-

kennus rakennettiin puurunkoisena (Kuva 5-31). Rakennuksen ilmanvaihto toteutettiin 

koneellisena. 

 

Kuva 5-29. Rakennuksen F pohjapiirros, päivätty 26.5.1967. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 

 

Kuva 5-30. Rakennuksen F julkisivut, päivätty 26.5.1967. Ylhäällä pohjoisjulkisivu ja länsipääty, 

alhaalla eteläjulkisivu ja itäpääty. 

 

Kuva 5-31. F-rakennuksen leikkauksia, päivätty 31.5.1967. 

5.2 Merkittävimmät muutokset ja laajennukset 

 

Vuonna 1967 F-rakennuksen rakentamisen yhteydessä rakennuksiin A, B ja D tehtiin 

sisäisiä muutoksia. B-rakennuksen opettajien huone muutettiin luokkahuoneeksi ja B-
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rakennuksen keskellä sijainneet kansliatilat muutettiin terveydenhoitotiloiksi. Aiemmin 

A-rakennuksen eteläpäädyssä sijainnut terveydenhoitohuone muutettiin linjaluokaksi. 

 

Vuonna 1977 F-rakennuksen läntisimpään sisäänkäyntisyvennykseen pohjoisjulkisivulla 

rakennettiin rehtorien huoneet, joihin käynti oli sisäkautta. Uusi ulkoseinä oli samassa 

linjassa muun ulkoseinän kanssa ja uusi sisäänkäynti rakennettiin länsipäätyyn (Kuva 

5-32). Pohjoisjulkisivulle lisättiin kolme uutta ikkunaa uusiin huoneisiin (Kuva 5-33). 

 

Kuva 5-32. F-rakennuksen muutoksen pohjapiirustus, päivätty 27.5.1977. Pohjoinen on kuvassa 

ylhäällä. 

 

Kuva 5-33. F-rakennuksen muutoksen julkisivupiirustus pohjoiseen. 
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Vuonna 1981 C-rakennuksen ensimmäisen kerroksen itäpäädyn vahtimestarin tilat 

muutettiin terveydenhoitotiloiksi. 

Vuosina 1983–84 rakennettiin F-rakennuksen länsipuolelle rakennus G, johon sijoitettiin 

teknisten käsityöaineiden tilat (Kuva 5-34 ja Kuva 5-35). Rakennuksen suunnitteli to-

dennäköisesti Hämeenlinnan kaupunginarkkitehtina toiminut Heikki Aitola. Yksikerrok-

sinen rakennus toteutettiin muita rakennuksia pienempänä ja lähes noppamaisena, 

mutta se noudatteli aiemmin rakennettujen rakennusosien rakennustyyliä. Pääsisään-

käynti sijoittui sisäänvetoon pohjoisjulkisivun keskelle. Julkisivut olivat puhtaaksimuu-

rattua punatiiltä (Kuva 5-36). Erittäin loivakattoisen rakennuksen katolle rakennettiin 

IV-konehuone, jonka julkisivut olivat minerit-levyä. Katon katemateriaalina oli huopa ja 

itä- ja länsipäätyjen otsapinnat olivat maalattua sinkittyä peltiä.  

 

Kuva 5-34. Rakennuksen G asemapiirros, päivätty 18.4.1983. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 
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Kuva 5-35. Rakennuksen G pohjapiirros, päivätty 1.10.1982. Pohjoinen on kuvassa alhaalla. 

 

Kuva 5-36. Rakennuksen G julkisivut, päivätty 2.10.1982. Yllä pohjois- ja länsijulkisivut ja alla 

etelä- ja itäjulkisivut. 
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Kuva 5-37. G-rakennuksen leikkauskuva, päivätty 1.10.1982. 

 

Vuonna 1990 rakennuksiin B ja F tehtiin sisätilamuutoksia. B-rakennuksen pohjoisosaan 

toteutettiin kotitalouden opetustilat yhdistämällä itäseinustan luokkahuone ja keskellä 

sijainneet terveydenhoitotilat (Kuva 5-38). B-rakennuksen itäjulkisivulle lisättiin uusi 

sisäänkäynti kotitalouden opetustiloihin (Kuva 5-39). Nauhaikkunarivistöstä poistettiin 

yhteensä seitsemän ikkunaa ja yksi ikkuna korvattiin kapeammalla, kaksijakoisella ik-

kunalla. F-rakennuksessa opetusvälinevarastoon toteutettiin siivouskomero ja opetta-

janhuonetta laajennettiin katkaisemalla pitkä keskikäytävä ja lisäämällä käytävä opet-

tajanhuoneen tiloihin. Vastapäisistä luokkahuoneista kaksi etelään suuntautuvaa ikku-

naa uusittiin. 
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Kuva 5-38. B-rakennuksen pohjoisosan kotitalousluokan pohjapiirros, päivätty 4.6.1990. Pohjoi-

nen on kuvassa vasemmalla. 

 

Kuva 5-39. B-rakennuksen itäjulkisivun uusi ovi, päivätty 4.6.1990. 
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2000-luvulla kaikki rakennukset peruskorjattiin vaiheittain. Lisäksi rakennettiin kaksi 

laajennusosaa, jotka yhdistivät rakennukset toisiinsa (Kuva 5-40). Peruskorjauksen ja 

laajennukset suunnitteli Hämeenlinnan kaupungin talotoimistosta Jorma Jääskeläinen. 

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuosina 2003–2004 peruskorjattiin rakennus F. Toi-

sessa vaiheessa vuosina 2005–2006 peruskorjattiin rakennukset C, E ja G sekä raken-

nettiin laajennusosa J, joka yhdisti rakennukset F ja G toisiinsa. Kolmas rakennusvaihe 

toteutettiin vuosina 2006–2007, jolloin peruskorjattiin rakennukset A, B ja D sekä ra-

kennettiin laajennusosa H, joka yhdistää nämä toisiinsa sekä lisäksi eteläpuolella ole-

vaan F-rakennukseen.  

 

Kuva 5-40. Asemapiirustus H- ja J-rakennukset, päivätty 30.9.2006. 

Rakennuksessa F itäpäädyn ruokala muutettiin opettajien, rehtorin ja opojen tiloiksi ja 

keittiö ja ruokala siirtyivät rakennuksen keskelle (Kuva 5-41). Näiden lisäksi rakennuk-

seen sijoittui seitsemän erikokoista opetustilaa. Eteläpuolelle rakennettiin uusi laatikko-

varasto ulkonevana muusta julkisivulinjasta. G-rakennuksessa säilyi teknisten käsitöi-

den tilat. F- ja G-rakennuksen yhdistävään laajennusosaan J tuli tilat kuvaamataidon 

opetukselle (Kuva 5-42). F-rakennuksen päälle rakennettiin IV-konehuone, jonka julki-

sivu oli muovipinnoitettua peltiä (Kuva 5-43). F-rakennuksen katolla olleet kattoikkunat 

poistettiin. Itäpäätyyn aukaistiin pohjois- ja eteläjulkisivuille uusia ikkunoita ja julkisi-

vuihin tehtiin muitakin ikkunajaotuksen muutoksia. G-rakennuksen julkisivuihin ei tehty 

muutoksia. Rakennukset F ja G yhdistävän laajennusosan J julkisivut olivat maalattua 
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puuta (Kuva 5-44). Rakennus toteutettiin F- ja G-rakennuksia korkeampana ja katto-

muotona oli etelään laskeva pulpettikatto, jonka katemateriaalina oli pelti. Rakennuksen 

pohjoisjulkisivulle tuli yläosaan lähes koko julkisivun pituinen pystyjaoteltu ikkunari-

vistö, joista yksi osa jatkui täyskorkeana koko julkisivun korkuisena. Eteläjulkisivulla oli 

kolme pientä ikkunaa. 

 

Kuva 5-41. Pohjapiirustus F-rakennus 11.1.2007. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 

 

Kuva 5-42. Pohjapiirustus rakennukset G ja J, 11.1.2007. Pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 
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Kuva 5-43. F-rakennuksen julkisivut, päivätty 12.6.2003. Ylhäältä alas ylimpänä julkisivu pohjoi-

seen, sitten etelään, länteen ja alimpana itään. 

 

Kuva 5-44. Rakennusten G, J ja F julkisivut, päivätty 30.9.2005. Yllä julkisivu etelään, alla pohjoi-

seen ja länteen. 

C-rakennuksen kellarikerroksessa sijainnut poikien käsityötila muutettiin takaisin varas-

totilaksi. Kattilahuone muutettiin lämmönjakohuoneeksi ja polttoainevarasto ilmanvaih-

tokonehuoneeksi (Kuva 5-45). 

Ensimmäisen kerroksen oppilaiden wc-tilat itä- ja länsipäädyissä muutettiin varastoti-

loiksi ja itäpäätyyn tehtiin kuraattorin toimisto (Kuva 5-45). Pukuhuonetilat säilyivät 

entisillä sijainneillaan. Ala-aulaan tehtiin inva-wc sekä hissi. Kirjasto muutettiin liikun-

tatiloiksi. Vanha jakelukeittiö länsipäädyssä muutettiin henkilökunnan sosiaalitiloiksi.  

Toinen kerroksen tilat säilyivät alkuperäisessä käytössään (Kuva 5-45). C-rakennuksen 

eteläjulkisivun läntisemmälle sisäänkäynnille tuli uusi luiska ja kaide (Kuva 5-46). Etelä-

julkisivun toisen kerroksen ikkunarivistöä jatkettiin iv-säleiköllä. Alkuperäisissä piirus-

tuksissa olleita itä- ja länsipäätyjen sisäänkäyntien väliset pienet yläikkunat olivat jää-

neet toteuttamatta. Peruskorjauksessa itäpäätyyn puhkaistiin kaksi uutta ikkunaa en-

simmäiseen kerrokseen terveydenhoitajan sisäänkäynnin viereen. Katto uusittiin ja uusi 

katemateriaali oli saumapeltikate. Keskellä sijainnut pieni piippu purettiin, vanha savu-

piippu säilyi, vaikka lämmitysjärjestelmä vaihtui. 
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Kuva 5-45. Rakennuksen C pohjapiirustukset kellari-, 1. ja 2. kerros, 11.1.2007. Pohjoinen on ku-

vassa ylhäällä. 
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Kuva 5-46. Rakennuksen C julkisivut, päivätty 28.2.2006. Ylhäällä länsipääty ja etelä, alhaalla itä-

pääty ja pohjoinen. 

E-rakennuksen kotitalouden opetustilat laajennettiin entiseen laulu- ja tyttöjen käsityö-

luokkaan (Kuva 5-47). Pohjoispäädyn kuvaamataidon luokka muutettiin maantiedon ja 

biologian luokaksi. Rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyn välille puhkaistiin kulku sisä-

kautta kokoelmahuoneen läpi. Rakennuksen katolle rakennettiin IV-konehuone, joka 

verhottiin pystylomalaudalla (Kuva 5-48). Katto uusittiin ja katemateriaalina käytettiin 

muovipinnoitettua galvanoitua teräspeltiä. Itäjulkisivulta poistettiin keskeltä kolme ik-

kunaa ja korvattiin pystylomalaudoituksella. Länsijulkisivulla tehtiin myös ikkunamuu-

toksia. 
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Kuva 5-47. Rakennuksen E pohjapiirustus, 11.1.2007. Pohjoinen on kuvassa vasemmalla. 

 

Kuva 5-48. E-rakennuksen julkisivut, päivätty 28.2.2006. Ylhäällä vasemmalla julkisivu länteen ja 

oikealla pohjoispääty, alhaalla vasemmalla julkisivu itään ja oikealla eteläpääty. 

Rakennukset A, B ja D yhdistettiin toisiinsa sekä rakennukseen F laajennusosalla H 

(Kuva 5-49). Erillisistä kahdesta pitkänomaisesta rakennuksesta muodostui yksi suuri 

rakennuskokonaisuus. Aiemmat neljä solua, joihin kaikkiin oli ollut omat sisäänkäyn-

tinsä, yhdistyivät ja rakennuksen uusi pääsisäänkäynti sijoittui keskelle H-rakennuksen 

pohjoispäätyyn. H-rakennuksen eteläpäätyyn tuli sisäänkäynnit itä- ja länsijulkisivuille. 

H-rakennukseen sijoittui keskelle kirjasto ja näyttämö sekä aula- ja käytävätiloja. H- ja 

F-rakennusten väliin sijoittui ruokasali. A-, B- ja D-rakennukset säilyivät pitkälti ope-

tustiloina.  

H-rakennus rakennettiin muita rakennuksia korkeampana. Toinen kerros toteutettiin si-

säänvedettynä ensimmäiseen kerrokseen nähden. Toiseen kerrokseen sijoittui IV-kone-

huone, ja kirjasto, näyttämö ja aula toteutettiin korkeina tiloina, jolloin tiloihin saatiin 

luonnonvaloa korkeamman osa ikkunoista (Kuva 5-50). Rakennuksen kattomuotona oli 

loiva harjakatto ja katemateriaalina pelti. Laajennusosan ensimmäisen kerroksen poh-

joisjulkisivu oli lasia ja toisen kerroksen julkisivut maalattua puuta (Kuva 5-51). Toiseen 

kerrokseen toteutettiin nauhaikkunarivistö itä- ja länsijulkisivuille lukuun ottamatta IV-

konehuoneen osuutta (Kuva 5-53 ja Kuva 5-54). 
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Kuva 5-49. Rakennusten A, B, D ja H pohjapiirustus, 11.1.2007. Pohjoinen on kuvassa vasemmalla. 
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Kuva 5-50. Rakennuksen H pohjapiirros 2. kerros, 20.9.2006. 

 

Kuva 5-51. Rakennusten B, H ja A pohjoisjulkisivu, päivätty 30.9.2006. Uusi pääsisäänkäynti tuli 

pohjoisjulkisivulle H-rakennukseen. 
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Kuva 5-52. Rakennusten D, H ja B eteläjulkisivu/leikkaus, 30.9.2006. H-rakennus yhdistyi etelä-

puoliseen F-rakennukseen. 

 

Kuva 5-53. Rakennusten A, D ja H länsijulkisivu, 30.9.2006. H-rakennus toteutettiin aiempia ra-

kennusosia korkeampana ja toinen kerros on näkyvissä A- ja D-rakennusten julkisivun yläpuolella. 

 

Kuva 5-54. Rakennusten B ja H itäjulkisivu, 30.9.2006. H-rakennus yhdistyi eteläpuoliseen F-ra-

kennukseen ja H-rakennuksen eteläpäätyyn tuli sisäänkäynnit sekä itä- että länsijulkisivulle. 

 

Vuonna 2014 Ahveniston koulun tontille rakennusten itäpuoliselle kentälle toteutettiin 

Nummen väistökoulu. Toiminta Ahveniston koulun tontilla päättyi ja väistökoulu puret-

tiin, kun Nummen uusi yhtenäiskoulu valmistui vuonna 2018. 

Myöhemmin E-rakennuksessa on tehty sisäisiä muutoksia. Kulku etelä- ja pohjoispää-

dyn välillä sisäkautta on katkaistu. Aiemmin kotitalouden opetustiloina toimineet ope-

tuskeittiöt on muutettu tavallisiksi luokkatiloiksi. Yksi keittiösaareke on säilytetty. 

Myös F-rakennuksessa on myöhemmin tehty sisäisiä muutoksia, kun rakennus on pois-

tettu käytöstä. F-rakennuksen ja H-rakennuksen välille on rakennettu väliseinä aiemmin 

avoimen ruokailutilan välille. F- ja J-rakennuksen välinen kulkuyhteys on samoin laitettu 
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umpeen. C- ja F-rakennukset on poistettu käytöstä 2010-luvun lopulla tai 2020-luvun 

alussa. 

5.3 Nykytilanne 

 

C-rakennus 

C-rakennuksen eteläsivulla ensimmäinen ja toinen kerros on toteutettu sisäänvedet-

tyinä. Uritetut, pyöreät betonipylväät kannattelevat toista kerrosta. Toisen kerroksen 

liikuntasaliosa on muuta rakennusta korkeampi. Korkeamman osan kattomuotona on 

loiva harjakatto, jonka katemateriaalina on saumapelti. Matalamman eteläosan pulpet-

tikatto laskee etelään. Räystäät ovat lyhyet. C-rakennuksen itä- ja länsipäädyt sekä 

eteläjulkisivun ensimmäinen kerros ovat puhtaaksimuurattu punatiiltä samoin kuten 

itäseinustalla oleva piippu. Pohjoisjulkisivu ja eteläjulkisivun toinen kerros sekä voimis-

telusalin korotettu osa on roiskerapattu vaalean kellertäväksi. Matalat sokkelit ovat 

maalattua betonia. Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet alkuperäisinä. Vesikate on uu-

sittu 2005–2006 peruskorjauksen yhteydessä. 

Rakennuksen kaksi pääsisäänkäyntiä sijaitsee eteläseinustalla. Ovet ovat alkuperäiset, 

siniharmaaksi maalatut umpinaiset puiset pariovet. Länsipäädyssä on kaksi sisäänkäyn-

tiä, joiden ovet ovat alkuperäiset, yksilehtiset puuovet, joista toinen on ikkunallinen. 

Sisäänkäyntejä kattaa lapekatokset, jotka on uusittu todennäköisesti 2005–2006. Itä-

päädyssä on samanlaiset kaksi sisäänkäyntiä sekä näiden lisäksi alempana käynti kel-

lariin sekä sisäänkäynnille johtavat avoportaat. Pohjoisseinustalla on kaksi kellariin joh-

tavaa sisäänkäyntiä avoportaiden päässä. 

Eteläjulkisivulla on ensimmäisessä kerroksessa neljä suurta ikkunaa sisäänkäyntien vä-

lissä. Toisen kerroksen ikkunajaotus on symmetrinen siten, että keskellä on neljä suo-

rakaiteen muotoista vaakasuuntaista yläikkunaa ja näiden molemmin puolin yhdet kor-

keammat ikkunat sekä matalat yläikkunat. Korkeammassa voimistelusaliosassa on sän-

tillinen rivistö suorakaiteen muotoisia vaakasuuntaisia ikkunoita.  

Pohjoisjulkisivua leimaa koko julkisivun pituiset säännölliset ikkunarivistöt. Toisen ker-

roksen voimistelusalin korkeat ikkunat ovat neliosaisia siten, että vasemmanpuoleiset 

ruudut ovat oikeanpuoleisia kapeammat. Ensimmäisen kerroksen vaakasuuntaiset ik-

kunat ovat matalammat ja kaksiosaiset. Kellarikerroksessa sisäänkäyntien välissä on 

rivistö matalia kaksiosaisia yläikkunoita. Itä- ja länsipäädyissä on suuret, neliruutuiset 

ikkunat portaikkoon. Länsijulkisivulla on näiden alla kaksi neliön muotoista ikkunaa. Itä-

päädyssä on toisen sisäänkäynnin molemmin puolin yhteensä kolme ikkunaa. Näistä 

sisäänkäynnin eteläpuoleiset yksiosaiset ikkuna-aukot on puhkaistu peruskorjauksessa 

2005–2006. Muilta osin kaikki C-rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä. 
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Kuva 5-55. C-rakennuksen itäpäädystä hahmottuu rakennuksen muoto. Eteläpuolella ensimmäi-

nen kerros on sisäänvedetty ja voimistelusaliosa on muuta rakennusta korkeampi. 

 

Kuva 5-56. C-rakennuksen itäpääty on puhtaaksimuurattua punatiiltä kuten myös eteläjulkisivun 

ensimmäinen kerros. Eteläjulkisivun toinen kerros sekä korotettu voimistelusaliosa ovat roiskera-

pattuja. 
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Kuva 5-57. Eteläjulkisivulla ensimmäisessä kerroksessa on sisäänkäyntien välissä neljä suurta ik-

kunaa. Toisessa kerroksessa on erikorkuisia ikkunoita symmetrisesti. Voimistelusalin korkeassa 

osassa on rivi suorakaiteen muotoisia ikkunoita. 
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Kuva 5-58. Ensimmäisen kerroksen sisäänkäynti eteläjulkisivulla on sisäänvedetty, toinen kerros 

seisoo uritetuilla betonipylväillä. Rakennuksen ovet ja ikkunat ovat alkuperäiset. 

 

Kuva 5-59. Pohjoisjulkisivua leimaa säntilliset ikkunarivistöt. 
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E-rakennus 

E-rakennuksen pitkät itä- ja länsijulkisivut ovat vaaleanharmaaksi maalattua pystylo-

malautaa lukuun ottamatta pohjoispäätyä, jonka itä- ja länsijulkisivut ovat puhtaaksi-

muurattua punatiiltä. Länsijulkisivun katon yläpuolelle nouseva osa on vaakapaneelia. 

Eteläpääty on myös puhtaaksimuurattua punatiiltä ja pohjoispääty pystylomalautaa. 

Itä- ja länsijulkisivut olivat alun perin harmaata minerit-aaltolevyä, joka vaihdettiin pys-

tylomalaudaksi 2000-luvun peruskorjauksessa. Matala sokkeli on maalattua betonia. 

Kattomuotona on loiva, murrettu harjakatto ja katemateriaalina musta muovipinnoitettu 

ja galvanoitu teräspelti. Katto on uusittu peruskorjauksen yhteydessä 2005–2006. Poh-

joispäädyn kattomuotona on pohjoiseen laskeva pulpettikatto. Katolle on 2000-luvulla 

rakennettu IV-konehuone, jonka julkisivut ovat pystylomalautaa. Rakennuksen sisään-

käynnit sijaitsevat länsiseinustalla. Sisäänkäynnit toisiinsa yhdistää pylväillä seisova ka-

tos, jonka otsapinta on pystylomalautaa. Puuverhoillut, ikkunalliset pariovet ovat alku-

peräiset. 

Peruskorjauksessa 2000-luvulla osa länsijulkisivun matalista yläikkunoista on korvattu 

täyskorkeilla ja vastaavasti osa korkeista ikkunoista on korvattu matalilla yläikkunoilla. 

Länsijulkisivun pohjoispäätyyn on puhkaistu kaksi korkeaa ja kapeaa ikkuna-aukkoa. 

Itäjulkisivun aiemmin lähes yhtenäinen nauhaikkunarivistö on katkaistu keskeltä pois-

tamalla kolme ikkunaa. Pohjoispäädyn nauhaikkunarivistö on säilynyt, samoin eteläpää-

dyn neliskulmainen ikkuna. Ikkunat on uusittu 2000-luvulla. 

 

Kuva 5-60. Länsijulkisivun sisäänkäyntejä yhdistää pylväillä seisova katos, jonka otsapinta on pys-

tylomalautaa. Ikkunajaotusta on 2000-luvulla muutettu korvaamalla sisäänkäyntien välissä olleita 

matalia yläikkunoita korkeilla ikkunoilla ja vastaavasti kaksi korkeaa ikkunaa on korvattu matalilla 

yläikkunoilla. 
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Kuva 5-61. Sisäänkäyntikatoksen kohdalle katolle on 2000-luvulla rakennettu IV-konehuone. 

 

Kuva 5-62. Länsijulkisivun pohjoispäätyyn on 2000-luvulla puhkaistu kaksi kapeaa ja korkeaa ik-

kuna-aukkoa. 
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Kuva 5-63. E-rakennuksen punatiilisessä eteläpäädyssä on yksi lähes neliskulmainen ikkuna. 

 

Kuva 5-64. E-rakennuksen pohjoispääty on käännetty ikään kuin poikittain muuhun rakennukseen 

nähden. Itäjulkisivun ikkunajaotusta on 2000-luvulla muutettu poistamalla keskeltä kolme ikku-

naa. 
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Kuva 5-65. Pohjoispäädyn nauhamainen ikkuna-aukotus on säilynyt alkuperäisenä. 

A-, B-, D- ja H-rakennukset 

Rakennukset A, B ja D yhdistettiin 2000-luvulla rakentamalla rakennusten väliin laajen-

nusosa H. Laajennusosa on pohjoispäädyssä sisäänvedetty A- ja B-osiin nähden ja jat-

kuu etelässä A- ja B-osia pidemmälle yhdistyen F-rakennukseen. H-osa erottuu muusta 

rakennusmassasta korkeampana. Rakennuskokonaisuuden pääsisäänkäynti sijoittuu H-

osaan pohjoispäätyyn. Sisäänkäynnin päällä on lippakatos. Sisäänkäynnin julkisivu on 

lasia ja sen yläpuolelle sijoittuvan IV-konehuoneen julkisivu on vaaleaksi maalattua 

puuta.  

A- ja B-osien pohjois- ja eteläpäädyt ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä. Itä- ja länsi-

julkisivujen alkuperäiset minerit-aaltolevyt on 2000-luvulla vaihdettu vaaleaksi maalat-

tuun puuverhoiluun. B-rakennuksen itäjulkisivulle 1990-luvulla tehty uusi sisäänkäynti 

kotitalousluokkaan on 2000-luvulla palautettu ikkunaksi. Matalat sokkelit ovat maalat-

tua betonia. Keskellä olevan H-rakennuksen korkeamman osan itä- ja länsijulkisivut 

ovat pohjoispäädyssä lautaverhoillut ja muilta osin lasia ja maalattua ja muovipinnoi-

tettua peltiä. H-rakennuksen yhdysosan julkisivut ovat lasia. Yhdysosassa on sekä länsi- 

että itäpuolella sisäänkäynnit, joiden edustalla on pylväillä seisovat katokset. 

Kolmeosaisen rakennuksen kaikkien osien kattomuotona on loiva harjakatto ja katema-

teriaalina pelti. A- ja B-rakennusten alkuperäinen minerit-aaltolevy on 2000-luvulla uu-

sittu. Itä- ja länsijulkisivuja leimaavat nauhaikkunarivistöt. A- ja B-osien pohjoispää-

dyissä ei ole ikkunoita. A-, B- ja D-osien julkisivujen ikkuna-aukotus on säilynyt alku-

peräisenä, ikkunat on uusittu. 
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Kuva 5-66. A-rakennuksen länsijulkisivua leimaa alkuperäisenä säilynyt nauhaikkunajaotus. Ik-

kunat on uusittu. Rakennusten väliin jäävä laajennus on toteutettu A- ja B-rakennuksia korkeam-

pana. 

 

Kuva 5-67. A-rakennuksen pohjoispääty on puhtaaksimuurattua punatiiltä ja länsijulkisivu on 

maalattua puuverhoilua. Alun perin julkisivumateriaalina on ollut minerit-aaltolevy. 
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Kuva 5-68. Rakennusten A, B ja D väliin sijoittuva laajennusosa on pohjoispäädyssä hieman si-

säänvedetty vanhoihin rakennusosiin nähden. 

 

Kuva 5-69. A-, B-, D- ja H-rakennusten muodostaman kokonaisuuden pääsisäänkäynti sijoittuu 

laajennusosan H pohjoispäätyyn. Laajennusosan toisessa kerroksessa on pohjoispäädyssä puu-

verhoiltu IV-konehuone. Ensimmäisen kerroksen julkisivu on lasia. 
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Kuva 5-70. B- ja D-rakennuksen itäjulkisivua leimaa alkuperäisen aukotuksen mukaisena säilynyt 

nauhaikkunarivistö. Ikkunat on vaihdettu. Alkuperäinen julkisivumateriaalina ollut minerit-aalto-

levy on 2000-luvulla vaihdettu maalattuun puuhun. 

 

Kuva 5-71. Rakennuskokonaisuus A, B, D ja H yhdistyvät eteläpuoliseen F-rakennukseen lasisella 

yhdysosalla. 

F-, G- ja J-rakennukset 

1960-luvulla rakennettu F-rakennus ja sen länsipuolella sijaitseva 1980-luvulla valmis-

tunut G-rakennus yhdistettiin 2000-luvulla rakennusosalla J. F-rakennus on rakennettu 

1960-luvun kokonaisuuden kolmannessa rakennusvaiheessa vuosikymmenen lopulla. 

2000-luvulla F-rakennus yhdistettiin pohjoispuoleiseen rakennusmassaan.  
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Pitkänomaisen rakennuksen itäpääty on käännetty ikään kuin poikittain muuhun raken-

nusmassaan nähden. Rakennuksen pääsisäänkäynnit sijaitsevat syvennyksissä pohjois-

julkisivulla rakennuksen itäosassa. Yksi alkuperäisistä syvennyksistä on 1970-luvulla 

muutettu rehtorin huoneeksi. Ovet ovat alkuperäiset ikkunattomat puuverhoillut pa-

riovet. Eteläjulkisivulla itäpäädyssä on sisäänkäynti tekniseen tilaan, joka oli alun perin 

kattilahuone. Nyt tilassa on kaukolämpölaitteisto. Eteläjulkisivulle on 2000-luvun perus-

korjauksen jälkeen asennettu jonkinlaista ilmanvaihtolaitteistoa. Eteläjulkisivun keski-

vaiheille on 2000-luvulla rakennettu muusta julkisivusta ulkoneva laatikkovarasto, 

jonka kautta on sisäänkäynti keittiön säilytystiloihin. 

Pohjoisjulkisivu on puhtaaksimuurattua punatiiltä, eteläjulkisivulla on lisäksi vaaleaksi 

maalattua pystylomalautaa, samoin kuten itäpääty. Alkuperäisissä julkisivupiirustuk-

sissa julkisivumateriaaliksi on määritelty minerit-levy, mutta tämä on todennäköisesti 

toteutettu pystylomalautana päätellen 2003 vuoden julkisivupiirustuksesta. 

Matala sokkeli on maalattua betonia. Rakennuksen ikkunamuodot ovat vaihtelevia, osa 

alkuperäisistä 1960-luvun etelä- ja pohjoisjulkisivun ikkunoista on säästynyt sekä itä-

päädyn nauhaikkunarivistö. Itäpäädyn pohjois- ja eteläjulkisivuille on 2000-luvulla puh-

kaistu uusia ikkuna-aukkoja. 

Erittäin loivakattoisen F-rakennuksen katemateriaalina on harmaa pelti. Rakennuksen 

katolle on 2000-luvulla rakennettu IV-konehuone, jonka julkisivut ovat valkoiseksi maa-

lattua muovipinnoitettua peltiä. Rakennuksen itäosassa on punatiilinen savupiippu, joka 

on säästynyt, vaikka lämmitysmuoto on vaihtunut. Alkuperäiset kattoikkunat on 2000-

luvulla poistettu. Itäpääty on muuta rakennusta hieman korkeampi ja sen kattomuotona 

on itään laskeva pulpettikatto. Räystäät ovat lyhyet.  
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Kuva 5-72. F-rakennuksen itäpäädyn pohjoisjulkisivu. Rakennuksen pääsisäänkäynnit sijaitsevat 

syvennyksissä. Kuvassa oikealla laajennusosa H, joka yhdistää rakennusosan pohjoispuolen ra-

kennuskokonaisuuteen.  

 

Kuva 5-73. F-rakennuksen itäpääty pohjoiseen.  
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Kuva 5-74. F-rakennuksen itäpäädyn pohjoisjulkisivu. Rakennuksessa on sijainnut aiemmin katti-

lahuone, josta kertoo jäljellä oleva savupiippu. Kuvassa vasemmanpuoleiset ikkuna-aukot on puh-

kaistu 2000-luvulla. 

 

Kuva 5-75. F-rakennuksen itäpäätyä leimaa koko julkisivun pituinen nauhaikkuna. 
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Kuva 5-76. F-rakennuksen eteläjulkisivu. 2000-luvulla rakennettu laatikkovarasto erottuu julkisi-

vusta ulosvetona. Punatiilisen itäpäädyn ikkunat on lisätty 2000-luvulla. Eteläjulkisivulle on 2000-

luvun peruskorjauksen jälkeen asennettu ilmanvaihtolaitteistoa. 

 

Kuva 5-77. F-rakennuksen julkisivu etelään. Rakennuksen eteläpuolella on punatiilinen jätekatos. 

G-rakennus on rakennettu 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen ulkoasu noudattaa 

pitkälti aiempien rakennusten ulkoasua myöhäisemmästä suunnittelu- ja rakennusajan-

kohdasta huolimatta. Rakennuksen pääsisäänkäynti sijoittuu syvennykseen pohjoisjul-

kisivulle. Ovi on alkuperäinen ikkunallinen puuverhoiltu pariovi. Eteläjulkisivulla on kaksi 

yläikkunallista, puuverhoiltua umpiovea varastotiloihin ja yksi yläikkunallinen, puuver-

hoiltu pariovi metallitöiden opetustiloihin. Pohjois- ja länsijulkisivut ovat puhtaaksimuu-

rattua punatiiltä. Eteläjulkisivu on pieneltä osin punatiiltä, ikkunoiden alapuoli on har-

jattua betonielementtiä ja yläpuoli on muovipinnoitettua teräspoimulevyä. Rakennuksen 

ikkuna-aukotus on monimuotoinen, suurin osa ikkunoista noudattaa F-rakennuksen 

suuria, vaakasuuntaisia ikkunoita, joissa on kapea alaosa. Länsipäädyssä ei ole ikku-

noita. G-rakennuksen kattomuotona on tasakatto ja katemateriaalina huopakate. Ra-

kennuksen katolla on IV-konehuone, jonka julkisivumateriaalina on minerit-levy. 
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F- ja G-rakennukset yhdistävä 2000-luvun J-rakennus poikkeaa ulkoasultaan aiem-

masta rakennuskannasta. F- ja G-rakennuksia korkeamman J-rakennuksen kattomuo-

tona on etelään laskeva pulpettikatto ja katemateriaalina on pelti. Rakennusmassa on 

pohjoisjulkisivulla hieman ulostyönnetty ja eteläjulkisivulla vastaavasti hieman sisään-

vedetty. Rakennuksen julkisivut ovat vihertävän harmahtavaksi maalattua puuta. Poh-

joisjulkisivulla ikkunoiden yläosa on muovipinnoitettua teräslevyä. Pohjoisjulkisivulla on 

lähes koko julkisivun pituinen korkea rivistö pystyjaoteltuja yläikkunoita, joista reunim-

mainen on koko julkisivun korkuinen. Lisäksi julkisivun alaosassa on yksi pieni neliön-

muotoinen ikkuna. Eteläjulkisivulla on kolme pientä suorakaiteen muotoista ikkunaa. 

 

Kuva 5-78. F, J- ja G-rakennukset käsittävä rakennusosa yhdistyy rakennusosat A, B, D ja H käsit-

tävään rakennukseen, joka näkyy kuvan vasemmassa laidassa. F- ja G-rakennuksen yhdistävä 

2000-luvun rakennus J poikkeaa muista rakennuksista ulkohahmoltaan. 
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Kuva 5-79. Vasemmalla 2000-luvulla rakennettu yhdysosa J ja oikealla 1980-luvulla rakennettu 

rakennusosa G. G-rakennusosa noudattelee ulkohahmoltaan aiempia rakennusvaiheita myöhäi-

semmästä rakennusajankohdasta huolimatta. 

 

Kuva 5-80. G-rakennuksen länsipääty. Pohjois- ja länsijulkisivut ovat puhtaaksimuurattua puna-

tiiltä. Pohjois- ja eteläjulkisivun otsapinnat ovat muovipinnoitettua teräspoimulevyä ja länsipää-

dyn otsapinta maalattua ja sinkittyä peltiä. 
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Kuva 5-81. 1980-luvulla rakennetun G-rakennuksen julkisivu etelään. Alkuperäisten ikkunoiden 

yläpuolinen alkuperäinen minerit-levy on vaihdettu lautaverhoiluksi. Ikkunoiden alaosa on harjat-

tua betonielementtiä. 

 

Kuva 5-82. 2000-luvun J-rakennuksen julkisivu etelään. 

 

C-rakennus 

C-rakennuksen eteläseinustalla on portaikot molemmissa päädyissä, joihin tullaan ra-

kennuksen pääsisäänkäynneistä. Portaikoista on käynnit pukuhuonetiloihin. Keskellä on 

ala-aula, josta on käynti käytävää pitkin pohjoisseinustan luokkatiloihin. Ala-aulan ja 

portaikkojen väliin on 2000-luvulla rakennettu väliseinät. Länsipäädyssä on henkilökun-

nan sosiaalitila ja varastotilaa. Itäpäädyssä on terveydenhoitotilat sekä varastotilaa.  

Toiseen kerrokseen on käynti molemmin puolin portaikoista. Yläaulassa on molemmin 

puolin pienet liikunnanopettajien työtilat. Keskelle jää välinevarasto. Korkea liikuntasali 

sijoittuu rakennuksen pohjoisosaan. C-rakennuksessa tilamuutoksia on tehty vuosien 

varrella pääasiassa ensimmäisessä kerroksessa ja kellarissa. Toinen kerros on säilyttä-
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nyt alkuperäisen käyttönsä ja hahmonsa. Ensimmäisessä kerroksessa alkuperäisen ti-

lahahmon ja käytön ovat säilyttäneet portaikot ja pukuhuoneet pesuhuoneineen (Kuva 

5-83).  

Kellarikerrokseen on käynti molempien päätyjen portaikoista sekä lisäksi ulkoa itäpää-

dystä. Pohjoispuolelta on lisäksi sisäänkäynnit muuntamoon ja lämmönjakohuoneeseen. 

Näiden lisäksi kellarissa on IV-konehuoneita, sähkökeskus, suojahuoneita ja varastoti-

loja. Kellarikerroksessa alkuperäisen tilahahmonsa ja käyttönsä on säilyttänyt muun-

tamo, lämmönjakohuone sekä suojahuoneet (Kuva 5-83). 

 

Kuva 5-83. C-rakennuksen pohjapiirros, pohjoinen ylhäällä. Alkuperäisen käyttönsä ja tilahah-

monsa säilynyt toinen kerros kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä kerroksessa alkuperäisen käyt-

tönsä ja tilahahmonsa on säilyttäneet portaikot ja pukuhuoneet ja kellarissa muuntamo, lämmön-

jakohuone sekä suojahuoneet. 

2000-luvun peruskorjauksessa kaikki rakennuksen pintamateriaalit ja kalusteet on uu-

sittu eikä alkuperäisiä materiaaleja tai kalusteita ole havaittavissa lukuun ottamatta 

porraskäytävän mosaiikkibetonilattiaa, ala-aulan mosaiikkibetonisia ikkunalautoja ja 

portaikkojen metallisia pinnakaiteita. C-rakennus on poistettu käytöstä joitakin vuosia 

sitten. Alun perin kattilahuoneena toiminut lämmönjakohuone on toiminnassa edelleen. 
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Kuva 5-84. Liikuntasaliin (C2015) tulee luonnonvaloa molemmin puolin, kun rakennusosa on 

muuta korkeampi ja salissa on yläikkunat myös etelän suuntaan. 

 

Kuva 5-85. Näkymä yläaulan (C208) ikkunasta kohti B- ja H-rakennuksen pohjoispäätyä. Vasem-

malla ovi liikunnanopettajan työtilaan. 
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Kuva 5-86. Vasemmalla länsipäädyn portaikko (C201). Oikealla ala-aula, jossa on suuret ikkunat 

pihalle. 

  

Kuva 5-87. Vasemmalla ensimmäisen kerroksen luokkatila C117 ja oikealla luokkatilan C118 sei-

nämaalaus, jonka toteutusvuodesta ei ole tietoa. 
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Kuva 5-88. Kellarikerroksen varastotila C014 on aiemmin toiminut myös opetustilana. 

E-rakennus 

E-rakennuksen pohjoisemmasta sisäänkäynnistä tullaan oppilaseteiseen, josta on käynti 

kahteen opetusluokkaan sekä pieneen ryhmätyötilaan. Opetusluokat yhdistää kokoel-

mahuone. Eteisessä on kaksi wc-tilaa. Rakennuksen pohjois- ja eteläosien välillä ei ole 

käyntiä sisäkautta, vaan se on suljettu 2000-luvun peruskorjauksen jälkeen. Eteläisem-

mästä sisäänkäynnistä tullaan toiseen oppilaseteiseen, josta on käynti luokkahuonee-

seen. Aiemmin opetuskeittiönä toiminut tila on muutettu tavalliseksi luokkatilaksi 2010-

luvulla. Käytävä johtaa eteläpäätyyn, jossa on yhtenäinen opetustila, joka on samoin 

aiemmin toiminut opetuskeittiönä. Opetuskeittiöt on yhtä lukuun ottamatta purettu.  

E-rakennukseen on tehty paljon sisäisiä muutoksia eikä alkuperäinen tilahahmo ole 

enää selvästi näkyvillä. Alkuperäisen tilahahmonsa ja käyttönsä on säilyttänyt oppilase-

teisten lisäksi pohjoispäädyn kaksi luokkahuonetta ja niiden välinen kokoelmahuone 

(Kuva 5-89). 2000-luvun peruskorjauksessa ja myöhemmin tehdyissä tilamuutoksissa 

kaikki rakennuksen pintamateriaalit ja kalusteet on uusittu eikä alkuperäisiä materiaa-

leja tai kalusteita ole havaittavissa. E-rakennus toimii vuonna 2025 väistötiloina. 
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Kuva 5-89. E-rakennuksen pohjapiirustus, pohjoinen vasemmalla. 

 

Kuva 5-90. F-rakennuksen eteläpäädyssä sijaitsi aiemmin kotitalouden opetustilat luokassa E117. 

Opetuskeittiö on muutettu tavallisiksi opetustiloiksi arviolta 2010-luvulla. Yksi keittiösaareke on 

säästetty. 

A-, B-, D- ja H-rakennus 

Rakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsee laajennusosan pohjoisjulkisivun keskellä, josta 

tullaan aulatilaan. Laajennusosan keskellä on kirjasto- ja aulatilat sekä näyttämö, joiden 

molemmin puolin on käytävät. Eteläpäädyssä on lasiseinällä muista tiloista erotettu en-

tinen ruokasali, joka on nykyisin opetuskäytössä. Lasiseinässä on hämeenlinnalaisen 

valokuvataiteilija Marjukka Vainion (1953–2019) taideteos nimeltään Metsän salaisuus 

vuodelta 2008, jossa on Tomi Kontion runoja. Laajennusosan eteläpääty on aiemmin 

ollut ruokasalina, mutta on sittemmin otettu opetuskäyttöön. Ruokasalista oli aiemmin 
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yhteys F-rakennukseen, mutta rakennusosien välille on myöhemmin rakennettu seinä 

ja F-rakennus on poistettu käytöstä.  

Laajennusosan aulasta ja käytäviltä on käynnit A-, B- ja D-rakennusten entisiin eteisti-

loihin, joihin aiemmin oli käynti ulkoa. Vanhat rakennusosat muodostavat yhteensä 

neljä solua, joissa keskellä on aulatila ja pienempiä tiloja, kuten wc- ja varastotiloja 

sekä pienempiä opetustiloja. Jokaisessa solussa on neljä opetustilaa, joihin on käynti 

aulasta. B-osan pohjoispäädyn 1990-luvulla tehty opetuskeittiö on muutettu opettajan-

huoneeksi. A- ja D-osien väliin tehty kuuntelutila, johon on käynti neljästä kieltenope-

tusluokasta. 

A-, B- ja D-rakennuksissa alkuperäisen käyttönsä ja tilahahmonsa ovat säilyttäneet suu-

rin osa suorakaiteen muotoisista opetustiloista (Kuva 5-91). Rakennus toimii vuonna 

2025 visuaalisia taiteita opettavan Aimokoulun väistötiloina. 

 

Kuva 5-91. Rakennuskokonaisuuden A, B, D ja H pohjapiirustus. Pohjoinen on kuvassa vasem-

malla. 
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Kuva 5-92. Näkymä pohjoispäädystä pääsisäänkäynnin aulasta H102. Pääsisäänkäynti kuvassa oi-

kealla. 

  

Kuva 5-93. Vasemmalla näkymä laajennusosan itäkäytävältä H106 kohti pohjoista. Vanha B-ra-

kennuksen tiiliseinän pääty on näkyvissä käytävällä. Oikealla B-rakennuksen vanha eteistila B112, 

josta on käynti luokkahuoneisiin. 
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Kuva 5-94. Luokkatiloissa on näkyvissä rakennuksen kattomuoto. Näkymä luokasta B110. 

 

Kuva 5-95. Laajennusosan eteläpäädyn aulassa H110 on myös näyttämö. Laajennusosa on vierei-

siä vanhoja osia korkeampi, jolloin rakennukseen saadaan luonnonvaloa yläikkunoista. 
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Kuva 5-96. Näkymä aulasta H110 kohti entistä ruokasalia H111. Tilojen välissä on avattava lasi-

seinä, jossa on Marjukka Vainion taideteos Metsän salaisuus vuodelta 2008. 

 

Kuva 5-97. Laajennusosan eteläpäädyn entinen ruokasali H111 on muutettu opetuskäyttöön. Laa-

jennusosa oli aiemmin yhdistetty ruokasalin kohdalta eteläpuoliseen F-rakennukseen, mutta ra-

kennusten välille on sittemmin rakennettu seinä ja yhteys on laitettu umpeen. 
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F-, G- ja J-rakennukset 

F-rakennuksen sisäänkäynnit sijaitsevat rakennuksen itäpäädyssä pohjoisjulkisivulla, 

joista toinen on henkilökunnalle ja toinen oppilaille. Itäpäädyssä on henkilöstön tiloja 

kuten opettajanhuone. Rakennuksen keskellä on keittiö ja ruokailutila, joka on aiemmin 

ollut yhdistetty H-rakennukseen. Sittemmin F-rakennuksen poistuttua käytöstä yhteys 

H-rakennukseen on katkaistu ja väliin on rakennettu seinä. Lisäksi rakennuksessa on 

yhteensä seitsemän eri kokoista opetustilaa. Rakennuksen länsipäädystä on aiemmin 

ollut yhteys J-rakennukseen, joka on myös myöhemmin laitettu umpeen. Rakennuk-

sessa on tehty suuria sisäisiä muutoksia. Alkuperäisen käyttönsä ja tilahahmonsa ovat 

säilyttäneet eteläseinusta neljän luokkahuonetta (Kuva 5-98). Rakennuksen alkuperäi-

set pinnat ja kalusteet on 2000-luvun peruskorjauksessa uusittu eikä alkuperäisiä ma-

teriaaleja tai kalusteita enää ole. F-rakennuksessa sijaitsee myös tekninen tila, joka on 

alun perin ollut kattilahuone. Nykyisin tila on teknisenä tilana, jossa on kaukolämpölait-

teisto. Tilaan on kulku ulkokautta eteläjulkisivulta. F-rakennus on poistettu käytöstä 

joitakin vuosia sitten. 

 

Kuva 5-98. F-rakennuksen pohjapiirustus, pohjoinen on kuvassa ylhäällä. 
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Kuva 5-99. Kuva rakennuksen itäpäädystä opettajanhuoneesta F157 kohti opettajien työtilaa 

F158. 

 

Kuva 5-100. Sisääntuloaula F146.  
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Kuva 5-101. Keittiö F111. 

 

Kuva 5-102. Ruokailutila F111. Oikealla kuvassa on jakeluaukko keittiöön. Ruokailutila oli aiemmin 

yhdistetty H-rakennuksen ruokasaliin, mutta rakennusten välille on myöhemmin rakennettu seinä 

(kuvan vasemmassa reunassa). 
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Kuva 5-103. Luokkatila F131. 

 

Kuva 5-104. Luokkatila F163. 

1980-luvulla rakennetussa G-rakennuksessa sijaitsee teknisten käsitöiden opetustilat ja 

näihin liittyviä varastotiloja. G-rakennuksen länsiosaan on tehty käynti G- ja F-raken-
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nukset yhdistävään J-osaan. Muilta osin G-rakennuksen tilat ja käyttö on säilynyt en-

nallaan. J-osassa on kuvataiteen opetustiloja sekä väestönsuoja. G- ja J-rakennukset 

toimivat vuonna 2025 Aimokoulun väistötiloina. 

 

Kuva 5-105. G-rakennuksen metallitöiden opetustila G108. 

 

Kuva 5-106. G-rakennuksen puutöiden opetustila G111. 
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Kuva 5-107. J-rakennuksen kuvataiteen opetustila J102. 



 

 

 

 123 

 

6.1 Arvojen määrittely 

Kohteiden arvoja ja ominaispiirteitä on tässä työssä tarkasteltu kolmen määrittelype-

rusteen kautta: kohteilla voi olla a) rakennushistoriallisia/rakennustaiteellisia b) histo-

riallisia ja/tai c) maisemallisia/kaupunkikuvallisia arvoja. Kohteen tai alueen arvojen 

merkittävyys arvioidaan rakennussuojelua koskevassa laissa esitetyin perustein (Laki 

rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498). Lisäksi on tarkasteltu rakennusten ja 

ympäristöjen säilyneisyyttä suhteessa alkuperäisiin ominaispiirteisiin tai johonkin mer-

kittävään ja tunnistettavaan kohteen historiaan liittyvään vaiheeseen.  

Rakennus voidaan suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti 

merkittävä. 

Alla on esitetty arvojen määrittelyjen perusteluina toimineet näkökohdat.  

 

• rakennushistoriallisesti arvokas 

Rakennus on oman aikakautensa rakennustavan tyypillinen tai innovatiivinen edus-

taja ja rakennuksen rakennusperinteiset ja tekniset kokonaisuudet, ominaispiireet 

ja osat ovat hyvin säilyneet.   

• rakennustaiteellisesti arvokas 

Rakennus on edustava tai laadukas esimerkki aikakautensa arkkitehtuurista tai tun-

netun suunnittelijan tuotantoa. 

 

• asutushistoria  

Alue tai rakennus edustaa jonkin ajan tyypillistä asuinrakentamista. 

• teollisuuden, kaupankäynnin, ja liikenteen historia  

Alue tai rakennus edustaa jonkin ajan merkittävää teollisuus- tai liiketoimintaa, tai 

liikennöinnin muotoja. 

• sivistyshistoria  

Rakennus edustaa alueen koulutuksen tai muunlaisen sivistyksen levittämisen his-

toriaa. 

• aatehistoria  

Rakennus tai alue edustaa alueella poliittista kehitysvaihetta. 

• henkilöhistoria 

Rakennus on toiminut alueella merkittävänä pidettävän historiallisen henkilön kotina 

tai työpaikkana. 

• sosiaalihistoria 
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Alue edustaa jonkin tietyn aikakauden sosiaalisen luokan arkielämän muodostumista 

kokonaisuutena (esim. pihapiirit kokonaisuuksina sisältäen rakennukset, kasvillisuu-

den ja yhteydet ympäristöön).  

• kulttuurihistoria 

Yleistermi kaikelle sille historialle, jossa ihmisen toiminta on merkittävää ja näkyvää; 

alueella tai rakennuksessa näkyvät useammat edellä mainitut historian piirteet tai 

muu merkittävä ihmisen ja yhteiskunnan toiminnan ominaispiirre. 

• geologinen historia 

Alueella on havaittavissa jääkauden yms. luonnon muutosten historia. 

 

Rakennus on tärkeä osa maisemallista/kaupunkikuvallista kokonaisuutta tai muodostaa 

tärkeän kohteen (maamerkin/kiintopisteen) osana maisemaa/kaupunkikuvaa. 

 

Rakennuksen merkittävyyttä on arvioitu seuraavin perustein: 

• harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus); 

• historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys); 

• aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus); 

• alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin il-

meneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys); 

• merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa 

lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus) tai 

• näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentä-

vät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerrok-

sisuus). 

6.2 Lähtökohdat säilyneisyyden ja muutoksensietokyvyn 
arviointiin 

 

Kohteita on lisäksi arvioitu säilyneisyyden pohjalta seuraavilla tavoilla: 

• Hyvin säilynyt kohde 

Alue tai rakennus on säilynyt alkuperäisenä, tai muutokset ovat niin pieniä, että 

alkuperäinen ilme säilyy. 

• Kohtalaisen hyvin säilynyt kohde 

Alueella tai rakennuksessa on voitu tehdä kohtalaisen paljon muutoksia, mutta pää-

piirteissään sen hahmo on säilynyt ennallaan ja se on kokonaisuutena tunnistetta-

vissa aikakautensa edustajaksi. 

• Merkittävästi muutettu kohde 
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Rakennuksen ulkoiseen hahmoon tai alueen rakenteeseen on tehty merkittäviä 

muutoksia. Alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisena kunnostettuja rakennuksen tai 

alueen osia on kuitenkin mahdollista edelleen tunnistaa.  

• Täysin muutettu kohde 

Alkuperäistä rakennusta ei ole enää mahdollista tunnistaa ulkoapäin.  

 

Rakennusten muutoksensietokyky on arvotettu kolmeen luokkaan (Kuva 7-1). Luokka 

1 kestää huonosti muutoksia, luokka 2 kestää jonkin verran muutoksia ja luokka 3 kes-

tää hyvin muutoksia. 

Luokka 1  

• Kuvaus 

Oman aikansa arkkitehtuurin laadukas ja tunnistettava edustaja, jonka ominaispiirteet 

ovat säilyneet hyvin ja muutokset on toteutettu alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioit-

taen. Lisäksi kohteella on huomattavaa historiallista ja taajamakuvallista merkitystä.   

• Suositukset 

Julkisivut ja alkuperäiset rakennusosat tulisi säilyttää. Muutos- ja korjausrakentami-

sessa suositellaan säilytettävän rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominais-

piirteet ja käyttää alkuperäisiä vastaavia materiaaleja ja värejä. Palauttavat korjaukset 

ovat suositeltavia.   

Luokka 2   

• Kuvaus 

Oman aikansa arkkitehtuurin tunnistettava edustaja, jonka kokonaishahmo ja/tai julki-

sivut ovat pääosin säilyneet. Lisäksi kohteella on historiallisia ja/tai taajamakuvallisia 

arvoja.   

• Suositukset   

Muutos- ja korjausrakentamisessa tulisi huomioida rakennuksen alkuperäinen arkkiteh-

tuuri ja/tai kaupunkikuvallinen merkitys.   

Luokka 3   

• Kuvaus 

Oman aikansa arkkitehtuurin tavanomainen edustaja ja/tai jonka alkuperäinen ilme ei 

ole enää tunnistettavissa. Kohteella ei ole erityisiä arkkitehtonisia, historiallisia tai taa-

jamakuvallisia arvoja.   

• Suositukset   

Rakennuksen uudis- ja täydennysrakentaminen on mahdollista kohteen ja/tai alueen 

kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet huomioiden.   
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7.1 Rakennushistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot 

Ahveniston koululla on erityisiä rakennushistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Ah-

veniston koulu edustaa tyypillistä 1960-luvulla rakennettua matalaa koulurakentamista. 

Nauhaikkunarivistöt, muurimaiset punatiiliset päätyjulkisivut ja loivat satulakatot ovat 

tunnusomaisia aikakautensa kouluarkkitehtuurille. Poikkeavana tästä on korkeampi lii-

kuntasalirakennus, joka poikkeaa massoittelultaan ja tyyliltään sekä 1950- että 1960-

luvun koulurakennuksista. Liikuntasalirakennuksen alin ja ylin kerros on toteutettu si-

säänvedettyinä ja maantason kerroksessa on pilaririvistö. Julkisivuissa on yhdistelty 

puhtaaksimuurattua punatiiltä ja rappausta. Ikkunarivistöt ovat moninaiset. Liikuntasa-

lirakennus on poikkeuksellisuudessaan harvinainen. Yhdessä koulukeskuksen rakennuk-

set muodostavat kuitenkin edustavan ja yhteneväisen rakennuskokonaisuuden, joka 

edustaa arkista ja käytännöllistä modernia kouluarkkitehtuuria. 1960-luvun alkuperäi-

nen arkkitehtuuri on parhaiten edustettuna rakennuksen massoittelussa, nauhaikku-

noissa ja säilyneissä julkisivumateriaaleissa. 

Ahveniston koululla on rakennushistoriallisia arvoja liittyen 1950-lukua vapaampaan ti-

laohjelman suunnitteluun ja voimakkaan horisontaaliseen arkkitehtuuriin. Rakennus-

ajankohdan ihanteiden mukaisesti koulukeskus rakentui vaiheittain luokka-aste kerral-

laan. Viimeisin laajennus toteutettiin 2000-luvun alussa, jolloin rakennuskokonaisuus 

sai nykyisen rakenteensa. Laajennuksista huolimatta, erilliset ja yhdistävät laajennus-

osat luovat koulukeskuksen alueesta toimivan kokonaisuuden. Rakennushistoriallisia ar-

voja ovat vähäisesti heikentäneet rakennuksiin tehdyt muutokset ulkoarkkitehtuurissa. 

Sisätiloissa muutokset ovat olleet merkittäviä.  

Koululla on rakennustaiteellisia arvoja osana kaupunginarkkitehti Olavi Sahlbergin tuo-

tantoa, joka on voimakkaasti vaikuttanut Hämeenlinnan kaupunkikuvaan. Jälleenraken-

nuskaudelle tyypillisesti Sahlberg suunnitteli monia julkisia rakennuksia kuin myös 

asuinrakennuksia. Sahlbergin suunnittelemista koulurakennuksista on jäljellä ainoas-

taan Myllymäen koulun kivikoulu vuodelta 1950 ja Saaristen koulun työpajarakennus 

vuodelta 1946. Ahveniston koulu edustaa harvinaista 1960-luvun koulurakentamista, 

sillä rakennusajankohdan vastaavaa matalaa koulurakentamista ei ole enää jäljellä Hä-

meenlinnan kantakaupungissa. 1960-luvulla suunnitellut koulut ovat vähissä koko Hä-

meenlinnan seudulla. 

7.2 Historialliset arvot 

Ahveniston koululla on historiallisia arvoja. Rakennuksen sivistyshistorialliset arvot liit-

tyvät uusien koulutilojen tarpeeseen suurten ikäluokkien tullessa kouluikään 1950-lu-

vulta alkaen ja muuttoliikkeeseen maaseudulta taajamiin. Rakennus liittyy myös perus-

koulu-uudistusta edeltäneeseen vaiheeseen, jossa koulurakennukset ja niiden arkkiteh-

tuuri alettiin ymmärtää käytännönläheisenä pedagogisena ympäristönä, jonka tulisi 

luoda hyvät edellytykset oppimiselle. Ahveniston koulussa on nähtävissä 1950-luvun 

lopulla koulurakennusten muuttuneet suunnitteluihanteet. 
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Rakennuskokonaisuudessa on useampia historiallisia kerroksia. Koulun pitkän historian 

aikana rakennuksessa on tehty lukuisia muutoksia. Nämä muutokset ilmentävät raken-

tamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta. Historiallinen kerroksisuus on näh-

tävissä erityisesti sisätiloissa.  

Ahveniston koululla on paikallishistoriallisia arvoja ja se on merkittävä osa paikallista 

historiaa ja kulttuuriperintöä. Koululla on pitkä, lähes 70 vuotta kestänyt historia ja se 

on ollut Paukkulan omakotialueen ja koulun eteläpuoleisen alueen asukkaille ja varsinkin 

lapsille tärkeä sosiaalisen elämän keskus. Monille asukkaille vanhaan kouluun liittyy 

henkilökohtaisia muistoja ja tunnesiteitä.  

7.3 Maisemalliset arvot 

Ahveniston koululla on vähäisiä maisemallisia arvoja. Matala koulurakennus ei näy juu-

rikaan ympäröiville alueille eikä muodostaa katukuvaa rajaavaa elementtiä, mutta län-

nen suunnasta maisematila on avointa ja koululle avautuu avoin näkymä Hattelman-

tieltä. Turuntieltä koulun näkyvin elementti on korkeamman liikuntasalirakennuksen pu-

natiilinen pääty. 

Ahveniston koulu lähiympäristöineen on väljästi rakennettua. Koulun länsipuolella on 

Olavi Sahlbergin johdolla suunniteltu Paukkulan omakotialue, joka on rakentunut 1950-

luvulla. Koulun eteläpuolinen omakotialue on rakentunut 1950–60-luvulla. Ympäröivien 

asuinalueiden rakentuminen on vaikuttanut koulun rakentamisen tarpeeseen alueella.  

Ahveniston koulun ja Paukkulan omakotialueen väliin sijoittuu Turuntie, joka muodostaa 

jakavan elementin alueiden välille. Koulun valmistuttua 1960-luvun loppupuolella Pauk-

kulan asuinalueen ja koulun väliin sijoittui peltoalueilta ja koulun ja asuinalueen välillä 

oli näköyhteys. Tie rakennettiin koulun ja asuinalueen väliin arviolta 1970-luvun alku-

puolella. Sittemmin koulun ja asuinalueen välinen maisematila on muuttunut suljetum-

maksi eikä avointa näköyhteyttä alueiden välillä juurikaan ole. Koulun alue ja omakoti-

alue eivät muodosta yhtenäistä aluetta, mutta alueet kytkeytyvät toisiinsa suunnitteli-

jan ja historian kautta. Omakotialue edustaa tyypillistä jälleenrakennuskauden arkki-

tehtuuria, kun taas koulussa on jo näkyvissä seuraavan aikakauden suunnitteluperiaat-

teet. Koulu muodostaa alueelle on oman ajallisen kerroksensa. 

7.4 Säilyneisyys ja rakennusten muutoksensietokyky 

Kokonaisuutena Ahveniston koulu on kohtalaisen hyvin säilynyt. Rakennukset ovat säi-

lyneet opetuskäytössä, viimeiset vuodet osa rakennuskokonaisuudesta on ollut tyhjil-

lään. Täydennysrakentamisesta huolimatta vanha rakennuskanta on säilynyt maise-

massa hallitsevana ja 2000-luvulla rakennetut laajennukset jäävät taustalle. Alueen 

mittakaava on säilynyt ajankohdalleen tunnusomaisena ja koulu on edelleen tunnistet-

tavissa aikakautensa edustajaksi. 

Ahveniston koulu muodostaa alueelle 1960-luvun ajallisen kerroksen. Koulun alue kes-

tää muutoksia huomioiden alueen ominaispiirteiden säilyttäminen. Täydennysrakenta-

misessa tulee huomioida rakennusmassojen mittakaava, koordinaatisto ja horisontaali-

suus. 
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Rakennusosista liikuntasalirakennus C on säilynyt hyvin. Rakennuksen ulkoasu on säi-

lynyt alkuperäisenä. Liikuntasalirakennus on myös parhaiten säilyttänyt alkuperäisen 

käyttönsä ja tilahahmonsa. Sisätilat on saneerattu 2000-luvun alussa täysin, eikä alku-

peräisiä kalusteita tai materiaaleja juurikaan ole enää havaittavissa portaikkojen mosa-

iikkibetonia ja pinnakaiteita lukuun ottamatta. Rakennuksen muutoksiensietokykyä ar-

vioitaessa rakennus kuuluu luokkaan 1, joka kestää huonosti muutoksia. Rakennuksen 

julkisivut ja alkuperäiset rakennusosat tulisi säilyttää. Muutos- ja korjausrakentami-

sessa suositellaan säilytettävän rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominais-

piirteet ja käyttää alkuperäisiä vastaavia materiaaleja ja värejä. Palauttavat korjaukset 

ovat suositeltavia.   

Rakennusosat A, B ja D ovat kohtalaisen hyvin säilyneitä. Rakennusten ulkoasut ovat 

säilyttäneet hyvin ominaispiirteensä julkisivu- ja katemateriaalien vaihtumisesta huoli-

matta. Sisätiloissa on vielä hahmotettavissa alkuperäisen tilaohjelman mukaiset solut 

ja niiden luokkahuoneet, mutta muilta osin alkuperäisiä sisätiloja ei ole jäljellä. Materi-

aalit ja kalusteet on uusittu 2000-luvun alun peruskorjauksessa. A-, B- ja D-osat yhdis-

tävä laajennusosa jää alkuperäisten rakennusmassojen väliin eikä näin ollen nouse esiin 

maisemassa, vaikka on hieman vanhoja rakennusosia korkeampi. Rakennusten muu-

toksensietokykyä arvioitaessa rakennukset kuuluvat luokkaan 2, joka kestää jonkin ver-

ran muutoksia. Muutos- ja korjausrakentamisessa tulisi huomioida rakennuksen alku-

peräinen arkkitehtuuri. 

Rakennukset E ja F ovat merkittävästi muutettuja. Rakennusten ulkoarkkitehtuuriin on 

tehty muutoksia ikkuna-aukotuksen, julkisivumateriaalien ja katolle rakennettujen IV-

konehuoneiden osalta. Rakennusten sisätiloissa muutokset ovat olleet merkittäviä, eikä 

alkuperäisen tilahahmon tai käytön mukaisia tiloja enää juurikaan ole jäljellä. Materiaalit 

ja kalusteet on uusittu 2000-luvun alun peruskorjauksessa. Rakennusten muutoksen-

sietokykyä arvioitaessa rakennukset kuuluvat luokkaan 3, joka kestää hyvin muutoksia. 

Rakennuksen uudis- ja täydennysrakentaminen on mahdollista kohteen ja/tai alueen 

kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet huomioiden. 

Myöhemmin rakennetut rakennukset G, H ja J kuuluvat muutoksensietokykyä arvioita-

essa luokkaan 3, joka kestää hyvin muutoksia. 
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Kuva 7-1. Rakennukset on jaettu kolmeen luokkaan niiden arvioidun muutoksensietokyvyn perus-

teella. Rakennus C kuuluu luokkaan 1, joka kestää huonosti muutoksia. Rakennukset A, B ja D ovat 

luokassa 2, jotka kestävät jonkin verran muutoksia. Muut rakennukset ovat luokassa 3, jotka kes-

tävät hyvin muutoksia. 

7.5 Vertailu aikakauden muihin koulurakennuksiin 

Kappaleessa on verrattu Ahveniston koulun ominaispiirteitä muihin kappaleessa 3.6 

Muut aikakauden koulurakennukset esiteltyihin aikakauden koulurakentamisen kohtei-

siin. 

Hämeenlinnassa muita selvityskohdetta vastaavia aikakauden koulurakennuksia ei ole 

enää jäljellä. Viljo Revellin suunnittelemassa Kaurialan puretussa koulussa oli osittain 

samoja piirteitä kuin Ahveniston koulussa, kuten koulurakennusten yksikerroksisuus, 

rakennusmassojen laatikkomaisuus ja pitkät nauhaikkunaikkunarivistöt. Hämeenlinnan 

seudulla 1960-luvulla suunniteltuja kouluja ovat jäljellä ainoastaan Hauhon yhteiskoulu 

ja Lammin Pasaapelin koulu, joka tullaan purkamaan, kun uusi koulurakennus valmis-

tuu. Naapurikunnassa Hattulassa sijainnut Olavi Sahlbergin suunnittelema Parolan yh-

teiskoulu purettiin niin ikään 2020-luvulla. Parolan yhteiskoulussa oli paljon yhtymäkoh-

tia Ahveniston kouluun, kuten matalat luokkasiivet nauhaikkunoineen, punatiilipäätyi-

neen, mineriittijulkisivuineen ja kattomuotoineen. 

Riihimäen 1960-luvun koulurakennuksia edustavat Pohjolanrinteen koulu, kauppaoppi-

laitos ja entinen Teknillinen oppilaitos. Pohjolanrinteen koulu on paikallisesti arvokas 
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kohde osana Urheilutalon valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-

töä ja kauppaoppilaitos on osa Kalevankadun koulu- ja hallintorakennusten maakunnal-

lisesti merkittävää aluetta. Näistä kohteista eniten yhtymäkohtia Ahveniston kouluun on 

kauppaoppilaitoksella pitkänomaisella rakennusmassalla nauhaikkunoineen ja punatiili-

päätyineen. 

Pirkanmaan inventoiduista aikakauden koulurakennuksista eniten yhtymäkohtia Ahve-

niston kouluun on massoittelultaan samankaltaisissa Juupajoen koulukeskuksessa ja 

Moision koulussa. Molemmissa rakennuksissa on nauhaikkunat ja julkisivumateriaaleina 

on käytetty mineriittilevyjä ja punatiiltä. Haapakujan koulutalossa, Tammerkosken kou-

lutalossa ja Tammelan koulussa yhtymäkohtia Ahveniston kouluun on niin ikään nau-

haikkunarivistöissä ja julkisivumateriaaleissa. Tammerkosken koulutalossa on pitkä ar-

kadikäytävä kuten Ahveniston koulun liikuntasalirakennuksessa. Kostiavirran yhtenäis-

koulun ulkoasussa on tunnistettavissa piirteitä 1950- ja -60-luvun koulusuunnittelusta. 

Julkisivujen nauhaikkunarivistöt viittaavat 1960-lukuun, kun taas julkisivujen yhtenäi-

nen keltainen rappaus viittaa enemmän 1950-luvun kouluarkkitehtuuriin. Ahveniston 

koulun liikuntasalirakennuksessa voi löyhästi nähdä samankaltaisuutta. 

7.6 Kestävän kehityksen huomioiminen 

Betonirakenteiden purkaminen ja uuden rakentaminen aiheuttaa suuria hiilidioksidi-

päästöjä. Peruskorjaamisen on todettu olevan purkavaa uudisrakentamista tehok-

kaampi keino välttää hiilidioksidipäästöjen syntymistä lähivuosikymmeninä siinäkin ta-

pauksessa, että uudisrakennus on energiatehokkaampi kuin vanha. Ympäristöministe-

riön teettämässä tutkimuksessa on todettu, että purkavan uudisrakentamisen hiili-in-

vestointi ei todennäköisesti kompensoidu edes usean kymmenen vuoden aikana 

(Ympäristöministeriö, 2021). Ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen edellyttää 

päästöjen vähentämistä välittömästi ja nopeasti. Tämän vuoksi suosittelemme selvittä-

mään säilyttävän peruskorjauksen mahdollisuudet huolellisesti purkamisen ja uudisra-

kentamisen sijaan. Mikäli purkamiseen kuitenkin päädytään, purkujätteen kierrätyk-

sestä on suositeltavaa huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla, jotta arvokasta materi-

aalia ei mene hukkaan. 
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