28/4.12.2012

bst

arkkitehdit

tav . aTC

Aku-Ville Jantti
Finlaysoninkatu 2
33210 Tampere
aku-ville jantti@bst-ark fi
050 5438085

% 4
! '

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS
26.5.2011



S

?fﬂ’;uuj’ o /HScfe//ﬁ) rlnr/}f/n s O T Tl o AT P S S & PE erinidivs

“-".' “if l- ,\?f Loy o I/f/;ra‘ #eril .

[

Cod = E_J' =y e P P e ¢
iR = a3 i il ;J B R
s S ] B "

o "L_.,_“‘--.. - I ——————— T —— _._,_._\..‘h.
\@ DR T = '~r ] =E) T =g = ‘m RIS
) m | om o o r ' e

Ep ﬁﬁa H ] fEHJ“ﬂ HJHHFH* |
N || = 2 t‘&, o I 18 5 s A =l i o iz iy
; ‘E.O*-m’ﬂ-c 2illgil ol lo]'s lolle" @lla e (& lepe'laTallell ) clsc ahelle 15@110,[&:0! [olo q["'g'?\-{lpafoe AN
| _—{ o ; \,i.""’r— hg‘ e |‘ = "
E <§r' ~‘af«-’ m;-. [ |

Rt . i B

\ _;’-' TR E“J ’ ..:‘ - 3
EINTT, . i ,-\ss.,t..,,u LGN '\“‘._;-_“_

: %&——ﬂ,ﬂah_‘:}“: e

’&) ?/J"(JJJ'(‘II‘ 3
o /'f' e (-(?er/(.;{lf../r cdh aa atler i
—,/‘.44 - E .-/“» e AT I L sr o\ i, Bt e S e dims T
S g/a A l/f/f o e e == i Ao oy . o sloaten - A /:[‘;_‘_ ]

-
'-?— ‘%&4 r,”(,pnl‘utd{v‘?—.t{v Nt-aj.r 41

,_/”f‘,"*/‘%‘”b S /m ,Zl'/é T

-

Yuoden 1378 julkisivumuutos on varhgisin
Frecikatalosta [Gytyv@ suunnifelmer. |

PERUSTIEDOT

TONTTI 28
KAUPUNGINOSA IV

OSOITE  Wetterhoffinkatu ja (entinen Kirkkokatu, ja sité
ennen Rantatori), Palokunnankatu (entinen
Panimokatu / Bryggerigatan)

ARKKITEHDIT Lambert Pettersson: Fredrikatalon keskiosan

korotus 1925
Rakennusmestari Onni A. Puranen: Fredrikatalon

korotus 1929
Vihtori Lonka: Arjanlinna 1933, Fredrikatalon

julkisivumuutos 1934
Harry W. Schreck: Torni 1937
Mika Erno: Maijala 1962

ARVOLUOKITUS  Rakennukset eivat ole kaavassa suojeltuja
(YO - opetustoiminta)

LAAJUUS Huoneistoala yht. koko rakennusmassa
(Fredrikatalo, Arjanlinna ja Torni) 3755 m?
VETTERHOEF kerrosala 3204 m?



Arjanlinnan rakentajaft vuoden 1933 tienoilla. *

LAHTEET

I Hameenlinnan kaupungin arkisto
Lukiokatu 2
03 621 3397 (keskusarkisto)
avoinna ma-pe 9.00-12.00

Tietopalvelusihteeri Anja Salmenaho
03 6212004
anja.salimenaho@hameenlinna.fi

7 Wetterhoff-saatio
Wetterhoffinkatu 4

Arja Mdkinen
03 6262670
arja.makinen@wetterhoff.fi

Y]

Hameenlinnan kaupungin historial-
linen museo

Kustaa lll:n katu 8

03 621 2979

avoinna 11.00-17.00

Inka-Maria Laitila
03 621 2841

Internet:

Hameenliito.fi:
http://www.hameenlinna.fi/pages/386739/Kil-

pailuchjelma_Etel%C3%A 4ranta.pdf,
sivut 12-14

Hameenlinna.fi:
http://www.hameenliitto.fi/content/HameenlLiitto/
kuvat/hameen_maakunta/kuppikivi/kulttuuriym-
paristot/rak_ymp/kohdeluettelot/nameenlinna.

pdf2from=10723991569506026,
sivu @

WETTERHOFE 2



Fradrixatole glkuper@isessd asvssaan Frediika Wetterhoffin gikdna.

ALKUVAIHEET

Héameenlinnan keskustan etelapaadyssa
sijaitsevalla Wetterhoffin korttelilla on
huomattava historia takanaan. Se on
150-vuotisen matkansa aikana nivoutu-
nut tiiviisti yhteen sekd Hameenlinnan
paikallishistoriaan ettid koko maan kou-
lulaitoksen historiaan. Fredrika Wet-
terhoffin uraauurtavan tyon ansiosta
korttelilla ja sen rakennuksilla on jopa
symboolista arvoa, kuvastaen miesten ja
naisten tasa-arvoista oikeutta koulutuk-
seen.

Wetterhoffin kortteli on kasvanut pala pala-

Ita nykyiseen muotoonsa. Vield 1850-luvun
lopussa tontti oli vield tdysin rakentamaton.
Myds tontin lahiympéristd on vuosien kuluessa
muuttunut voimakkaasti. Korttelista oli aiem-

WETTERHOFF

velokuvo noin vuedelia 1293, -

min, ennen Hopeasepéntien ja Paasikiventien
rakentamista, suora yhteys Vanajaveteen.

Vuonna 1859 Kauppias Fredrik Lénnholzt

osti tontin Himeenlinnan kaupungilta. Hin
tiettdvésti rakennutti tontille sen ensimmaéisen
rakennuksen 1860-luvun alkupuolella. Raken-
nus oli kaksikerroksinen tiilirakennus ja se

on edelleenkin jonkin verran muunneltuna
paikallaan. Nykyisin Fredrikataloksi kutsutun
rakennuksen tarkka rakennusajankohta, kuin
my0s rakennuksen suunnittelija on ilmeisesti
vield hdmarédnpeitossa. Himeenlinnan kau-
pungin historiallisen museolta saamien tietojen
mukaan (Inka-Maria Laitila) asiaa ei ole viel#
tarkemmin tutkittu. Vastaus rakennusajankoh-
taan saattaisikin 16ytyd esimerkiksi kansal-
lisarkiston palovakuutus asiakirjoja tutkimalla.



YLLA § Wetierhintin tonifita
alunpeénn suora 5
Vangjagvetfeen, Kuvassy

viasemalla nikyy Fredikataicn
itapGadyn korotus vuodsita

1225 o Mucnng 1927 rokennet
vaicdms (kuvassa keskelld), ¢

OIKEALLA: / Fredrikatals
iulkisivumuutospiires, vuaodedis
1884, Muulcs koski plincksessg
kedkelld nakyvEd oveda.
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WETTERHOFFIN AIKA ALKAA

Fredrik Lonnholzilta rakennus ja tontti siir-
tyivit vaonna 1885 hénen vaimonsa, Ida
Lénnholtzin omistukseen. Lénnholzien aikana
rakennuksen julkisivuun tehtiin jo hieman
muutoksia vuosina 1878 ja 1886. Rouva
Lonnholzt myi tontin vuonna 1889 kauppias
Fredrik Kiutulle, jolta se puolestaan siirtyi
Fredrika Wetterhoffiin omistukseen vuon-

na 1893. Wetterhoffin vaikutukset tuosta
eteenpdin jaivitkin ldhteméttomasti tontin
historiaan. Wetterhoff siirsi vuonna 1885
perustamansa tytoille tarkoitetun tydkoulun
Fredrikataloon heti samana vuonna kun sai
tontin haltuunsa. Koulu on edelleen toimin-
nassa valtion hallinnoimana, ja se toimi alku-
perdisissa tiloissaan vuoteen 2009 saakka.

5 WETTERROFt

SR Byvin.
v 1925 itaosan korotus, ©

Vehre 0o puutarngd hoic
Yaolokuvossa nakyy vILGE

Tuolloin koulu muutti lopullisesti Visamékeen.
Wetterhoffin oppilaitoksen tultua tontille
rakennettiin samana vuonna, 1893, lisdraken-
nus, jonka vaiheista [6ytyy kuitenkin hyvin
vidhin tietoa. Rakennus on jo aikoja sitten
purettu, mutta tarkempi ajankohta sen
hdvidmiseen on vield himarédnpeitossa.

Vuonna 1929 loputkin pédirakennuksesta ko-
rotettiin kerroksella, joten koko rakennuksesta
tuli kolmikerroksinen. Suunnitelmat korotusta
varten laati rakennusmestari Onni A. Puranen.
Tyylillisesti rakennuksen korotus mukaili
aikaisempaa rakennusta, esimerkiksi ottaen
kolmannen kerroksen ikkunoiden koristeaiheet
ensimmadisen kerroksen vastaavista Koristeista.
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YLLA / Toinen fontdle rokennettu '
" % g £ H FREDRIAA WETTERIOFFIN TYOKOULU
rakenrius olf pient isGrakennus, i
Suunnitelma on vuodelia 1893. f

OIKEALLA /Vuonna 1727

ickennettiin Vanadnsd. Se¢
fediiin i alkck alsldl

listirakennukseen.

VASEMMALLA / Lop Jiv i
Fiediikatalosta karotettin
kolmikerroksisikel, Orni AL Purasen
supnnittelma on vuodelta 1929,
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7  WETTERRHOFF

YLLA VASEMALLA/ “ujcriinnan
“yutisrgkerinuksan” suunniisina
viodelta 1932,

ALLA VASEMMALLA/ Tomin
pydiistelty ponaskiyl&va
siséinihalto kuvattuna. -

YLINNA / Arjarinra rakentum ossa.
Fuva ctetty 28:6.1933. ¢

YLLA/ Fokernus valmistui
Iy Ohemmin famcing vuohnaeg, |

ALLA/ Torrin julkisivopiiros
Palckunnankadulta katsottuna,
Hezry W. Schreckin suunnitelmg
on vucdelta 1937.¢
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Wetterhoffin kerttell alkaa nGytHad jo oitd, milta tandkin pdivanda.
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Valokuvacletiu joskus vuoden 1537 jdGlkeen. -

1930-LUVULLA TONTTI TAYDENTYY -

ARJANLINNA JA TORN|

Vuonna 1932-1933 Wetterhoffin opiston tiloja
laajennettiin kokonaisella uudisrakennuksella.
Arjanlinnaksi kutsuttu kolme(ja puoli)-ker-
roksinen rakennus tdydensi tontin Rantatorin
(nykyinen Wetterhoffinkatu) puoleisen sivun.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Vihtori
Lonka. Todennidkoisesti jo tdsséd vaiheessa
tiedettiin vanhan pddrakennuksen ja Arjanlin-
nan vilisen kulman tulevasta tdydennyksesti
silld Arjanlinnan pohjoissivulle ei suunniteltu
lainkaan ikkunoita.

Nelja vuotta myshemmin, vuonna 1937, tuo
kulma sitten tdytettiin Harry W. Schreckin
suunnittelemalla funktionalistista tyylisuuntaa

edustavalla rakennuksella. Torni-niminen
viisikerroksinen rakennus sisélsi lisdd Wet-
terhoffin opiston tiloja. Nimensi se sai hyvin
todennékdisesti siitd, ettd se oli muita tontin
rakennuksia selkeésti korkeampi. Torni yh-
disti Arjanlinnan ja vanhan péirakennuksen
kiintedsti toisiinsa. Sisdtiloiltaan yhdistyivét
kuitenkin vain Torni ja vanha pddrakennus.
Huomattavimpia rakennuksen yksityiskohtia
on tontin sisdpihalle tydntyvé pyoristetty por-
raskdytéva.

(0s]



Imakuva nykyitestd Wehterhoffin korttelisia

1960-LUVULLA
TAMANHETKISEEN
TILAANSA

Vuonna 1962 Wetterhoffin tontti tiydentyi vield Maijala-
nimiselld lisdrakennuksella. Mika Ernon suunnittelema raken-
nus liittyi kiintedsti vanhaan Varjaiamoon. Kdytidnnossa tontti
on tilld hetkelld tuossa 1960-luvulla sdilyneessé tilassa. Moniin
tontin rakennuksiin on tosin tehty useita sisdisid muutoksia,
joista viimeisin on kdynnissa juuri tilld hetkelld Fredrikatalos-
sa, jonka sisétiloja uusitaan. Samassa yhteydessi purettiin myds
rakennuksen itdpuolelta pieni, yksikerroksinen siipiosa.

Lisiksi tontin eteldiselle naapuritontille rakennettiin vuonna
1991 - 1992 Paasikiventien suuntainen koulurakennus. Raken-
nuksen suunnitteli Esko Kahri, ja se sijaitsee kokonaan téytts-
maalla.

Wetterhoffin oppilaitoksen ldhdettyd vuonna 2009 tontin
rakennuksien tiloja on vuokrattu toimistotiloiksi yksityisille ih- 1« qios srakenr ursen aremar os
misille ja luovan alan yrityksille. Myds Wetterhoff-sdétio toimii vuodelta 1242,
edelleen noissa tiloissa.

9 WETTERHOF



VASEMMALLA / Fuutarho on
st vaisty d parkkitilan tizlia,

OIKEALLA / '+ 2lan (kutsuitu
my 32 pimelld Carakennus)
julkisivupiirres vuodaita 19¢2,

OIKEALLA / » sijala
| harskotkevdessaan. -

WETTERHOF
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Fredrikafa N juikisteurnuios vue ﬁﬁ‘ic* 1934 _ Palbkurinankadun puslelssen julkisivussa
wisittiin ensimmdisen kemoksen ovl ja sen molemmin puolin oleval kkuniat, |

Aldan piinustus vucdsita 1879,



1850-luvun lopu

1860-luvun alku

1878

1937
1963
1974

2010

RAKENNUSTEN VAIHEET
KRONOLOGISESTI

FREDRIKATALO

Tontti rakentamaton.

J.F.Ldnnholzin rakennutti kaksikerroksisen
tilirakennuksen. Tarkka rakennusaika ja arkkitehti
tuntematon.

Julkisivumuutos nykyisen Palokunnankadun
julkisivuun. Tiettavasti varhaisin rakennuksesta
&ytyva rakennuspiirros.

Julkisivumuutos.

Tontti Fredrika Wetterhoffin haltuun.
Lisérakennus tontin it@dreunalle. Nykyi/sin purettu.

Uusi aita. Arkkitehtitoimisto Helin & Nystréom.

Padrakennuksen itdosan korotus kerroksella.
Arkkitehtina Lambert Pettersson.

Muunkin rakennusen korottaminen kerroksella.
Rakennuksesta ndin ollen kokonaan
kolmikerroksinen. Suunnittelijana rakennusmestari
Onni A. Puranen

Julkisivumuutos. Arkkitehtina Vihtori Lonka.
Tulisijan muutos

Tontin ja puiston raja-aita

Puhelinvaihteen huonetila ja puhelinkeskus

Alkuperdinen pieni lisdsiipi puretaan
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Vunden 1892 lisdrakennuksen gsemapinos. Asemapino: Vardaomodn suunniteimasta

Vuaden 19462 Maijalan-lisGiake

viundelic 1227,

VASEMALLA / 7o innan
countifelrien gienva-
piliToksess vaihdmen
paikka =i 1asmaEH
cikausempien eikd sen

Gk eisten asemuapiimasten
karissa. Asemapiinos on
vuodelia 1932,
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QIKEALLA / '/ e
veoden %37 Termin
asemapinoksessa
on iztain nGm ardd:
Vanaami2a el

ndyttdisi olevan sing
Finkaan; muttiasen
siipan ensimimdingn
scrakennus.on esitelly
kokonaisuudessaan,

riuksen asemaniroksessa

tontinrakennukset oval nykyiselld paikaliaan.

13  WETTERHOFF

Yuornna 1992 Welterhiofiin fontin eteld
g keulur ket

1akenrnetin




1237

962

VARJAAMO

Varjaamé rakennetaan, ja litetaan kiinni
aikaisempaan lisGrakennuseen. Osa tuosta
aikaisemmasta lisGrakennuksesta puretaan
Variaadmoon alta.

ARJANLINNA

Arjanlinna rakennetaan tontin Iansisivulle.
Arkkitehtina Vihtori Lonka.

Julkisivumuutos: uusi palo-ovi polttoaine-
varastoon.

TORNI

Torni rakennetaan Arjanlinnan ja vanhan
padrakennuksen vdliseen kulmaan.
Arkkitehtina Harry W. Schreck.

MAIJALA

Mdaijala rakennetaan. Uusi lisGrakennus liitetadan
vanhaan varfddmaoodn. Arkkitehtina Mika Erno.

KOULU

Uusi koulurakennus rakennetaan tontin
etel@puolelle. Arkkitehtina Esko Kahri.

WITTE






WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Rakennushistoriallinen selvitys
lite: Rakennusten dokumentoinfi
12.12.2011 BST-Arkkitehdit Oy



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Varjaamo

Rakennus on rakennettu vuonna 1927 Fredrika Wetterhoffin
tydkoulun varjg@maksi. Se rakennettiin tontilla olleen
varastorakennuksen kylkeen osittain paélle. Varasto on purettu
my&hemmin. Varjadmaon lounaispaatyyn kiinni rakennettiin koulun
opetusrakennus vuonna 1967. VArjdamao on toiminut ndihin paiviin
asti varjayspajana ja toiden kuivaamistilana.

Vuonna 2002 purettiin varjadmohuoneen lattia ja rakennettiin
nykyinen syvennetty lattia viemareineen. Samalla rakennettiin
uudet hdyry- ja vesijohdot.

Vuonna 2009 asennettiin ylakerran keittioon iv-kone ja sille
putkivedot.

Rakennus nykytilanteessa. Vasemmalla Maijala- opetusrakennus.



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

]

FREDRIKA WETTERHOFFIN TYOKOULU
PIIRUSTUSTUS VARJAAMOA VARTEN

PALOX Ur A EATT

RANTATORI

&)
TanTTEm Yy '_| 3

Varjaamon alkuperdispiirustus v. 1927



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Rakennus ulkopuolelta

Ulkoseinat ovat lautamuotilla valettua
betonia, joka on maalattu. Seinat ovat
melko hyvassa kunnossa. Maijalan
rakentamisen yhteydessé varjdamon
lounaispaadyssa olleet ikkunat
poistettiin ja muurattiin umpeen.
Kaakkoisjulkisivuun on tehty myés
muutos. 1. kerroksen keskimmainen
ikkuna on poistettu ja muurattu
sisdpuolelta umpeen. Ulkopuolella on
maalattu levyrakenne. Aukon viereen
alemmaksi on rakennettu uusi ovi
tekniseen tilaan. Koillispaadyssa ei ole
ikkunoita eika ovia. Se onkin ainoa
julkisivu, jossa ei ole rakentamisen
jalkeisia muutoksia.

Rakennuksen vesikate on maalattua
konesaumapeltia. Alkuperdista
peltiverhottua tiilisavupiippua on
korotettu n. 2 metrid muuraamalla.
Uudella osalla ei ole peltiverhousta.




WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Huonetilat

Varjadamon huonetilajarjestys on séilynyt ennallaan 1.
kerroksessa. Teknisesté tilasta on poistettu piippu,
jotta lAmmityslaitteet ja paisuntasailiét on saatu
sovitettua tilaan. Muutos on tehty todennékéisesti
Maijalan rakentamisen yhteydessa v. 1962,

Eteistilaan on rakennettu 2.kerrokseen ulottuva
nosturilaite tavaroille. Sekin ilmeisesti v. 1962. Runko
on maalattua terasprofiilia ja verhous maalattua
terasverkkoa.

Toiseen kerrokseen on tehty joitakin
huonetilamuutoksia. Toinen suurista huoneista on
jaettu ja tehty erillinen keittié. Samoin piipun viereen
on muurattu pieni suljettu tila, johon aukeaa vain
pieni puinen luukku.

Nykyinen huonejarjestys

1

Uusi ovi /
Lattia Lattia Lattia
syvennyksessd matalammalla syvennyksess3.
Paalla sinkityt ) Paalla sinkityt
ritilst tekn.tila ritilat
tyéhuone varjaamotila

et.

qur: s . alunen
L7 [ A
| = =
Nosturilaite
Téssd padssd puinen Tassd padssa
védlipohja betoninen vdlipohja
Uusi seind
A
T ) |
var..
huone | huone
oveton tila
I I
7\"
| 1

vilikkd

—

porrash.

JANN

==

== == ===
Luukku / Uusi iv-kone / Maijalan rakentamisen/

yhteydessa poistettiin ikkunat
péaddysta




WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Rakennus sisalta

Rakennuksen ulkoseinat seka vesikatto ovat
sisdpuolelta padosin maalattua tasoittamatonta
betonivalua lautamuotilla. Rakennuksen vélipohja
on toisessa paadysta puurakenteinen ja toisessa,
varjdAmohuoneen paadyss4, betonirakenteinen.

Alapuolelta nakyvissa on joko betonipalkein tuettu
maalattu betonivalupinta tai lautaverhotuin
hirsipalkein tuettu maalattu puuvélipohja.

Lattiat ovat samoin erilaiset kummassakin
paédyssé. Toisessa paadyssa lattiat ovat puuta ja
toisessa betonia. Varjayshuoneessa varsinainen
betonilattia on syvennyksessa. Sen paalla on
sinkityt terasritilat. Ritiléissa on paikat rst-
keittoastioille.

Koillispaatyhuone

1. Kerroksen tiloja s

-
Virjaamahuone Tekninen tila




WETTERHOFF-KORTTEL
HAMEENLINNA

Koillispdddyn huone Saman huoneen tasoero

2. Kerroksen tiloja
Maijalan paadyssa oleva huone Keittidtila on rakennettu 2. kerrokseen



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Ovet ja ikkunat

Rakennuksen sisaankayntiovi on alkuperainen puulasiovi,
jonka paalla on ikkuna. Ovi on hyvéssa kunnossa.
Kahdella julkisivulla s&ilyneet ikkunat ovat alkuperaisia
sisddn-ulosaukeavia puuikkunoita. Ikkunat ovat padosin
melko hyvéssa kunnossa ja helat ovat alkuperaiset. Vain
keittohuoneen ikkunoissa 1. kerroksessa on
kosteusvaurioita.

Sisdovet ovat padosin sailyneet alkuperaisina puisina
maalattuina peiliovina. Osassa ovia on haristumista.
Teknisen tilan ovi on vaihdettu teraspalo-oveksi.

Teknisen tilan palo-ovi
Portaat i

Porrashuoneen maalattu jyrkké betoniporras on séilynyt
alkuperaisend. Toisessa kerroksessa on tasoero, johon on
rakennettu puiset askelmat.

Puupeiliovi 2. kerroksessa Luukku ovettomaan tilaan 2. kerroksessa



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Ikkuna 2. kerroksen vilitilassa

Jyrkka porras ja yldaula

Betonivilipohja Puuvalipohja



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

Tekniset varusteet ja laiteet

Osa lammityspatterista on vanhoja

ritilapattereita ja osa uudempia levypattereita.

Osaan tiloista on asennettu iimastointi. Uusi
[Ammdn talteenotolla varustettu iv-kone on
asennettu 2 kerroksen keittidtilaan jonka
putkisto on jatetty nakyviin 2. kerroksen
huoneiden kattoon.

Péa&osa sahkdvedoista on tehty myés pinta-
asennuksena. Rasiat ja katkaisimet, seka
johdot, ovat eri aikakausilta.

Véarjdaméhuoneessa on runsaasti kojeita ja
asennuksia eri aikakausilta. Eteistilan
kulmaan on asennettu tavarankuljetukseen
nosturilaite, joka johtaa 2. kerrokseen

3 Le\iypatteri 2. kerroksen ikkunaseinalla

Iv-putket ovat ndkyvissd

LTI

Ritildpatteri 2. kerroksen ikkunaseinalla

Uusi iv-kone keittitssa
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Arjanlinna, Maijala, Torni ja Wetterhoffin-talo

% P——
B T
ity
Alar

g T‘*’”"i
=

ﬁ :
plia !_L,......,.,A.mj

A5 wil gy e Pl
e
5
Ahrall e Tt
-

Arjanlinnan alkuperdisjulkisivut Arjanlinnan kellari ja 1. kerros

i P e g e, Rt oo i R



WETTERHOFF-KORTTELI
HAMEENLINNA

v

_._1__.5..__..
i

¥ RONE YO

[ | '
B L T e Sy

.
e b

i
p_.l_ ot

— |....._,.._,.a-.—.<._ —._..-u_o—-——l—
)

el

--..—-\.._

I
E]JE
I

Arjanlinnan muutos 1992-95, jolloin liséttiin iv-konehuone
Portaan poistoa ei tehty
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Arjanlinna nykytilassa

Arjanlinna

Vuonna 1933 valmistunut Arjanlinna on sailynyt julkisivuiltaan lahes
alkuperéisessa asussaan. Rakennus edustaa pelkistettya klassismia.
Wetteri-talon rakennustéiden yhteydessa v. 1993-95 on rakennukseen on
tehty mittava peruskorjaus. Ikkunat on vaihdettu ja sisépihan
porrashuoneen parvekkeet on lyhennetty. Rakennukseen on lisatty
ilmastointi. Rakennuksen ullakolle on tehty iv-konehuone, joka jaa
vesikaton alle. Rappaus on uusittu ja hyvassa kunnossa. Samoin maalattu
konesaumakate vaikuttaa hyvékuntoiselta.

Niukat yksityiskohdat on séilytetty: Rappaus liittyy suoraan ikkunakarmiin
ja raystaan alapuolinen ornamenttikoristelu on tallella.

Sisaosiltaan rakennus on sdilyttanyt huonejaon padosin. Porrashuoneet ja
niiden porrastaso-ovet ovat sailyneet melko hyvéakuntoisina.

Suuriin opetustiloihin on tehty vain joitakin lisavarastoja . Rakennuksen
kellarissa on sosiaalitiloja, joihin on tehty erillisid we-, suihku- ja
pukuhuoneita seka pienisauna. Kellarissa sijaitsee lisaksi rakennuksen
tekninen tila vanhalla paikallaan. Koko kellari on rakennettu ja kdytdssa.
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Tornin julkisivukuvat v, 1937
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Torni

Torni- niminen rakennus on rakennettu vuonna 1937 suomalaiseen funkkistyyliin.
Wetteri-talon rakennustdiden yhteydessa v. 1993-95 on rakennukseen on tehty
mittava peruskorjaus. Rappaus on uusittu ja se on hyvassa kunnossa. lkkunat on
vaihdettu luultavasti samoihin aikoihin. Rakennuskokonaisuuteen lisattiin myds
paloilmoitin. Hissi on vaihdettu korjauksen yhteydessa.

Vuonna 2001 muutettiin 4. ja 5. kerros toimistoiksi. Tiloihin asennettiin iimastointi.
Paaporrashuone on hyvassa kunnossa. Kaiteet ja lattiat ovat hyvassa kunnossa.
Sisaankayntitason lasiseinat ja ovet ovat sailyneet ennallaan.

Torni nykykunnossa
Tornin ja Arjanlinnan julkisivurappaukset ovat hyvassa kunnossa.
Ikkunaliittymat on tehty ilman ylimaaraisia pellityksia.
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Wetterhoffin- talo (ent. Fredrika-talo)

Wetterhoffin- talo on saanut nykyisen muotonsa vuonna 1929, jolloin
rakennuksen korotus toteutui.

Rakennuksen ikkunat on muutettu ilmeisesti vuonna1985 ruskeaksi
petsattuihin MSE-ikkunoihin.

Vuonna 2001 jouduttiin uusimaan koko rakennuksen [&mpéjohdot.
Vuonna 2009 jouduttiin purkamaan rakennuksen maantasokerroksen
lattiat ja seinat koillispaadysta ja kuivaamaan rakenteet. Viereisen kadun
puutteelliset viemardinnit olivat aiheuttaneet kosteusvaurion
lattiarakenteisiin. Uudet lattiat ja seinat rakennettiin 2011. Samalla
asennettiin lattialammitys ja ilmastointi 1. kerrokseen.

Rakennuksen paddyssa ollut siipiosa purettiin samassa remontissa.
Rakennuksen ulkopinnassa on ollut jossain vaiheessa keltainen
ohutrappaus. Sisapihan ikkunasmyykeissa rappaus on sailytetty.
Rappauspoistettiin pihan puolelta arviolta 1970- luvulla. Kadunpuolelle
nakyvéat osat on maalattu vaaleanpunaiseksi. Alkuperdisissa valokuvissa
rakennus nayttaa punatiiliselta, jossa tiilikoristeluja julkisivuosia on
korostettu vaaleammalla rappauksella.

Matala siipirakennus poistettiin
2011 remontissa.

Tulisijan muutos piirustus v, 1937
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Arjanlinnan kellarin tilat ovat
pédosin sos.tiloina ja varastoina.
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Korttelin 1. kerros
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Ikkunat

Hiekkapuhallettu
tiiliseind pihan
puolella
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Luokkatiloissa on runsaasti sahko- ja
jaahdytysputkivetoja

Wetterhoffin talossa on
ollut jossain vaiheessa
vaaleankeltaiseksi maalattu
ohutrappaus
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HAMEENLINNA
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FREDRIKA-TALO

arvekkeet on lyhennetty porrashuoneissa

Arjanlinna sisapihalta

Wetterhoffin talo
(ent. Fredrika-talo), julkisivu on maalattu
vaaleanpunaiseksi kadulle nakyvilti osin.
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HAM EENLINNA Tornin 4. kerros Tornin 5. kerros
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Tornin 4. ja 5. kerroksen muutokset toimi

Tornin porrashuoneen
mosaiikkibetoni lattia on
hyvéssa kunnossa

Ikkunat on vaihdettu Tornissa ja Arjanlinnassa ilmeisesti 1993-95 remontin yhteydess3
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Rakennustoimisto Pohjola Oy
Wetterhoffinkatu 4, kortteli
Hameenlinna

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

1. YLEISTA
Selvityksen kohde on Hameenlinnan kaupungin keskustassa.

Alueella on tehty seuraavia maaperatutkimuksia Ramboll Finland Oy:n toimes-

ta:
e 2 kpl painokairauksia

s 2 kpl porakonekairauksia
e« hairiintyneita maaperanaytteita yhdesta tutkimuspisteesta

Tutkimukset on tehty tontin rakennettavuuden méaéarittelyd varten.

Alueelta ei ollut kaytettdvissd rakennettavuusselvitystd laadittaessa mahdollisia
vanhoja pohjatutkimustietoja.

2. MAAPERA

Maaperan korkeus vaihtelee alueella noin vélilla +81,18...4+81,85. Maanpinnan
korkeus nousee paadsaantdisesti kohti alueen pohjoista.

Alueella on kauttaaltaan rakennettua tayttdkerrosta, jonka paksuus on 2..3 m.
Tayttojen alla on eloperéisia (lieju) ja hienorakeisia maita. Kerroksen paksuus
vaihtelee 3,5..5,5 m valillg, ollen paksuimmillaan eteldssa. Pisteen 2 kohdalla
liejukerroksen paksuus on noin 1,3 m. Muutoin hienorakeiset maakerrokset
ovat savea ja silttia.

Hienorakeisen kerroksen alla on hiekkakerros, jonka paksuus on noin 4 m. Ta-
man alla ole moreeni. Moreeni on tiiveydeltdén l6yhaa tai keskitiivista ja sisél-

téd runsaasti kivid. Moreenin pinta havaittiin tasolta noin +63.

Arviot maaperdaluerajauksista on esitetty liitteend olevassa kartassa ja leikka-
uksissa.
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Pohjaveden korkeus ei erikseen selvitetty, mutta sen voidaan arvioida olevan alueen eteldosassa olevan
paksumman tayttokerroksen alapinnan tasossa noin +78.

3. PERUSTAMISTAVAT MAAPERAALUEITTAIN
Tutkittavalla alueelle voidaan maarittaa ainoastaan yksi perustamistapa.

Tayttéalue

Pohjamaa sisaltda téyttokerroksen alla eloperdisid maita, savea ja silttid enne karkeampia hiekka ja mo-
reenikerroksia.

Piha-alueet ja putkijohdot voidaan pddasiassa perustaa maanvaraisesti. Mikali kuitenkin piha-alueille tu-
lee korkeita tayttdjd, on varauduttava painumiin. Erityisesti on huomioitava liitokset painumattomiin ra-
kenteisiin kuten rakennukset ja kunnan vesihuoltolinjat. Télla alueella on syytad varautua myés esikuor-
mituksen hyddyntdmiseen kayttétilanteen aikaisten painumien minimoimiseksi.

Raskaat rakennukset ja painumille herkat rakennukset (esimerkiksi tiilirakennukset) perustetaan paalu-
tuksen varaan.

4, YLEISIA HUOMIOITA POHJANVAHVISTUSMENETELMISTA JA MAARAKENTAMISESTA

Esikuormitus

Piha-alueilla kdytettdessa esikuormitusta on painuma-aikaa varattava riittdvésti seka seurattavia pai-
numia kuormituksen aikana. Tyypillinen esikuormitusaika on 3...12 kk. Esikuormituspengerts ei saa ra-
kentaa jéatyneen maan paalle.

Paalutus

Paaluina voidaan kayttaa lyotavia terasbetonipaaluja tai pienildpimittaisia terdsputkipaaluja. Terdsputki-
paalujen korroosiomitoituksessa tulee ottaa huomioon liejukerroksen vaikutus korrodoitumiseen.

Paalutustydssa tulee huomioida paalutustérindn vaikutus ympardiviin rakenteisiin (esimerkiksi lahistdll&
sijaitseva pddrata) seka paalutustdrindn mahdollisesti pohjamaata tilapdisesti heikentava vaikutus, joka
voi vaikuttaa pehmeikélle rakennettujen tayttéjen vakavuuteen sortumaa vastaan.

Taytot

Rakennusten alapuoliset taytot pitda tehdd karkearakeisesta, routimattomasta maamateriaalista esi-
merkiksi sorasta, hiekasta, soramoreenista tai murskeesta.

Pohjavesi

Pohjaveden alentamista alueella ei suositelia.
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Kellarien rakentamista ei suositella. Mikéli kellari rakennetaan ja se ulotetaan pohjaveden pinnan ala-
puolelle, on sen osalta varauduttava tekemaan seindt kestémé&an vedenpainetta ja varauduttava jatku-
vaan pumppaustarpeeseen.

5. HUOMIOITAVAA

Alueen ymparilla on rakennuskantaa, joista osa on suojeltuja rakennuksia. Kohteen rakentamisessa tu-
lee huomioida herkan ympariston asettamat vaatimukset esimerkiksi paalutustérinédn osalta.

6. JATKOTOIMENPITEET

Téssa vaiheessa alueelta on kayttssa melko vdahdan maaperatutkimuksia ja tutkimukset on tehty raken-
nettavuuden selvittdmiseksi yleiselld tasolla. Lisdtutkimuksia (heijarikairauksia) tarvitaan esimerkiksi
paalujen geoteknisen kantavuuden madrittamista varten.

Rakennusten perustaminen edellyttda erillistéd selvitystd perustamis- ja pohjaolosuhteista seké korkeus-
asemasta.

Petri Tyynela

DI

Liitteet:
1. Tutkimuskartta, piir.nro 82138273 -1, 29.11.2011
2. Leikkaus A-A, piir.nro 82138273- 2, 29.11.2011
3. Leikkaus B-B, piir.nro 82138273- 3, 29.11.2011
4. Leikkaus C-C, piir.nro 82138273- 4, 29.11.2011
5. Leikkaus D-D, piir.nro 82138273~ 5, 29.11.2011
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