










































WETIERHOFF-KORTIELI 
HÄMEENLINNA 

Rakennus sisältä 

Rakennuksen ulkoseinät sekä vesikatto ovat 
sisäpuolelta pääosin maalattua tasoittamatonta 
betonivalua lautamuotilla. Rakennuksen väl ipohja 
on toisessa päädystä puurakenteinen ja toisessa, 
värjäämöhuoneen päädyssä, betonirakenteinen. 

Alapuo lelta näkyvissä on joko betonipalkein tuettu 
maalattu betonivalupinta tai lautaverhotuin 
hirsipalkein tuettu maalattu puuväl ipohja. 

Lattiat ovat samoin erilaiset kummassakin 
päädyssä. Toisessa päädyssä lattiat ovat puuta ja 
to isessa betonia. Värjäys huoneessa varsinainen 
betonilattia on syvennyksessä. Sen päällä on 
sinkityt teräsritilät. Ritilö issä on paikat rst­
keittoastioille. 

1. Kerroksen tiloja 

Värjäämöhuone 
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2. Kerroksen tiloja 

Koillispäädyn huone 

Maijalan päädyssä oleva huone 

Saman huoneen tasoero 

Keittiötila on rakennettu 2. kerrokseen 
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Ovet ja ikkunat 

Rakennuksen sisäänkäyntiovi on alkuperäinen puulasiovi, 
jonka päällä on ikkuna. Ovi on hyvässä kunnossa. 
Kahdella julkisivulla säilyneet ikkunat ovat alkuperäisiä 
sisään-ulosaukeavia puuikkunoita. Ikkunat ovat pääosin 
melko hyvässä kunnossa ja helat ovat alkuperäiset. Vain 
keitto huoneen ikkunoissa 1. kerroksessa on 
kosteusvaurioita. 
Sisäovet ovat pääosin säilyneet alkuperäisinä puisina 
maalattuina peiliovina. Osassa ovia on haristumista. 
Teknisen tilan ovi on vaihdettu teräspalo-oveksi. 

Portaat 

Porrashuoneen maalattu jyrkkä betoniporras on säilynyt 
alkuperäisenä. Toisessa kerroksessa on tasoera, johon on 
rakennettu puiset askelmat. 

Teknisen ti lan palo-ovi 

Puupeiliovi 2. kerroksessa luukku ovettomaan tilaan 2. kerroksessa 
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Jyrkkä porras ja yläaula 

Betonivälipohja 

Ikkuna 2. kerroksen väliti lassa 

Puuvälipohja 
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Tekniset varusteet ja laiteet 

Osa lämm ityspatterista on vanhoja 
ritiläpattereita ja osa uudempia levypattereita. 
Osaan ti loista on asennettu ilmastointi. Uusi 
lämmön taiteenata lia varustettu iVMkone on 
asennettu 2.kerroksen ke ittiötilaan jonka 
putkisto on jätetty näkyviin 2. kerroksen 
huoneiden kaUoon . 

Pääosa sähkövedoista on tehty myös pinta­
asennuksena. Rasiat ja katkaisimet, sekä 
johdot, ovat eri aikakausilta. 

Värjäämöhuoneessa on runsaasti koje ita ja 
asennuksia eri aikakaus ilta. Eteistilan 
ku lmaan on asennettu tavaran kuljetukseen 
nosturilaite , joka johtaa 2. kerrokseen 

lv-putket ovat näkyvissä Uusi iv-kone keittiössä 



WETTERHOFF-KORTTELI 
HÄMEENLINNA 

Arjanlinna , Maijala, Torni ja Wetterhoffin-talo 

Arjanlinnan alkuperäisjulkisivut 
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Arjanlinnan kellari ja 1. kerros 
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Arjanlinnan muutos 1992-95, jolloin lisättiin iv-konehuone 
Portaan poistoa ei tehty 

Arjanlinna nykyti lassa 

Arjanlinna 

Vuonna 1933 valmistunut Arjanlinna on säilynyt ju lkisivuiltaan lähes 
alkuperäisessä asussaan. Rakennus edustaa pelkistettyä klassismia. 
WetterHalon rakennustöiden yhteydessä v. 1993 ~95 on rakennukseen on 
tehty mittava peruskorjaus. Ikkunat on vaihdettu ja sisäpihan 
porrashuoneen parvekkeet on lyhennetty. Rakennukseen on lisätty 
itmastointi. Rakennuksen ullakolle on tehty iv-kone huone, joka jää 
vesikaton alle. Rappaus on uusittu ja hyvässä kunnossa. Samoin maalattu 
konesaumakate vaikuttaa hyväkuntoiselta. 
Niukat yksityiskohdat on säilytetty: Rappaus liittyy suoraan ikkunakarm iin 
ja räystään alapuolinen ornamenttikoristelu on tallella. 
Sisäosiltaan rakennus on säilyttänyt huonejaon pääosin. Porrashuoneet ja 
niiden porrastaso-ovet ovat säilyneet melko hyväkuntoisina. 
Suuriin opetustilo ihin on tehty vain joitakin lisävarastoja . Rakennuksen 
kellarissa on sosiaalitiloja , joihin on tehty erill isiä WC-, suihku- ja 
pukuhuoneita sekä pienisauna. Kellarissa sijaitsee lisäksi rakennuksen 
tekn inen tila vanhal la paikallaan. Koko kellari on rakennettu ja käytössä. 
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Tornin julkisivu kuvat v.1937 
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Torni 

Torni- niminen rakennus on rakennettu vuonna 1937 suomalaiseen funkkistyyliin. 
Wetteri-talon rakennustöiden yhteydessä v. t 993-95 on rakennukseen on tehty 
mittava peruskorjaus. Rappaus on uusittu ja se on hyvässä kunnossa. Ikkunat on 
vaihdettu luultavasti samoihin aikoihin. Rakennuskokonaisuuteen lisätti in myös 
paloilmoitin. Hissi on vaihdettu korjauksen yhteydessä. 
Vuonna 2001 muutettiin 4. ja 5. kerros toimistoiksi. Tiloihin asennettiin ilmastointi. 
Pääporras huone on hyvässä kunnossa. Kaiteet ja lattiat ovat hyvässä kunnossa. 
Sisäänkäyntitason lasiseinät ja ovet ovat säilyneet ennallaan. 

Torni nykykunnossa 
Tornin ja Arjanlinnan julkisivurappaukset ovat hyvässä kunnossa. 
Ikkunaliittymät on tehty ilman ylimääräisiä pellit yksiä. 
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Wetterhoffin- talo (ent Fredrika-talo) 

Wetterhoffin· talo on saanut nykyisen muotonsa vuonna 1929, jolloin 
rakennuksen korotus toteutui . 
Rakennuksen ikkunat on muutettu ilmeisesti vuonna1985 ruskeaksi 
petsattuihin MSE-ikkunoihin. 
Vuonna 2001 joudutti in uusimaan koko rakennuksen lämpöjohdot. 
Vuonna 2009 jouduttiin purkamaan rakennuksen maantasokerroksen 
lattiat ja seinät kOillispäädystä ja kuivaa maan rakenteet. Viereisen kadun 
puutteelliset viemäröinnit olivat aiheuttaneet kosteusvaurion 
lattiarakenteisiin. Uudet lattiat ja seinät rakennettiin 2011. Samalla 
asennettiin lattialämmitys ja ilmastointi 1. kerrokseen. 
Rakennuksen päädyssä ollut siipiosa purettiin samassa remontissa. 
Rakennuksen ulkopinnassa on ollut jossain vaiheessa keltainen 
ohutrappaus. Sisäpihan ikkunasmyykeissä rappaus on säilytetty. 
Rappauspoislettiin pihan puolelta arviolla 1970- luvulla. Kadunpuolelle 
näkyvät osat on maalattu vaaleanpunaiseksi. Alkuperä isissä valokuvissa 
rakennus näyttää punat iiliseltä, jossa tii likoristeluja julkisivuosia on 
korostettu vaaleammalla rappauksella. 

Matala siipirakennus poistettiin 
2011 remontissa. 

Wetterhoffintalo nykykunnossa 
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Värjäämön 
perustukset ovat 
osittain näkyvissä 
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FREDRIKA·TALO 

Uusi ovi kellariin 

Ikkuna muutettu 
teräsluukuksi 

Arjanlinnan kellarin tilat ovat 
pääosin sos.tiloina ja varastoina. 
lisäksi siellä sijaitsee sähkö- ja 
lämmönjakotiloja 
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Korttelin 2. ke rros 

Wetterhoffin talossa on 
ollut jossain vaiheessa 
vaalean keltaiseksi maalattu 
ohutrappaus 
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Luokkatiloissa on runsaasti sähkö- ja 
jäähdytysputkivetoja 
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Wetterhoffin talo 
(ent. Fredrika-talo). julkisivu on maalattu 
vaaleanpunaiseksi kadulle näkyviitä osin. 
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Korttelin 3. kerros 
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"l>aro·ekk.eet on lyhennetty porrashuoneissa 
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WETTERHOFF-KORTTELI 
HÄMEENLINNA Tornin 4. kerros 
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Tornin 5. kerros 

Tornin 4. ja S. kerroksen muutokset to· istotiloiksi on tehty vuonna 

Tornin porrashuoneen 
mosaiikkibetoni lattia on 
hyvässä kunnossa 

Ikkunat on vaihdettu Tornissa ja Arjanlinnassa il eisesti 1993·95 remontin yhteydessä 
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Rakennustoimisto Pohjola Oy 
Wetterhoffin katu 4, kortteli 
Hämeenlinna 

RAKENNETTAVUUSSELVI1YS 

1. YLEISTÄ 

Selvityksen kohde on Hämeenlinnan kaupungin keskustassa . 

Alueella on tehty seuraavia maaperätutkimuksia Ramboll Finland Oy:n toimes-
ta: 

• 2 kpl painokairauksia 
• 2 kpl porakonekairauksia 
• häiriintyneitä maaperä näytteitä yhdestä tutkimuspisteestä 

Tutkimukset on tehty tontin rakennettavuuden määrittelyä varten . 

Alueelta ei ollut käytettävissä rakennettavuusselvitystä laadittaessa mahdollisia 
vanhoja pohjatutkimustietoja. 

2. MAAPERÄ 

Maaperän korkeus vaihtelee alueella noin väli llä +81,18 .. +81,85. Maanpinnan 
korkeus nousee pääsääntöisesti kohti alueen pohjoista. 

Alueella on kauttaaltaan rakennettua täyttökerrosta, jonka paksuus on 2 .. 3 m. 
Täyttöjen alla on eloperäisiä (lieju) ja hienorakeisia maita . Kerroksen paksuus 
vaihtelee 3,5 .. .5,5 m välillä, ollen paksuimmillaan etelässä . Pisteen 2 kohdalla 
liejukerroksen paksuus on noin 1,3 m. Muutoin hienorakeiset maa kerrokset 
ovat savea ja silttiä. 

Hienorakeisen kerroksen alla on hiekka kerros, jonka paksuus on noin 4 m, Tä­
män alla ole moreeni. Moreeni on tiiveydeltään läyhää tai keskitiivistä ja sisäl­
tää runsaasti kiviä. Moreenin pinta havaittiin tasolta noin +63. 

Arviot maaperäaluerajauksista on eSitetty liitteenä olevassa kartassa ja leikka­
uksissa. 
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Pohjaveden korkeus ei erikseen selvitetty, mutta sen voidaan arvioida olevan alueen eteläosassa olevan 
paksumman täyttö kerroksen alapinnan tasossa noin +78. 

3. PERUSTAMISTAVAT MAAPERÄALUEITTAIN 

Tutkittavalla alueelle voidaan määrittää ainoastaan yksi perustamistapa. 

Täyttöalue 

Pohjamaa sisältää täyttökerroksen alla eloperäisiä maita, savea ja silttiä enne karkeampia hiekka ja mo­
reenikerroksia. 

Piha-alueet ja putkijohdot voidaan pääaSiassa perustaa maanvaraisesti. Mikäli kuitenkin piha-alueille tu­
lee korkeita täyttöjä, on varauduttava painumiin, Erityisesti on huomioitava liitokset painumattomiin ra­
kenteisiin kuten rakennukset ja kunnan vesihuoltolinjat. Tällä alueella on syytä varautua myös esikuor­
mituksen hyödyntämiseen käyttötilanteen aikaisten painumien minimoimiseksi. 

Raskaat rakennukset ja painumille herkät rakennukset (esimerkiksi tiilirakennukset) perustetaan paalu­
tuksen varaan. 

4. YLEISIÄ HUOMIOITA POHJANVAHVISTUSMENETELMISTÄ JA MAARAKENTAMISESTA 

Esikuormitus 

Piha-alueilla käytettäessä esikuormitusta on painuma-aikaa varattava riittävästi sekä seurattavia pai­
numia kuormituksen aikana. Tyypillinen esikuormitusaika on 3 ... 12 kk. ESikuormituspengertä ei saa ra­
kentaa jäätyneen maan päälle. 

Paalutus 

Paaluina voidaan käyttää Iyötäviä teräsbetonipaaluja tai pieniläpimittaisia teräsputkipaaluja. Teräsputki­
paalujen korroosiomitoituksessa tulee ottaa huomioon liejukerroksen vaikutus korrodoitumiseen. 

Paalutustyössä tulee huomioida paalutustärinän vaikutus ympäröiviin rakenteisiin (eSimerkiksi lähistöllä 
sijaitseva päärata) sekä paalutustärinän mahdollisesti pohja maata tilapäisesti heikentävä vaikutus, joka 
voi vaikuttaa pehmeikölle rakennettujen täyttöjen vakavuuteen sortumaa vastaan. 

Rakennusten alapuoliset täytät pitää tehdä karkearakeisesta, routimattomasta maamateriaalista esi­
merkiksi sorasta, hiekasta, soramoreenista tai murskeesta. 

Pohjavesi 

Pohjaveden alentamista alueella ei suositella. 
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Kellarien rakentamista ei suositella. Mikäli kellari rakennetaan ja se ulotetaan pohjaveden pinnan ala­
puolelle, on sen osalta varauduttava tekemään seinät kestämään vedenpainetta ja varauduttava jatku­
vaan pumppaustarpeeseen. 

5. HUOMIOITAVAA 

Alueen ympärillä on rakennuskantaa , jOista osa on suojeltuja rakennuksia . Kohteen rakentamisessa tu­
lee huomioida herkän ympäristön asettamat vaatimukset esimerkiksi paalutustärinän osalta. 

6. JATKOTOIMENPITEET 

Tässä vaiheessa alueelta on käytössä melko vähän maaperätutkimuksia ja tutkimukset on tehty raken­
nettavuuden selvittämiseksi yleisellä tasolla . Lisätutkimuksia (heijankairauksia) tarvitaan esimerkiksi 
paalujen geoteknisen kantavuuden määrittämistä varten. 

Rakennusten perustaminen edellyttää erillistä selvitystä perustamis- ja pohja olosuhteista sekä korkeus­
asemasta. 

Petri Tyynelä 
Dl 

Liitteet: 
1. Tutkimuskartta, piir.nro 82138273 - 1, 29.11.2011 
2. Leikkaus A-A, piir.nro 82138273- 2, 29 .11.2011 
3 . Leikkaus 8-8, piir.nro 82138273- 3, 29. 11 .2011 
4. Leikkaus C-C, piir.nro 82138273- 4, 29 .11.2011 
5. Leikkaus D-D, piir.nro 82138273- 5,29.11 .2011 
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