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Pihakatos 2

kaasukeskus

POLKUPYÖRÄKATOKSET, esim. Lehtovuori Viva pyöräkatos. 1- ja 2-puolisia katoksia. Runkolukittavat pyöräpaikat, 
esim. Lehtovuori CubiQ std-pyörätelineet. Katosten polkupyöräpaikkamäärät piirustuksessa.

ODOTUSKATOS, esim. Lehtovuori Viva pysäkkikatos, 2,7m. Varustettuna penkillä.

RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET, esim. Lehtovuori U2, L300K900. 2 polkupyörää per teline 

Apl = Acer platanoides, metsävaahtera 

Pmu = Pinus mugo Pumilio, kääpiövuorimänty (monilajiseen istutukseen)

Sau = Sorbus aucuparia, kotipihlaja. Istutettaessa istutusalueelle taimikoko pienempi

Sja = Spiraea japonica NCSX2 (Duble Play Doozie), japaninangervo 
(uusi kasvu punalehtinen, näyttävä kukinta ja syysväritys, esim. Puutarha Tahvoset)

(Hip = Hippophae rhamnoides - tyrni) 

Rib = Ribes, marjapensaat; mustaherukka, Öjebyn ja Hedda, puhaherukka;  Hilkka, 
Katri, valkoherukka; Lepaan valkea / Piikkiön helmi 

Stu = Sorbus x thuringiciata Fastigiata, kartiotaatanpihlaja

Bpe = Betula pendula, rauduskoivu

Rgl = Ribes glandolosum, lamoherukka (/ Diervilla lonicera Helo, keltavuohenkuusama)

Sgl= Salix glauca var callicarpaea Haltia, paljakkapaju, kasvilaji tarkistetaan
Sal = Salix x aurora Tuhkimo, peittopaju, kasvilaji tarkistetaan (aukio)

Tip = Tilia platyphyllos Örebro, isolehtiehmus - kestävä, latvus kartiomainen (metsä)

Agl = Alnus glutinosa, tervaleppä

Pma = Picea mariana, mustakuusi / Picea omorica, serbiankuusi (metsä)

Fex = Fraxinus excelsior, lehtosaarni (metsä)

Vac = Vaccinium corumbosum, pensasmustikka, hapan yhtenäinen kasvualusta,
lajikkeet; esim. Aino, Arto, North Blue, Patriot, Saani (mahdollisesti metsään)  

Qro = Quergus robur, metsätammi

Dfu = Dasiphora fruticosa, pensashanhikki, esim. eri värisiä lajikkeita sekaisin istutettuna

OLEMASSA OLEVA PUUSTO

MUUT VIHERALUEET

ISTUTETTAVAT LEHTIPUUT, Isoimmat puut ensisijaisesti jaloja sekä puolijaloja lehtipuita,  

ISTUTETTAVAT PENSAAT 

MERKINNÄT

ISTUTETTAVIEN TAIMIEN NIMILYHENNE JA KAPPALEMÄÄRÄSau 3

LEHTIPENSAS, MASSAISTUTUS KORKEUS ALLE 1,0 m, Kasvualustavahvuus 400 ja 500 mm kunkin kasvilajin vaatimusten mukaisesti, 
matalakasvuiset peittävät pensaat, lamoavakasvuiset, syysväritys, esim.

KASVILLISUUDEN SUOJA-AITA, kestopuu, ruskea, korkeus 450 - 500 mmka

rlu

laat.

MUUT MERKINNÄT JA RAKENTEET

BETONIKIVI / -LAATTA, korkeus min. 80 mm

UPOTETTAVA REUNAKIVI,  betonia, harmaa, esim. tyyppi H, Rudus Oy. Suorien reunakivien ohella käytetään kaarteissa kaarrekiviä, 
kulmissa kulmakiviä ja päädyissä viistoja sovitekiviä. Reunakivien asennus tukevasti maakosteaan betoniin

asf ASFALTTI, musta asfalttibetoni, kerrosvahvuus 50 mm. Leikkipihoilla AB11 (massan kivikoko pienempi)

kt KIVITUHKA, märkänä tiivistetty kivituhka, koko 0/6 mm, kerrosvahvuus 50 mm

SÄILYTETTÄVÄ  HAVUPUU - KUUSI, sijaintia ei ole mitattu 

POISTETTAVA PUU

ISTUTETTAVAT HAVUPUUT, esim. 

LEHTIPENSAS, KORKEUS YLI 1,0 m, marjapensas
Kasvualustavahvuus 500 mm, esim.

HAVUPENSAS, eri muotoja ja korkeuksia, 
kasvualustavahvuus 500 mm, havukasvimulta

ISTUTETTAVAT PERENNNAT,erityisesti syksyllä ja keväällä kukkivat, helppohoitoiset, perhosia "houkuttelevat" lajit ja lajikkeet sekä koristeheinät, 
myös  jättiperennat sekä Suomessa luonnonvaraisena kasvavat, kasvualustavahvuus 400 mm.  

Sipukikukat, osalle perennojen istutusalueita kevätsipulikukkia pihan keskeisemmillä alueilla (osin myös oppilastynä)
sip

LEHTIPENSAS, KORKEUS YLI 1,2 m
Kasvualustavahvuus 500 mm, esim. 

Nurmi
NURMETUS, kasvualustavahvuus 200 mm

rpu

rpp

REUNAKIVI, vaihtohtoisia tuotteita; esim. betonikivi / nupukivi 140x140x220 mm / pyöreähkö luonnonkivi, koko 400 - 500 mm, korkeus 
asennettuna n. 300-400 mm / kiviteollisuuden sivukivi (tai louhekivi), ei teräviä kulmia, korkeus asennettuna 200 - 250 mm. 

reu

KESTOPUUREUNA, alueiden reunoilla piirustukseen merkityillä alueilla, ruskea, koko 45 x 145 mm, istutusalueiden 
reunoilla, + 30 (- 50 mm) viereisestä pinnasta. Reuna kiertää yleensä istutusalueet yhdessä kasvillisuuden suoja-aidan kanssa 

KESTOPUUREUNA, alueiden reunoilla piirustukseen merkityillä alueilla, ruskea, koko 45 x 145 mm, samassa tasossa viereisten 
pintojen kanssa. Tekonurmialueilla niiden reunat viimeistellään ja kiinnitetään ko. puuhun jolloin puu jää hieman viereistä pintaa alemmaksi 

tn1

tn2 HIEKKATEKONURMI, tavallinen, mm. pelialueelle, leikkivarusteiden alueille joilla putoamiskorkeuden puolesta ei tarvita joustokerrosta, 
eri värejä, pääosin vihreä mm. pelialueet. Lisäksi em. varusteiden väliset alueet,  esim. Lappset / Unisport  

HIEKKATEKONURMI, joustavalla alustakerroksella (vahvuus välineen putoamiskorkeuden mukaan), eri värejä, pääosin vihreä mm. 
keinujen alueet, turva-alueiden ulkopuolella ei tarvita joustokerroksia (jolloin tn2) esim. Lappset / Unisport

TURVAHAKE, turva-alustaksi, pieneksi silputtu (ei murskattu) puuhake, palakoko 5 - 30 mm eri kokoisia paloja. Vahvuudet välineiden 
kriittisten putoamiskorkeuksien mukaan 

th

ISO LUONNONKIVI, iso pyöreähkö luonnonkivi, eri kokoja ja muotoja (ensisijaisesti rakennusalueelta talteen otettu). Näkyvän pinnan 
korkeus asennettuna enintään 500 mm. Kivien keskinäinen väli min. 300 mm 

ki

SÄILYTETTÄVÄ  LEHTIPUU, tontilla, sijaintia ei ole mitattu

met

hake
MAISEMAKATE, maanpinnan eroosiosuojaksi istutusmetsässä. Männynkuorihake, palakoko 20 - 100 mm, eri kokoisia paloja sekä katteen joukkoon 
tasaisesti sekoitettu kiviaines. Kivennäisaines murske 0/16 mm, sepeli 5/16 mm, n. 30 til % sekoituksesta. Kerrosvahvuus 40 - 50 mm 

Donna May, Jefam, Lady in Red, Amber Jubilee, Smpotw (istutetaan alueittain keskenään sekaisin)
Pho = Physocarpus opulifolius, purppuraheisiangrvo, eri lajikkeita 4 erilaista, esim.

Pop = Physocarpus opulifolius Angel Gold, keltaheisiangrvo, istutus edellisten joukkoon 

Agi = Acer tataricum ssp. ginnala, mongolianvaahtera

Perennoja (ruohovartisia kasveja) yhteensä n. xxx kpl, sisältäen aukion kasvit.
Perennat osin monilajisina kerroksellisina (ns. dynaamisina istuksina), mm. aukiolla

ISTUTETTAVAT KÖYNNÖKSET, kasvualustavahvuus 600 mm, punertava syysväritys, esim. alustavasti 

Ei ole 

ESTEETON REUNAKIVI, esim. luiskattu graniittireunakivi LR 170, harmaa, pituus 1000 - 1400 mm. Lisäksi tarvittavat pääty- ja sovitekivet

KIVEYS, kenttäkiveys, kivikoko 100 - 150 mm, asennus maakosteaan betoniin, saumaus kivituhka - maakosteabetoniseoksella

REUNARAJAUS METALLIRENA, kaarevilla alueilla, esim. alumiini (/ kuumasinkitty / corten), yläpinta samassa tasossa viereisten pintojen kanssa,
alumiini esim. AluExcel - XLAE50M (korkeus 50 mm), Milkant - Milford. Asennuksessa min. 3 valmistajan maakeihästä metrille. 
Vaihtoehtoinen reunatuelle, piirustuksen lyhenne reu 

Psy = Pinus sylvestris, mänty (metsä)

Lisäksi muita puulajeja / vaihtoehtoisia puulajeja istutus- ja opintometsään. Opintometsän puut, 1 kpl kutakin, 
esim.B.p. Laciniata - loimaankoisvu, T.cordata - metsälehmus, S.hybrida - suomenpihlaja, B. pubescens - hieskoivu, B.pendula Laciniata -
loimaankoivu, A.incana - harmaaleppä, A. incana f. laciniata - sulkaharmaaleppä, S. hybrida - suomenpihlaja, S. dodong - tuurenpihlaja, 
S. intermedia - ruotsinpihlaja, Acer negundo - saarnivaahtera, S. fragilis Bullata - terijoensalava

Afr = Acer  freemanii Autum Blaze, freemaninvaahtera (voimakkan punainen syysväri,

erityisesti puita, joilla on näyttävä syysväritys 

LEHTIPENSAS, MASSAISTUTUS KORKEUS ALLE 1,2 m, Kasvualustavahvuus 400 ja 500 mm, matalakasvuiset peittävät pensaat, 
näyttävä syysväritys, osalla pensaista punertava lehdistö myös kasvukaudella, esim. 

Sbe = Spiraea betulifolia Tor, koivuangervo

NIITTY, kuiva kukkiva niitty / keto, heinät ja erilaisten niittykukkien kylvö, kasvualustavahvuus 200 mm, 
kasvualusta niukkaravinteinen, hiekkapitoinenNiitty

Jco = Juniperus communis, katajat, pilarimaiset kotimaiset jalosteet, Jääkäri, Sisu

Cor = Cornus sericea Firedance, lännenpensaskanukka (punaiset versot, tiivis, matalahko)

Ala = Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja (/ ja A. lamarckii Härkätien herkku, rusotuomipih.)
Syr = Syringa, syreenit, esim. S. vulgaris, pihasyreeni

Lsi = Larix sibirica, siperianlehtikuusi (vaihtoehtoinen metsään)

Pme = Pseudotsuga menziesii, lännendouglaskuusi (vaihtoehtoinen metsään)

Jre = Juniperus communis Repanda ( / Lalli, kataja, matala, laakea, kotimainen jaloste)

Agp = Alnus glutinosa f. pyramidalis Sakari, pilaritervaleppä

Ugl = Ulmus hybr. Rebona, jalava (resistenssi hollanninjalavataudille)

Sac = Sorbus aucuparia Autum Spire, pylväspihjaja

Bpy = Betula pendula Youngii, kyynelkoivu (metsä)
Bpu = Betula pubescens f. rubra, punakoivu /A.incana f. rubra, punalehtileppä (metsä)

REUNARAJAUKSET JA REUNATUET

rtu

Scr= Stephananra incisa Crispa, seppelvarpu, vaihtoehtoinen osalle matalia pensaita

Pab = Picea abies f. Pendula, surukuusi, metsäkuusen muunnos (metsä) 

Ppe = Pinus peuce, makedonianmänty / P. cembra, sembramänty (vaihtoehtoinen metsään)

Ppu = Picea pungens, okakuusi (metsä)

Sko = Sorbus koehneana, helmipihlaja

Mal = Malus, marjaomenapuu (hyötypuut / kukkivat pikkupuut / riippuvaoksainen puu)

Ala = Amelanchier laevis, sirotumipihlaja / A.lamarckii, rusotumipihlaja

taimet esim. Harviala Oy, istutus keväällä)

Ptr = Populus termula Erecta, pylväshapa (metsä)

per.

Urakassa yhteensä n. xxx kpl, kasvitieteelliset matalahkot tulppaanit, esim. lummetulpaani

SÄILYTETTÄVÄ  LEHTIPUU, tontin ulkopuolella, sijaintia ei ole mitattu
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ALUSTAVA

(mahdollisesti metsään)

KIVIHYPPELY, luonnonkivi, muodoltaan tasaisia ja laakeita, koko n. 300 - 400 mm  (ensisijaisesti rakennusalueelta talteen otettu). 
Näkyvän pinnan korkeus asennettuna enintään 500 mm. Kivien keskinäinen väli min. 300 mm 
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10.06.2024

TYÖPIIRUSTUS

10.06.2024  Julkaistu työpiirustukseksi katselmoinnissa (SUPA2)

Lumitöiden riskikohteet ja niiden suojaus
- Lumenpoisto tapahtuu koneellisesti kulkureiteiltä ja pihan vapailta alueilta ja 

huoltopihalta.
- Läjityspaikkojen pohjat tehdään konetyöskentelyn kestäviksi.
- Ei aurattavia tielinjoja välittömässä seinän läheisyydessä, aurattavan tielinjan ja 

seinän välissä kivi- tai viherkaista.
- Koneiden liikkumispinnoilla on kulutusta kestävät materiaalit: asfaltti ja 

betonilaatoitus, ja niiden reunat tehdään aurauksen kestäviksi.
- Pihan välineet ja istutukset on jäsennelty niin, että tarvetta ajaa koneilla niiden 

läheltä ei ole. Istutuksia merkitään visuaalisesti suoja-aidoilla.
- Ei aitoja tai portteja.
- Lumeen hautautuvia pollarivalaisimia ei ole.
- Rakennuksen katoksen alle ei ajeta koneilla.
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